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Решения ХХ!У съезда КПСС — в жизнь @ По планам 
новой пятилетки @ К 50-летию проводного вещания @ 
Сильнейшие коротковолновики страны @ Радиолюбители 
одного завода @ Советы дает тренер @ Приемник «лисо- 
лова» @ Телевизионная антенна для автотуристов @ 
Универсальный источник питания @ Малогабаритный 
переключатель @ Приемник-радиоточка @ Радиовещатель - 
ный приемник — для телеуправления 
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ПОД РУКОВОДСТВОМ ПАРТИИ—К НОВЫМ СВЕРШЕНИЯМ! 


о всей нашей иеобъятной стране советские ком- 
П муниеты, весь наш народ с огромным воодушев- 
лением приступили к претворению в жизнь вее- 
мирно-иеторических решений ХАТУ съезла Коммуни- 
стической партии Советекого Союза. Каждый день при- 
носит радостные вести о новых трудовых побелах рабо- 
чего класса. колхозного кроетьявства и советекой интел- 
лигенции. «Дело партии — лело народа!» — под этим 
девизом, в котором воилощена великая п вспреоборимая 
сила советского социалиетичеекого строя, трудятся сей- 
чае вее советские люли. 

Наметив гранлиозную созидательную программу на 
предстоящее пятилетие, ХХМУ съезд КИСС подчеркнул 
в своих решениях необходимость дальнейниего всемер- 
ного повыигения оборонного могущества нашей Родины, 
«Все. что создано народом. должно быть надежно за- 
щищено, — говорил товарищ Л. И. Брежиев в Отчетном 
локлале ЦК партии ХХТУ еъезлу КПСС.— Укреплять 
Советекое государство — это значит укреплять и его 
Вооруженные Силы. весмерно повышать оборо- 
носпособиость нашей Родины. И пока мы живем в не- 
спокойном мире, эта задача оетастея одной из самых 
гланных!» 

Обострение идеологической борьбы между сюциализ- 
мом и капитализмом, возросшая агрессивность империа- 
лиетической реакции, се открытые восиные действия 
в ряде районов земного шара требуют от советекого 
парода высокой блительности. повседневной заботы об 
укреплении могущества и босспособности Вооруженных 
Сил Союза ССР. воспитания кажлого совстекого чело- 
века в духе постояниой готовности к вооруженному от- 
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Тысячи юношей и девушек занимаются в раз- 
личных учебных группах первичных организаций 
ДОСААФ. Здесь они получают и военно-патриоти- 
ческое воспитание, и специальность, которая в 
дальнейшем нередко становится для них про- 
фессией. Одним из больших увлечений ношей моло- 
дежи является радиолюбительство, радиоспорт. 

На нашей обложке — фотографии, сделанные 
В. Кулаковым в один из обычных рабочих вечеров 
в самодеятельном радиоклубе ДОСААФ Загорского 
электромеханического завода. На снимках: 1 — 
заведующий учебной частью В. М. Михайлов ве- 
дет практический урок с будущими радиомехани- 
ками; 2 — начальник коллективиой радиостанции 
Ю. А. Бурынин в поисках новых корреспонден- 
тов; 3 — предсодатель совета самодеятельного 
радиоклуба А. Комляков готовит операторов для 
‚ клубной радиостанции. Справа от него — учащийся 
средней школы комсомолец В. Авданин, слева — 
студент кинотехникума А. Пахомов; 4 — юные 
члены конструкторской секции на занятиях; 
5 — председатель первичной организации ДОСААФ 
Загорского электромеханического завода 
П. Р. Орлов (слева) и руководитель конструктор- 
ской секции В. Н. Князьков готовят посылку в 
далекий поселок Тит-Ары — передатчик для корот- 
коволновика Надежды Никифоровой. 

Подробно 0б этой первичной организации 
ДОСААФ рассказано на стр. 10—11 в статье +Успех 
решают люди». 


ражению империалистической агрессии. В этих условиях 
мы должны все сделать для того, чтобы целиком и 
полностью воплотить в жизнь ленинские идей об актив- 
ном участии трудящихся в военном строительетве Со- 
ветекого социалиетического государства. об овладении 
ими «азбукой военного дела». 

В Отчетном докладе ЦК КПСС ХХПУ съезду партии 
было отмечено большое значение подготовки молодежи 
к защите Родипы, которая проводится комсомолом, Доб- 
ровольным обществом содействия армии, авиации и 
флоту. а также другими организациями и спортивными 
обществами. 

Вдохновленные высокой оценкой партни. миллионы 
членов ДОСААФ полны решимости с еще большим на- 
пряжением сил трудиться над претворением в жизнь 
исторических решений ХХТУ съезда КИСС. Каждый 
член нашего Краснознаменного оборонного Общества 
на любом участке. где бы он ни работал. личным трудом, 
активной созидательной деятельностью призван бороть- 
ся за досрочное выполнение великих предначертаний 
партии, вносить достойный вклад в выполнение гран- 
диозных задач девятого плтилетнего плана развития 
народного хозяйства СССР иа 1971—1975 годы, 

Истекшее пятилетие было важным этапом в деятель- 
ности нашего оборониого Общества. Векоре после 
ХХ ИГ еъезда партии па основе его решений Централь- 
ный Комитет и Совст Министров СССР 7 мая 1966 года 
приняли постановление «О состоянии и мерах по улуч- 
шению работы Добровольного общества содействия 
армии. авиации и флоту». Оно явилось важным звеном 
в системе мер, выработанных партией по укреплению 
обороноспособности страны, усилению военно-патрио- 
тического воспитания трудящихся и прежде веего мо- 
лодежи, Постановление определило коренные задачи 
ДОСЛАФ как массовой военно-патриотической органи- 
зации советского парода, которая всей своей деятель- 
ностью призвана готовить трудящихся к защите социа- 
листического Отечества. 

Главный итог прошедших лет состоит для нашего 
Общества в том, что под руководетвом и се помощью 
партийных,  совстеких органов сго организации 
идейно и организационно окрепли. Они становятся все 
более замстной силой в  общественно-политической 
жизни нашей страны. Значительно обогатилоеь содер- 
жание восино-патриотичеекой работы, проводимой ор- 
ганизациями ДОСААФ непоередетвенно на предирия- 
тиях. в колхозах, учебных заведениях и учреждениях. 
Расширилаеь пропаганда ленинеких илей о защите со- 
цналистического Отечества, мероприятий партии и пра- 


Пролетарии всвх стран, соединяйтесь! 


ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 
НЕУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ 
РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ 


издлется с 1924 годи 


ОРГАН МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ СОЮЗА ССР 
К ВСЕСОЮЗНОГО ОРДЕНА КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ДОБРОВОЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 
- СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ и ФАОТУ 
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вительства по дальнейшему укреплению оборонной 
мощи СССР. о. 

В носледние годы ваметно возрос качеётио подготов- 
ки снециалистов дяя Вооруженных Сия, мя осуЩе- 
ствляется в. учебных организациях ДОСААФ. В част- 
ности, немалых успехов в этом важном государственном 
деле добились Тульский, Рижский и ряд других радио- 
клубов Общества. 

Патриотическая деятельноеть организаций ДОСААФ 
по подготовке молодежи к службе в армии и на флоте 
получила высокую оценку. С трибуны ХХПУ съезда 
КПСС Миниетр Обороны СССР Маршал Советского Сою- 
за А. А. Гречко заявил, что большую помощь армии 
оказывает Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту, которое готовит разного рода военных 
специалиетов для службы в Вооруженных Силах. 

В истекшем пятилетии расширилась деятельность 
первичных и учебных организаций, спортивно-техниче- 
ских клубов ДОСААФ по подготовке для народного 
хозяйства специалистов массовых техничееких профес- 
сий, имеющих военно-прикладной характер. Так, на- 
пример, по сравнению с 1966 годом, в прошлом году 
было подготовлено вдвое больше радиоспециалистов 
различных профилей. В Донецкой школе радиоэлектро- 
ники, организованной обкомом и радиоклубом ДОСААФ, 
за 10 лет прозили обучение по профилю промышленной 
электроники свыше трех е половиной тысяч инженерно- 
технических работников. 

Все более массовым становится радиоспорт. В У Вее- 
союзной спартакиаде по военно-техническим видам 
спорта, посвященной 100-летию со дня рождения В. И. 
Ленина, приняли участие сотни тысяч радиоспортсме- 
нов. Около 40 процентов участников радиосоревнований 
во время Спартакиады стали спортеменами-разряд- 
никами или повысили евой спортивный разряд. 

УП пленум ЦК ДОСААФ, обсудив задачи Общества 
в связи с решениями ХХТУ съезда Коммунистической 
партии Советского Союза, заявил, что и впредь глав- 
ным в деятельности нашего Общества должно быть 
активное содействие укреплению обороноспособности 
страны и подготовке трудящихея к защите социали- 
стичеекой Родины. Сегодня еще более возросла акту- 
альноеть задач, выдвинутых перед ДОСААФ партией и 
правительством в постановлении от 7 мая 1966 года. 
Эти. задачи стали пе только больше по своим масш- 
табам, но и сложнее по евоему характеру. Их выпол- 
нению должна быть подчинена вся повседневная 
практическая деятельноеть комитетов и организаций, 
работников и активистов ДОСААФ. 

Речь прежде всего идет о том, чтобы как можно лучше 
удовлетворять потребности наших Вооруженных Сил на 
современном этапе их развития в достойном пополнении, 
хорошо подготовленном в идейном, военно-техническом 
и физическом отношениях. Это значит, что каждая ор- 
ганизация ДОСААФ должна видеть свою важнейшую 
задачу в том, чтобы совместно е профсоюзами, комсо- 
молом и другими общественными организациями под- 
нять на еще более высокий уровень вею работу по под- 
готовке молодежи к службе в Советской Армии и Военно- 
Морском Флоте, воспитывать будущих воинов в духе 
пламенного советского патриотизма, готовности от- 
дать все силы для процветания своей социалистической 
Родины, защитить завоевания Великого’ Октября, дело 
социализма. 

Важное место среди проблем новой пятилетки зани- 
мают, как известно, вопросы подготовки кадров, в том 
числе и массовых технических профессий. В связи с 
этим комитетам, первичным и учебным организациям 
ДОСААФ необходимо еще более настойчиво распростра- 
нять в массах основы технических знаний, расширять 
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и улучшать подготовку для народного хозяйства кадров` 
массовых технических профессий, имеющих оборонное 
значение, Веемеёрно раввивять воейно-техническиё вйды 
епорта, Важная роль в этом Нринадявений нашим рёдно- 
клубам, широкой радиолюбительской общественноски. 
Сделать радиоклубы ДОСААФ центрами массовой радио- 
технической пропаганды, вовлечь в изучение основ ра- 
диотехники и электроники миллионы трудящихся, юно- 
шей и девушек — такова задача ближайших лет. 

Большую общественно-полезную работу проводят 
радиолюбители-конетрукторы ДОСААФ. За ноеледний 
период в результате внедрения в народное хозяйство 
созданных ими электронных приборов сэкономлены де- 
сятки миллионов рублей. И впредь широко содействовать 
развитию творческой инициативы радиолюбителей- 
конструкторов — прямая обязанность  радиоклубов 
ДОСААФ. | | 

Постоянно помня о том, что первичные организации” 
составляют основу оборонного Общества, комитеты. 
ДОСААФ должны настойчиво улучшать руководство 
ими, добиваться, чтобы в их практической работе уча- 
сетвовало большинство досаафовцев. Необходимо на-. 
метить и провести в жизнь конкретные меры, которые 
нозволят с максимальной эффективностью использовать 
огромные возможности общественности для успешного 
решения задач, стоящих перед оборонным Обществом, 
обеспечить творчеекий подход к делу. 

Радиоклубы ДОСААФ призваны более активно помо- 
гать первичным организациям Общества в создании 
радиокружков, коллективных радиостанций, подготовке 
общественных инструкторов по радиотехнике, тренеров 
по различным видам радиоспорта. Особое внимание надо 
уделить школьным организациям ДОСААФ, подготовке 
юношеских команд по радиоснорту. Необходимо также 
добиться, чтобы во веех районных и городских клубах 
ДОСААФ были созданы секции радиоспорта. 

Известно, что в работе некоторых организаций 0б- 
щества все еще немало недостатков, нерешенных про- 
блем. Вот почему важно, чтобы работники и активисты 
ДОСААФ всегда помнили указание В. И. Ленина: 
«Вее дело в том, чтобы не довольствоваться тем уменьем, 
которое выработал в нае прежний наш опыт, а идти 
непременно дальше, добиваться непременно 
большего, переходить непременно от более легких за- 
дач к более трудным». 

Наше Краснознаменное оборонное Общество идет к 
своему УП Веесоюзному съезду, который состоится 
в декабре этого года. Всесоюзный съезд — важное 
событие в жизни ДОСААФ. Он приобретает особое зна- 
чение потому, что нацелит многомиллионную армию `со-. 
ветских патриотов на решение задач, поставленных 
ХХТУ съездом Коммунистической партпи Советекого 
Союза. Съезд Общества подведет итоги работы ДОСААФ 
по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Ми- 
нистров СССР от 7 мая 1966 года, определит меры по 
дальнейшему повышению уровня оборонно-массовой 
работы среди населения в свете современных требований. 

‚Радиоклубы и радиолюбительская общественность 
ДОСААФ обязаны принять деятельное участие в под- 
готовке к очередному съезду оборонного Общества. Не- 
сомненно, что радиолюбители — один из передовых и` 
многочисленных отрядов общественного — актива 
ДОСААФ — достойно встретят УП Всесоюзпый. съезд 
оборонного Общества. 

Миллионы членов Добровольного общества содейет- 
вия армии, авиации и флоту еще теснее сплотят свои 
ряды вокруг Коммунистической партии и Советского 
правительства и внесут новый вклад в общенародное 
дело укрепления оборонного могущеетва нашей великой 
еоциалистичеекой Роднны. . 


НОВАЯ ПОБЕДА В КОСМОСЕ 


А еымуннотическая 


партия Совет- 
ского Союза на своем ХМУ 
съезде разработала величественные 
планы дальнейшего мощного поду- 
ема соцпалистической экономики, 
укрепления могущества Советского 
государства, повышения  укизнен- 
пого и культурного уровия нашего 
народа. Советские люди с вооду- 
шевлением приступили к осущест- 
влению этих грандиозных планов. 

В новой пятилетке партия наме- 
тила продолжение широких научных 
работ в космосе в целях решения 
важных пароднохозяйственных за- 
дач се помощью спутинков, автомати- 


ческих и пилотируемых аппаратов, 
Уже спустя десять дней после окон- 
чания работы ХХГУ съезда КПСС, 
19 апреля 1971 года. был произведен 
запуск орбитальной научной станции 
«Салют». А 23 апреля в 2 часа 54 
минуты Ио московскому времени 
в космос стартовал космический 
корабль «Союз-10». 

Экипаж  «Союза-10», в составе 
командира корабля, дважды Героя 


Советского Союза, лоетчика-коемо- 
павта СССР полковника Шаталова 


Владимира Алексапдровича, борт- 
инженера. дважды Героя Советского 
Союза. летчика-космонавта СССР, 


Вверху — экипая; коемичеекого корабля «Союз-10». Слева направо— В, А. Шаталой, 


А. С. Елисеев, ИН. Н, Руцанишиикой. 


Внизу - А. С. Блиеесв, В. А. Шаталов и И, НН. 


екого корабля. 


Рукавишииков в кабине коемиче- 


кандидата технических наук Ели- 
сеева Алексея Ставпелавовича 
и инженера-пспытателя Рукавишит- 
кова Николая Николаевича, со- 
веришл совместный двухсуточный 
полет с орбитальной научной стан- 
цией «Салют», в ходе которого был 
проведен комилекс исследований по 
проверке  работоспособиости  усо- 
вершенствованных систем  взаим- 
пого поиска, дальнего сближения, 
причаливания, стыковки и рассты- 
ковки космического корабля и авто- 


матической  стаиции, При этом 
проверялиеь принцииы сближения 


и причаливания корабля, отрабаты- 
вались новые стыковочные узлы, 
а также комплексе радпотехнической 
анпаратуры. 

На протяжении всего полета 
«Союза-10» бесперебойно работали 
радио и телевизионные системы ко- 
рабля, обеспечивая надежную связь 
и передачу ценной научной инфор- 
мации. С помощью установленных 
па 4(С01036-10» паружных  телеви- 
зпонных камер во время совместного 
полета космического корабля и орби- 
тальной станцин были переданы на 
Землю изображения станции «Салют». 

В ходе космического рейса экипаж 
«Союза-10» в течение пяти с поло- 
виной часов осуществлял полет в 
космической системе, когда станция 
и корабль маходилиеь в состы- 
пованиом состоянии. 

25 апреля 1971 года в 2 часа 40 ми- 
пут по московскому времени коеми- 
ческий корабль «Союз-10», успешно 
выполнив памеченную программу 
научно-технических — исследований, 
совершил мягкую посадку на тер- 
ритории Советского Союза. 

Так закончился важный этап 
экспериментов в космосе с орби- 
тальной научной станцией «Салют». 

Штурм космоса продолжается! 


` 


— 


По планам 


новой 


иятилетки 


| - 


ПЕЛАЕТСЯ 
ДПнеПРО- 


ПЕТРОВСКЕ 


В. СЕМЕНЕННО. 
директор Диепропетровевого радпозавода 


оллентив Днепропетровского 
радиозавода © особым подъс- 
мом приступил к выполнению 
нового пятилетнего плана. Дирек- 
тивы ХХГУ съезда партии открыли 
перед всей советской индустрией, 
в том чиеле и перед паним предирия- 
тием, широкие горизонты и перспек- 
тивы, 

Днепропетровский завод вышел 
на рубежи новой пятилетки хорошо 
подготовленным-к решению больших 
задач. В. прошлой пятилетке, пре- 
творяя в э‹изнь указания партии о 
всомерном внедрении в производство 
научно-технических достижений, 
коллектив завода провел значитель- 
ную работу по комплексной автома- 
тизации и механизации технологиче- 
ских процессов. Сейчас в сборочных 
цехах действует около двух километ- 
ров конвейерных линий, в том числе 
и так называемые пульспруюние 
конвейеры для сборки и настройся 
телевизоров. В цехе транзисторных 


4 > 


РАДИО № 6, 1971 г. 


приемников внелрева снециальная 
установка для визуальной настройки 
транзисторных радиол «Мрия». 
За последнее время сплами индзе- 
неров. конструкторов и новаторов 
у нас созлано две с половиной тыеячи 
приспособлений, механизмов и авто- 
матов, которые успеншию пспользу- 
ются на различных участках произ- 


волства, Только в последнем голу 
пятилетки специалисты завода раз- 
А 


работали и осуществили 44 комплекс- 
пых мероприятия, которые позволили 
значительно усовершенствовать ра- 
бочие места, улучииить условия труда 
и, как итог, поднять пронзводитель- 
ность. 

Борьба за технический прогресс 
на участках, в цехах, па предприя- 
тии в целом стала одним из главных 
направлений социалистнческого со- 


ревнования в честь ХХГУ съезда 
НИСС. В результате усилий всего 


коллектива Днепропетровский радпо- 
завод к 1 сентября 1970 года завер- 


шил выполнение заданий по восъ- 
мому пятилетнему плану. Это собы- 
тие совпало с важной вехой в истории 
нашего предприятия. В октябре 
1970 года заводу исполнилось чет- 
верть века. 

Мы подвели итоги развития нашего 
предприятия, отметили передовиков, 
новаторов, командиров производства, 
а главное. наметили планы на буду- 
щее, 

В} новой пятилетке завод сделает 
крупный шаг вперед. Объем про- 
изводства будет увеличен более чем 
в два с половиной раза за счет строн- 
тельства новых производственных 


цехов, максимального использова- 
ния производственных мощностей, 
дальнейшего внедрения новой тех- 


НИИ ИП 
труда. 
Готовясь и ХХ1\У съезду КПСС, 
рабочие, ивукенерно-технические ра- 
ботники, служащие добились увели- 
чения выпуска продукции и повытие- 
ния ее качества, Телевизоры «Весна», 
приемники «Спорт». «Юпитер», тран- 
зисторная переносная радиола 
«Мрия» принесли известность нашей 
заводской марке в стране и за рубе- 
жом. Сейчас конструкторы, техноло- 
ГИ совершенствуют эти образцы. 
Руководители цехов п отделов гото- 
вятея цих сорийному выпуску. 


роста производительвости 


— = .—— а - 
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| 
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Радиоприемник ‹ Юпитер-в01»: 
Пва днапазона ДВ ц СВ; магнитная 


антенна; выходная — мощность — 
60) инт; питание от бата рей «Крона»; 
габариты ИТ ХТ. 04 мм 


Радцола «М риз-З0 15; приемник 4-2 
диапазонный; магнитная и телеско- 
пическая антенны; проигрыватель 
трехскоростной, малогабаритный; 


В недалеком будущем увидят свет 
радиоприемники «Спорт-301», «Спорт- 
304». Они заменят радиоприемники 
«Спорт-2». Представитель этого мо- 
лодого «семейства» радпоприемник 
«Спорт-301» отличается от своего пред- 
шественника современным внешним 
оформлением. хорошим звучанием. 
Он имеет 4 днапазона, в том числе 
два коротковолновых, собран на 
восьми транзисторах. Кроме внут- 
ренней магнитной антенны, «Спорт- 


301» имеет внешнюю, телескопиче- 
скую. Выходная моищшость радно- 
приемника — 180 ме», его питание 


осуществляется от А элементов тина 
316. Габариты — 230% 131/52 мм, 
вес около | кг. 

Вместо транзисторного приемника 
«Юпитер-М» начат выпуск раднопри- 
емника «Юпитер-601». Это семитран- 
зисторный малогабаритный (карман- 
ного типа) анпарат. Он имеет маг- 
нитную внутреннюю аитенну и гнезда 
для подключения телефона и наруя;- 
ной антенны. Изящный корпус его 
отделан под кожу и пнкрустирован 
металлом. Громкоговоритель прием- 
ника закрыт металлической декора- 
тивной решеткой. 


2 дианазона: ДВ и СВ. Его выход- 
ная мощность 00 мат, питание осу- 
ществляется от батареи «Нроца», Га- 


питание от паемвнтов 973 


Радиоприемник 4Спорт-304»: четыре дивпазона — ДВ, 
СВ и два КВ; мигнитная и телескопическая антенны; 
питание — элементы 


выходная мощность 180 мат; 


типа 316 


Приемник имеет 


(«Ситирн» ): 
мощность — 250 мьыт; габариты — 355..176,0 х 90 мм 


барпты — 117х75%34 мм, вес (без 
питания) 250 г. 

В 1971 году на прилавках магази- 
нов появится наш новый телевизор 
«Весна-302». который придет на смену 
«Весне-5». Это унифицированный те- 
левизионный приемник ИТ класса 
с прямоугольным взрывобезоласным 
цинескопом 50ЛК1Б. Его корпус 
отделан под ценные породы дерева. 
Передняя панель изготовлена из 
циетной пластмассы,  инкрустиро- 
ванной металлическими накладками. 
Быпускается «Весна-302» в настоль- 
ном и напольном оформлении. Схема 
выполнена с применением печатного 
монтажа по блочной системе. 

«Весна-302» обеспечивает прием те- 
левизионных передач на любом из 
12 каналов, запись звукового сопро- 
вождения на внешний магнитофон 
и прослушивание звукового сопро- 
вождения на головные телефоны. 
В телевизоре использованы 16 ламн, 
15 полупроводниковых приборов. 
В нем применея ряд автоматических 
устройств — ключевая схема авто- 
матической подстройки частоты и 
фазы (АПЧ и 4) и блок стабилизации 
размеров изображения, 

Вот некоторые технические дан- 
ные «Весны-302»: размер изображе- 
ния 308> 394 мм, чувствительность 
ие хуже 150 мха, мощность звукового 


вытойная 


сопровождения 0,5 вт, питание от 
сети переменного тока напряжением 
110. 127, 220 и 237 в, потребляемая 
мощность 160 вт. Габариты — 510Х 
х44х 332 мм, вес 26 кг. 


Переносная 
разработана 


радиола 
на базе 


«Мрия-301» 
ранее выпу- 
скавшейся радиолы «Мрия». — Ее 
приемник — 4-х диапазонный, на 
9 транзисторах, имеет внутреннюю 
магнитную и наружную телескопи- 
ческую антенны. гнезда для подклю- 
чения внешнего питания, наружной 
дополнительной антенны. Малогаба- 
ритный проигрыватель радиолы трех- 
скоростной. обеспечивает проигры- 
вание грампластинок любых разме- 
ров. Корпус радиолы выполнен’ из 
ударопрочной пластмассы. 


Выходная мощность радиолы — 
270 мет. питание осуществляется от 
6 элементов тина 375 («Сатурн»). 
Габариты — 288х 176,5% 90 мм, вес 
около 3 иг. 


В текущем пятилетии коллектив 
завода будет уделять особое внима- 
ние дальнейшему внедрению коми- 
лексной механизации производства, 


совершенствованию технологических 
процессов на основе использования 
сырья и 


новых ВИДОВ матерпалов 
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Событию полвека 


ВЕЩАНИЕ ПО ПРОВОДАМ 


И, ШАМШИН, 


Главный инженер дирекции 
Моековекой городекой радиотранеляционной сети 


роводному вещанию в на- 
шей стране в этом году 
исполняется пятьдесят лет. 
В 1921 году на шести 
городских площадях сто- 
лицы были установлены 
громкоговорители и москвичи стали 
регулярно слушать выпуски зустной 
газеты». Так было положено начало 
проводному вещанию, которое ныне 
приобрело у нас широкое развитие. 

Проводное вещание в СССР прошло 
ряд этапов, которые определялись 
уровнем развития отечественной на- 
уки и техники. Каждый из них по 
научно-техническим решениям и мас- 
штабам не имел аналогов в зарубеж- 
ной практике. 

Вначале на улицах и площадях 
городов и сел устанавливались от- 
дельные громкоговорящие устройства 
с одним усилителем и громкогово- 
рителем. Затем перешли к группо- 
вым устройствам, в которых от од- 
ного усилителя по проводам питалось 
несколько громкоговорителей. Позд- 
нее такие устройства стали устанав- 
ливать и в помещениях рабочих 
и сельских клубов. Так, уже в 1924 
году в ряде московских клубов — 
на заводе чСерп и молот», на фаб- 
риках +*Ява», чТрехгорная Мануфак- 
тура+ и других работали громкогово- 
рители, питание которых осущест- 
влялось по проводам от усилителя, 
установленного в Доме Союзов. Этот 
комплекс по существу был прообра- 
зом современного радиотрансляцион- 
ного узла. 

В 1925 году в Москве приступили 
к установке громкоговорителей в жи- 
лых домах. Одним из первых радио- 
фицировали дом №45 по Ульянов- 
ской улице, В нем установили 50 
громкоговорителей, или, как потом 
их стали называть, радиоточек. Это 
сделали люди новой профессии — 
монтеры проводного вещания. Много 
энтузиастов нового дела, в том числе 
радиолюбителей, стало работать и в 
других городах. Их усилиями созда- 
вались первые сети проводного веща- 
ния в нашей стране. 

С ростом количества абонентов 
изыскивались пути создания более 
мощных усилителей, увеличивался 
радиус действия сети, повышалось 
подаваемое в сеть напряжение. 
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В 1934 году завод  Нарком- 
связи организовал выпуск 500-ват- 
тных усилителей ВУО-500. Их при- 
менение дало возможность резко 
увеличить темпы  радиофикации. 
Только в Москве с 1934 года по 
1938 год количество радиоточек уве- 
личилось более чем на 200 000. 
Примерно такими же темпами раз- 
вивались сети проводного вещания 
во многих других крупных городах 
и в сельской местности. 

Одновременно уделялось большое 
внимание разработке технических 
средств и методов построения про- 
водных вещательных систем, а также 
вопросам автоматизации их управ- 
ления и контроля. Это дало возмож- 
ность создавать и успешно эксплуа- 
тировать, при минимальных трудо- 
вых затратах, мощнейшие системы 
проводного вещания. 

В настоящее время в системе про- 
водного вещания города Москвы 
полностью автоматизировано около 
300 станционных объектов общей 
мощностью 2500 квт. Они работают 
на распределительную сеть общей 
протяженностью более 6000 км.К сети 
подключено три миллиона радиото- 
чек. Весь этот обширный комплекс 
сооружений управляется и контро- 
лируется из диспетчерского пункта 
всего двумя операторами, 

Примерно такая же степень авто- 
матизации достигнута в Ленинграде, 
Киеве, Риге и во многих других 
крупных городах страны. 

Автоматизируются и сельские узлы 
проводного вещания. Для них соз- 
даны полностью эвтоматизированные 
системы, работающие в сети УКВ 
ЧМ радиостанций, которые исполь- 
зуются для подачи программ и уп- 
равления узлами. 

По масштабам развития провод- 
ного вещания нашей стране нет 
равных в мире. Им охвачены пункты, 
в которых проживает более 95 про- 
центов населения СССР. Услугами 
проводного вещания уже пользуются 
не менее 200 миллионов советских 
граждан. 

Длительное время проводное ве- 
щание было однопрограммным. Сей- 
час в 200 городах страны внедряется 
разработанная в СССР система трех- 
программного проводного вещания. 


Трехпрограммное вещание создает 
для слушателей ряд дополнительных 
удобств и оно, несомненно, еще 
больше повысит популярность ве- 
щания по проводам. 

Несмотря на то, что в СССР сейчас 
имеется более 36 миллионов телеви- 
зоров и 50 миллионов радиоприем- 
ников, сети проводного вещания все 
время увеличиваются. Только за 
восьмую пятилетку количество радио-, 
точек в стране возросло на 10,5 мил- 
лиона. 

Жизнь показывает, что проводное 
вещание — перспективная отрасль 
связи. В нашей стране оно завоевало 
прочные позиции. Например, в мос- 
ковских новостройках охват жиль- 
цов проводным вещанием достигает 
85—90 процентов. При этом не сле- 
дует забывать, что у москвичей уже 
насчитывается, кроме 3 миллионов 
радиоточек, более 5 миллионов теле- 
визоров и радиоприемников. 

За пользование радиоточками в на- 
шей стране взимается низкая плата, 
Это объясняется высокой реитабель- 
ностью хозяйства проводного веща- 
ния, особенно в городах с большой 
плотностью населения. В сельской 
местности оно пока не является при- 
быльным. Но намеченная широкая 
автоматизация узлов сельской сети 
позволит повысить их рентабель- 
ность. 

Развитие проводного вещания от- 
крыло исключительно большие воз- 
можности для организации местных 
передач, роль которых трудно пере- 
оценить. В настоящее время сотни 
редакций местного вещания на про- 
мышленных предприятиях, в сов- 
хозах и колхозах проводят с по- 
мощью узлов проводного вещания 
большую  политико-воспитательную 
работу. 

Говоря о роли проводного вещания 
в жизни советских людей, нельзя 
не вспомнить, какую большую роль 
оно сыграло в годы Великой Оте- 
чественной войны. Его сеть исполь- 
зовалась тогда и для оповещения 
населения в системе гражданской 
обороны, 

В новой пятилетке основное вни- 
мание наших научных учреждений 
и большой армии инженерно-техни- 
ческих работников проводного веща- 
ния направлено на решение таких 
задач, как повышение качества трак- 
тов проводного вещания, широкое 
внедрение многопрограммных си- 
стем, дальнейшая автоматизация 
и механизация производственных 
процессов, повышение эксплуатаци- 
онной устойчивости станционных и 
линейных сооружений и рост эконо- 
мической эффективности созданного 
в стране обширного хозяйства. 

Решая задачи многопрограммности 
проводного вещания, видимо, целе- 
сообразно уделить больше внимания 


У пульта управленил и контроля 


Центральной станции проводного 
вещания города Москвы начальник 
ЦСПВ Богомолов А. В. и радио- 


механик ударник коммунистимческого 
труда Есензова В, Я. 


Фото В. Жидова 


вопросам ‘использования для этой 
цели коммуникаций местной теле- 
фонной связи. Высокочастотное уп- 
лотнение телефонных линий несколь- 
кими каналами вещания, как по- 
казывает опыт, даст возможность 
относительно простыми средствами 
создать высококачественные много- 
программно-стереофонические систе- 
мы вещания. 

Немалые возможности для даль- 
нейшего усовершенствования имеют 
и уже созданные системы трехпро- 
граммного проводного вещания. 
Здесь, в первую очередь, необходимо 
добиться улучшения качества кана- 
лов уплотнения и повышения их 
эксплуатационной устойчивости. 
Важно также разработать комплекс 
аппаратуры для сельских систем 
трехпрограммного проводного веща- 
ния. На наш взгляд, перспективным 
является использование возможно- 
стей трехпрограммных систем для 
организации стереофонических пере- 
дач. 

В первые годы развития телевиде- 
ния многие специалисты считали, 
что оно может вытеснить вещание. 
Жизнь опрокинула эти предполо- 
жения — телевидение и вещание не 
исключают, а дополняют друг друга. 
Однако анализируя наметившиеся 
тенденции развития градостроитель- 
ной техники, неизбежно приходишь 
к выводу, что телевидение очень 
сильно тяготеет к проводным си- 
стемам, поскольку проводные ком- 


муникации распределения телеви- 
зионного сигнала из года в год 
расширяются. 


В самом деле, от индивидуальной 
телевизионной антенны мы перешли 
к групповой на подъезд дома, затем 
к групповым антеннам на весь дом, 
а сейчас во многих случаях прихо- 
дится серьезно думать о групповых 
антеннах на целые городские микро- 
районы. В этих условиях все больше 
и больше становятся видны преиму- 
щества проводных систем распреде- 
ления сигнала, которые подводят 
нас вплотную к проводному телеви- 
дению. Решая же задачи проводного 
телевидения, мы неизбежно столк- 
немся с целесообразностью совмест- 
ного использования коммуникаций 
для телевидения и вещания и, в пер- 
вую очередь, конечно, многопрограм- 
много вещания. А это потребует 
организации поисковых, исследова- 
тельских работ с целью создания 
комплексной проводной системы теле- 
видения и вещания, позволяющей 
потребителю пользоваться ею как 
для приема телевизионных и веща- 
тельных программ одновременно, так 
и для каждого из видов этих про- 
грамм раздельно. Не исключено, что 
комплексная проводная система теле- 
видения и вещания в определенной 
степени будет совмещена и со средст- 
вами местной связи. Такое предполо- 
жение мы делаем на основе анализа 
тенденций развития техники связи. 

Здесь мы коснулись дальней пер- 
спективы развития проводного ве- 
щания, Если же говорить о ближай- 
ших задачах, то они заключаются 
в том, чтобы привести уже созданную 
техническую базу проводного веща- 
ния в образцовое состояние. Это 
касается, в первую очередь, сетей 
проводного вещания в районных 
центрах и в сельской местности, 


Радиостанция 


в эстонской школе 

Уже более десяти лет работает 
н средней школе 2 эстонского го- 
рода Тарту радиостанция ЧК2ТАЕ. 
За атот перпод опа провела болес 
8000 связей с 63 странами. Самые 
лалокие корреспонденты юных ра- 
диоспортеменов находятся в Восточ- 
ной Сибири, Индии, Южицой Африке 
и Сспериой Америке. 

При радиостанции прошли обуче- 
ние десятки иикольников, многие из 
которых потом изучали радиотех- 
нику и электронику в высших учеб- 
ных заведениях. Некоторые паши 
воспитапииии постропаи свои радио- 
станции, например, Гуйдо Милиус 
(ИН2МС) и Ааре Стамм (08200). 
Вместе с техническим руководите- 
лем иткольной коллективной радио- 
станции Юрлем Тюйром (ОВ2СХ) 
опи составляют паш актив, участ- 
вутт во всех начинаниях юных радио- 
спортсменов. 

Сойчае позывной ОК2ТАЕ можно 
услышать в эфире почти каждый депь 
на одной пз частот в дпапазонах 
8,5; 7; 14 и 23 Мгц — АМ, С\, а 
также в диапазопах 3,0 и 14 Мец — 
558. Солзи проводят двенадцать мо- 
подых операторов, которые педавно 
сдали экзамен в городском радио- 
клубе ДОСААФ и получили. разре- 
шение работать в эфире. Вес ваши 
операторы имеют позывные наблюда- 
телей. 


На ралиостанции УКЭТАЕ 
Юхьн Пылдиере (на псродием плане), 
Карии Порк и Маргус Париотс 

Фото К. Крийби 


операторы 


Интерес к работе на радиостапции 
среди учащихся средней школы № 2 
города Тарту большой, К сожалению, 
она как была, так и осталась един- 
ственной школьной радиостанцией в 
Эстонии. 

Преподаватель ЯАН МИТТ, 
начальник радиостанции ОК2ТАЕ 
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тчетно-выборный пленум со 
О вета Федерации радиоспорта 

СССР, в работе которого при- 
няли участие представители союзных 
республик и 25 городов Российской 
Федерации, обсудил насущные про- 
блемы дальнейшего развития радио- 
любительского движения в стране, 

С отчетным докладом о деятельно- 
сти Федерации радиоспорта СССР за 
1967—70 гг. выступил председатель 
президиума Федерации, Герой Совет- 
ского Союза, доктор географических 
наук Э. Т. Кренкель, 

Отметив успехи, которых добились 
за четырехлетний период советские 
радиолюбители и радиоспортсмены, 
Э. Т. Кренкель подробно остановил- 
ся на итогах У Всесоюзной спартакиа- 
ды по военно-техническим видам 
спорта, посвященной 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина. В 
период спартакиады состоялось око- 
ло 17 тысяч различных соревнований 
по радиоспорту, в которых приняли 
участие свыше 800 тысяч спортеме- 
нов, Многие тысячи спортсменов ста- 
ли разрядниками, сотни — кандида- 
тами в мастера спорта, 143 человека 
удостоены звания мастера спорта 
СССР. 

За отчетный период советские ра- 
диоспортсмены успешно выступали 
на международных соревнованиях. 
Они завоевали 21 золотую, 13 сереб- 
ряных и 5 бронзовых медалей. 

В докладе отмечались немалые до- 
стижения и радиолюбителей-конст- 
рукторов. За четыре года на местах 
состоялось 235 выставок, на которых 
демонстрировалось около 50 тысяч 
электронных приборов и устройств, 
Более двух тысяч лучших работ стали 
экспонатами трех последних всесоюз- 
ных радиовыставок. 

В докладе были сделаны серьезные 
критические замечания, связанные 
с работой федераций, тренерских со- 
ветов, радиоклубов ДОСААФ. В ча- 
стности отмечалось, что хотя техни- 
ческие результаты ведущей группы 
советских чохотников на лис» по- 
стоянно растут, спортивные показа- 
тели основной массы спортсменов не 
только не улучшаются, но в ряде 
случаев ухудшаются. Объясняется 
это тем, что многие +«лисоловы» не 
уделяют должного внимания физи- 
ческой подготовке и совершенствова- 
нию своей аппаратуры. В подготовке 
радистов-многоборцев по-прежнему 
слабым местом остается ориентиро- 
вание. Даже на первенстве страны 
около 20 процентов участников не 
смогли выполнить этого упражнения, 
Почти не повышаются спортивно- 
технические результаты у радистов- 
скоростников. 

Много внимания в докладе было 
уделено вопросам повышения дис- 
циплины в эфире. Пленум обязал 
президиум Федерации радиоспорта 
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ЗА МАССОВОСТЬ 
РАДИОЛЮБИТЕЛЬСТВА 


* 


ОТЧЕТИО-ВЫБОРНЫЙ ПЛЕНУМ 
СОБЕТА ФЕДЕРАЦИИ РАДНОСПОРТА 
бССР 


& 


СССР повести решительную борьбу 
с парушениями правил работы ина 
радиостанциях, в том числе и с та- 
кими явлениями, как завышение 
мощности передатчиков. 

В прениях по докладу было вы- 
сказано много интересных предложе- 
ний. Председатель Федерации ра- 
диоспорта УССР, заслуженный тре- 
нер УССР Н. М. Тартаковский, на- 
пример, говорил о необходимости 
включения соревнований по радио- 
связи на коротких волнах в програм- 
му спартакиад, о создании табеля ра- 
диотехнического имущества для спор- 
тивно-технических клубов ДОСААФ, 
о дальнейшем улучшении информа- 
ции о деятельности Федерации ра- 
диоспорта СССР. 

Заместитель председателя Феде- 
рации радиоспорта Эстонской ССР 
Э. Ю. Лохк в целях дальнейшего раз- 
вития коротковолнового радиолюби- 
тельства среди школьников предло- 
жил выдавать позывные наблюдл- 
теля без ограничения возраста, По 
мнению председателя Федерации рв- 
диоспорта Куйбышевской области 
А. Ф. Камалягина первенства по ра- 
диосвязи на коротких волнах следо- 
вало бы проводить в два этапа: 
первый — заочно, а второй, финаль- 
ный — очно, Он предложил исклю- 
чить из программы соревнований по 
радиосвязи работу с амплитудной 
модуляцией. 

Миогие из выступавших считают, 
что нормативы Единой всесоюзной 
спортивной классификации по радио- 
связям на коротких волнах требуют 
уточнения. В частности, представи- 
тель Федерации радиоспорта Крас- 
ноярского края Н. В. Васильев отме- 
тил трудности выполнения существу- 
ющих нормативов в условиях Сиби- 
ри и Дальнего Востока. Он считает, 
что нормативы как для коллектив- 
ных, так и индивидуальных радио- 
станций должны быть выражены 
в очках. 

Итоги интересного и важного раз- 
говора подвел заместитель предсе- 


дателя Центрального комитета 
ДОСААФ СССР А. Н. Скворцов. Он 
обратил внимание участников пле- 
нума на необходимость всемерного 
развития общественных начал в ра- 
боте федераций, улучшения работы 
со школьной молодежью, оказании 
помощи юношам допризывного и при- 
зывного возрастов в подготовке к 
службе в армни. Он подчеркнул, что 
улучшение воспитательной и спор- 
тивно-массовой работы поможет по- 
кончить с таким явлением, как ра- 
диохулиганство, 

В своем решении пленум обязал 
все федерации радноспорта обеспе- 
чить массовое развитие раднолюби- 
тельства и радиоспорта в стране, 
как этого требует Постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от 
7 мая 1966 года, улучшить военно- 
патрнотическое воспитавие радио- 
любителей, еще шире развернуть 
пропаганду революционных, боевых 
и трудовых подвигов сонетского на- 
рода, добиться повьшшения спортив- 
но-технических результатов. Пленум 
обязал президиум разработать планы 
мероприятий подготовки в УП съезду 
ДОСААФ СССР, 

Пленум избрал председателем пре- 
зидиума Федерации  радиоспорта 
СССР, Героя Советского Союза 
Э.Т. Кренкеля, заместителями предсе- 
дателя президиума маршала войск 
связи И. Т. Пересынкина и главного 
редактора журнала «Радио» Ф, С. 
Вишневецкого. Ответственным секре- 
тарем избран заслуженный тренер 
СССР Н. В, Казанский, 

В состав президиума Федерации 
радиоспорта СССР вошли: мастер 
спорта СССР, заслуженный тренер 
РСФСРА. А. Баранов, мастер спорта 
международного класса, канд. фи- 
зико-математических наук В, Н, Вер- 
хотуров, заслуженный тренер РСФСР 
И. И, Волков, судья всесоюзной кате- 
горииЙ.А. Демьянов, судья республи- 
канской категории В. А. Ефремов, на- 
чальник Государствеиниой инспекции 
электросвязи А. И. Жаров, предста- 
витель министерства радиопромыш- 
ленности И. В, Запедеев, начальник 
отдела ЦК ДОСААФ СССР К, В. Ви- 
мин, председатель Федерации радио- 
спорта Ленинграда В, Н. Иванов, 
судья всесоюзной категории Т, п, 
Каргополов, судья республиканской 
категории А, Н, Константинов, пред- 
ставитель ЦК ВЛКСМ Г. А. Кра- 
пивка, судья всесоюзной категории 
В. Г, Мавродиади, судья всесоюзной 
категории А. И. Малеев, мастер ра- 
диоспорта В. А. Павлышева, пред- 
седатель Федерации  радиоспорта 
УССР, заслуженный треиер УССР 
Н. М. Тартаковский, заслуженный 
тренер РСФСР В. Ф. Федоров, судья 
всесоюзной категории Г. И. Чиго- 
гидае, председатель Федерации ра- 
диоспорта Москвы ВБ. И, Чулков. 


ПОБЕДИЛИ СИЛЬНЕЙШИЕ 


25-е первенство СССР 


о Всесоюзных соревнованиях 

по радиосвязи на коротких 

волнах телеграфом, посвящен- 
ных 100-летию со дня рождения 
В, И. Ленина, приняло участие более 
восьмисот радиолюбителей, в том 
числе 65 мастеров и 130 кандидатов 
в мастера спорта, предетавлявииих 
все союзные республики и 11% обла- 
стей СССР. 

С самого начала соревнований упор- 
ная и напряженная борьба среди 
операторов индивидуальных радио- 
станций разгорелась между победи- 
телями 24-го первенства СССР — ло- 
винградцем Георгием Румянцевым 
(0А1Ь7), свердловчанином Влади- 
миром Семеновым (П(АУБМ) и моск- 
вичом Константином Хачатуровым 
(О\УЗНУ;). Все трое уверенно взяли 
старт и в начальном периоде сорев- 
нований имели, казалось, равные 
шансы на победу. 

Однако векоре стало совершенно 
очевидным, что лидирующее место 
занимает и прочно удерживает ио- 
однократный чемпион страны Г. Ру- 
мянцев. Тщательно продуманный так- 
тический план работы, минимальный 
расход времени на проведение свя- 
зей, безукоризненно четкая и ран- 
номерная передача при достаточно 
высокой скорости, а тацже белоши- 
бочный прием сообщений корреспон- 
дентов, свидетельствованиие о вы- 
соком мастерстве оператора, прине- 
сли ему и на этот раз заелужениую 
победу. 

Г. Румянцев стал обладателем #о- 
лотой медали и чемипопом Совете кого 


Союла по радиоспяли па коротвих 
волнах телографом 1970 года. 412 


связей и 3354 очка ири минимальном 
количестве титрафиых очков (всего 
лишь 1,3 процента нонодтверякденных 
связей) — таков итог его выступле- 
вия, А это аначит, что и течение за- 
четного времени — восьми часов — 
он в среднем проводил по 51 связи 
в час, то ость на проведение одной 
(050 литрачивал веего 1 минуту 
10 секунд! 

К. Хачатуров зизчительно отстал 
от лидера, Они провел 332 связи, на- 
брав 2980 очков, и занял второе 
место. В. Семенов был третьим (293 
связи, 2914 очков). 

Закончив работу в течение зачет- 
ного времени, Г. Румянцев продол- 
жал участвовать в соревновании. 
Правильно распределив силы, строго 
прилерживаясь выработанной им так- 
таки, он сумел сохранить взятый со 


по радиосвязи на НВ 


старта теми на протяжении 12-ти 
часов непрерывной работы. Завиднов 
упорство п воля к победе, высокая 
спортивио-техническая и физическая 
подготовка позволили атому отлич- 
ному спортсмену установить новый 
всесоюзный рекорд — 291 связь за 
12 часов. Замечательный, просто во- 
ликолепвый результат! 


Успешно выступали на первенстве 
женщины — операторы — пидивиду- 
альных радиоставций, Впервые з0- 
лотую медаль и звание чемипона 
СССР но радноевязи на коротких 
волнах телеграфом завоевала учи- 
тельница. физики средней школы 
г. Шауляй кандидат в мастера спорта 
‘лена Стаикиене (ИРЗСА). Ве ре- 
зультат — 267 связей и 2567 очков — 
аначительно превысил спортивно-тех- 
нические показатели многих опытных 
мастеров спорта, участвовавших в 
личном первенстве Советского Союза. 


Второе место заняла студевтка 
Харьковского университета перво- 
разрядница Галина Бижко (ПУБОЬ), 
также показавшая отличные резуль- 
таты — 287 связей и 2448 очков. 
Третье место завоевала чемпионка 
1969 года, москвичка мастер спорта 
Зоя Гераськииа (ИМЗЕН) — 250 еня- 


лей и 2989 очков, 


Острая и напряженная борьба ла 
первое место среди комайд коллек- 
тивных радиостанций развернулась 
между командами ИКАНА\У (Куй- 


бышев), Вороншловграденого радно-- 


клуба (ИКЛМЛА) и Каунасского поли- 
технического института (ИКЗРАВЕ). 
Победителем вышла команла Каунас- 
ского политехнического инетитута, 
набравшая 2901 очко. Па втором 
меете оцалалась команда Вороишлов- 
градекого радиоклуба (3746 очков), 
и па третьем — куйбымевцы (3676 
очков). 

Подводя итоги соревнований, пель- 
зя ие остановиться и па недостатках, 
Основным и, пожалуй, главным из 
них является высокий процент опит- 
бок при присуе и передаче контроль- 
ных номеров. Кстати сказать, очень 
сильная команда радиостанции 
ИКАНАМ/” не смогла занять более 
высокого места лини» потому, что име- 
ла больтое количество неподтверя- 
денных связей — более 10 ироцен- 
тов. Это объясняется излишней то- 
ропливостью операторов и. следова- 
тельно, большим количеством оши- 
бок. допущенных при обмене конт- 
рольными номерами. 


Овладение радиолюбителями тех- 
никой передачи на полуавтоматиче- 
ском и автоматическом ключах при- 
вело к’ значительному повышению 
скорости радиообмена. Однако выби- 
рая скорость работы в соревновз- 
ниях, следует исходить из целого 
ряда факторов: способности и уме- 
ния корресповдента принимать, гром- 
кости сигналов, наличия помех и так 
далее. 

Оператор должен помнить. это, пе- 
редавая свой контрольный номер, он 
обязан получить от корреспондента 
иодтверждение его приема, а также 
сообщить, что переданный коррес- 
повндентом контрольный номер при- 
нят полностью. Многие спортемены 
в погоне за количеством связей забы- 
вали об этом правиле, не следили за 
подтверждением, считая, что если 
номер передан, то этого достаточно. 
Мало того, при связях применялась 
такая высокая скорость передачи, 
что пекоторые корреспондевты не 
могли правильно принять контроль- 
ный номер, особенно ири наличии по- 
мех, а просьба повторить номер оста- 
валась без ответа. В результате этого 
основной показатель соревнований — 
качество выполиения упражнений — 
ламетно сниаилось. Количество оши- 
бок при приеме и передаче контроль- 
ных померов, донущенных участни- 
нами 25-го Первенства, составило в 
среднем около 10 процентов, а у от- 
дельных  спортеменов  (ОКбАРА, 
ОКЪВАУ и других) достигло 20—30 
процентов, 

К сожалению, многие спортемены 
плохо оформляли отчеты, несвоевре- 
менно их высылали, пеиравильно под- 
считывали очки. Около 80 радиостан- 
ций было снято с зачета за нарушение 
Положения и Правил соревнований. 

Однако в целом состязания про- 
шли успеито. 41 спортемен выполнил 
нормативы мастера епорта (из них 
23 впервые) и 40) участнииков— норма- 
тивы кандидатов в мастера спорта 
(10 человек виервые). 105 спортеме- 
пов выполиили условия дипломов 
р-10-р, Р-Р, \\-100-И и «Юбилей- 
пыЙ». 

В заключение хочется обратить 
внимание па два обстоятельства: во- 
первых, учитывая растущее мастер- 
ство и спортивно-техническую под- 
готовку радиолюбителей, целесооб- 
разио и Положении о соревнованиях 
установить жесткие нормы допуети- 
мых ошибок при обмене контрольны- 
мн номерами; во-вторых, следует, 
видимо, подумать о том, соответет- 
вуют ли возросшим требованиям су- 
ществующие ныне нормативы мас- 
тера спорта и кандидата в мастера 


спорта? 
А. ШУМСКИЙ (ПАЗВО), 
гланный судья соревнований 
А. РЕКАЧ (ПАЗОО), 
секретарь соревнований 
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ентр Загорска сего неповто- 

римым архитектурным ан- 

самблем — историческое 

прошлое города, бережно 

охраняемое народом. Но 

пять-шесть минут езды ав- 
тобусом, и вы попадаете в новый, 
нынешний Загорск — промышлен- 
ный город Подмосковья. Здесь все 
современно: широкие проспекты, жи- 
лые и административные здания, 
школы, библиотеки. 

В этот современный Загорск, на 
одну из самых оживленных магист- 
ралей — улицу Маяковского, и ле- 
жал мой путь. Здесь находится само- 
деятельный радиоклуб первичной ор- 
ганизации ДОСААФ —Загорского 
электромеханического завода. С его 
членами мне уже доводилось встре- 
чаться на больших соревнованиях, 
всесоюзных выставках, Созданный 
10 лет назад заводской первичной 
организацией ДОСААФ для рабочих 
и служащих, клуб давно стал общего- 
родским радиолюбительским цент- 
ром. В его кружках и секциях зани- 
маются учащиеся средних школ За- 
горска, работники фабрик и учрежде- 
ний, окрестных совхозов и колхозов. 
Члены клуба регулярно участвуют 
в различных соревнованиях, которые 
проводит Федерация  радиоспорта 
СССР, и добиваются хороших по- 
казателей. Есть здесь свои мастера 
спорта по «охоте на лис» и чемпионы 
области по приему и передаче ра- 
диограмм. 17 членов клуба имеют 
индивидуальные КВ и УКВ радио- 
станции, а 19 — наблюдательские 
позывные. Добрая слава идет о кур- 
сах, которые функционируют при 
клубе. Их воспитанников охотно 
принимают на работу в ателье по 
ремонту радио и телеаппаратуры, в 
радиомагазины, на предприятия, где 
требуются люди, знакомые с радио- 
техникой. 

Заводской клуб ведет большую 
шефскую работу. Его члены помогли 
учащимся Загорской средней школы 
№ 14 организовать свой радиоклуб, 
а радиолюбителям местного оптико- 
механического завода и города Крас- 
нозаводска — открыть  коллектив- 
ные КВ радиостанции. 

Как же удалось заводскому радио- 
клубу приобрести такую популяр- 
ность в городе и районе? Что помо- 
гает ему вовлекать молодежь в ра- 
диолюбительство, и каким образом 
он смог так хорошо организовать у 
себя подготовку радиоспециалистов? 

Эти вопросы привели меня к непо- 
средственному организатору и по- 
стоянному опекуну радиоклуба пред- 
седателю заводской первичной орга- 
низации ДОСААФ Петру Романовичу 
Орлову. 

О Петре Романовиче я уже слы- 
шала и на предприятии, и в район- 
ном комитете ДОСААФ, Говорили, 
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В первичных 


орзанчизациях 
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что это человек весьма уважаемый 
на заводе, что в партийном комитете 
его ценят как одного из активных 
общественников, что это человек 
дела, Рассказывали о его умении 
привлечь комсомольцев, молодежь к 
участию в походах по местам боевой 
славы. А беседы на военно-патриоти- 
ческие темы, которые регулярно про- 
водятся в первичной организации, 
всегда интересны, содержательны и 
собирают большую аудиторию. 

Ветретилась я с председателем в 
клубе, В небольшом радиоклассе 
было светло и уютно. Был поздний 
вечер. Занятия окончились, и уча- 
щиеся разошлись. Я попросила Пет- 
ра Романовича рассказать о завод- 
ском радиоклубе, 

— С чего же начать? — спросил 
мой собеседник.— Говорить о том, 
как паша первичная организация 
ДОСААФ создавала радиоклуб, ка- 
кие были хлопоты с подысканием по- 
мещения, с его оборудованием едва 
ли стоит. Все это хорошо знакомо, 
Да и не это самое важное. Главное, 
на мой взгляд, люди. Именно они, 
прежде всего, решают успех любого 
дела. И нашей первичной организа- 
ции в этом отношении очень посчаст- 
ливилось, 

Среди радиолюбителей завода ока- 
зались Люди, хорошо знающие ра- 
диотехнику, настоящие обществен- 
ники. Мне, как председателю, оста- 
валось только собрать их вместе, в 
единый коллектив, Работа нелегкая, 
но, думается, более простая чем, 
скажем, привлечение в радиоклуб 
молодежи, ее воспитание и обучение, 


Здесь, кроме знания радиотехники, 
радиоспорта требуются и педагогиче- 
ские навыки и даже творческие на- 
клонности. И как бы хорошо ни по- 
могла первичная организация радио- 
клубу техникой, литературой, — без 
помощи совета радиоклуба, в кото- 
рый вошли лучшие радиолюбители, 
все наши старания были бы напрас- 
ны. 

Вот Вы спрашиваете — что при- 
влекает в радиоклуб молодежь? 
Прежде всего — радушная встреча. 
Каждого, кто сюда приходит за сове- 
том, консультацией, встречают оди- 
наково приветливо, внимательно, 
стараются помочь, заинтересовать. 
Нередко бывает, что юноши или де- 
вушки, заглянув в радиоклуб мимо- 
ходом, из любопытства, становятся 
постоянными посетителями. У нас 
таких более 200 человек. 

Очень многих «приворожил» к ра- 
диоспорту многолетний его поклон- 
ник и знаток, начальник коллектив- 
ной радиостанции ОКЗОА] Юрий 
Анатольевич Бурынин (О \УЗСН). За- 
трудняюсь сказать, что больше всего 
подкупает в нем молодежь. Но, по- 
жалуй, его увлеченность, с которой 
он путешествует в эфире, отыскивая 
редких корреспондентов, его рас- 
сказы о странах и континентах, с ко- 
торыми ему удалось установить 
связь, У Юрия Анатольевича хра- 
нится более пяти тысяч @ЗГ-кар- 
точек. 

Охотно общается с новичками 
председатель совета  радиоклуба 
Александр Комляков. Он принадле- 
жит к среднему поколению радио- 
любителей завода. Его энергия, 
влюбленность в радиоспорт, желание 
заниматься © молодежью порази- 
тельны. Комлякова можно видеть 
в радиоклубе ежедневно после ра- 
боты. То он на радиостанции готовит 
операторов, то в радиоклассе обу- 
чает радиоспециалистов. Чаще дру- 
гих бывает по делам клуба у нас, в 
заводском комитете ДОСААФ. 

Или вот Константин Алексеевич 
Жуков (ПУЗАЕ). Он — живая иото- 
рия развития радиолюбительетва в 
Советском Союзе, Мимо него не про- 
шло ни одного события ид жизни 
радиолюбителей. Константин Алек- 
сеевич начал свою радиолюбитель- 
скую деятельность еще будучи чле- 
ном «Общества друзей радио» и до 
сих пор сохранил верность радио- 
спорту. В его адресе и сейчас часто 
поступают новые дипломы за уста- 
новление радиосвязей. Их у него на- 
копилось несколько десятков. 

А наш ветеран и «хозяине конст- 
рукторской секции Князьков Влади- 
мир Николаевич? Инженер по спе- 
циальности, он умеет технически 
грамотно и вместе е тем доходчиво 
объяснить начинающим азы радио- 
техники, научить их изготовлению 


простейших приборов, а затем по- 
стеленно ввести в болсе сложную об- 
ласть творческого коиетруирования. 

Сам Владимир Николаевич — раз- 
работчик радиоспортивной аппара- 
туры и многих электронных прибо- 
ров. Его работы побывали на ВДНХ 
и на многих всесоюзных выставках 
творчества радиолюбителей-конст- 
рукторов ДОСААФ, На последней 
24-й радиовыставке в Москве за пере- 
датчик второй категории Владимир 
Николаевич получил диплом первой 
степени и поошрительный приз. 

В прошлом году Владимир Нико- 
лаевич участвовал в качестве ради- 
ста с позывным О\УЗАВ/Р в экспе- 
диции на яхте +Пингвинь по мариш- 
руту Норильск — Тикси. В далеком 
поселке Тит-Ары на Лене он встре- 
тился с единственным коротковолно- 
виком в поселке Надей Никифоровой 
У\У/ОМО. Сейчас в подарок Наде 
конструкторская секция готовит пе- 
редатчик. 

Вольше двух часов слушали наши 
радиолюбители отчет Владимира Ни- 
колаевича о его походе на яхте. Мно- 


гие из молодежи загорелись мечтой 
о таких путешествиях. 

Но не только романтика приводит 
в радиоклуб юношей и девушек. 
Немало у нас и таких, которые 
серьёзно стремятся получить спе- 
циальность радиомастера, радиоте- 
леграфиста. И, естественно, первич- 
нвя организация сочла своей обязан- 
ностью сделать все возможное, чтобы 
они могли учиться. Прежде всего мы 
позаботились об оборудовании клас- 
сов и создании учебно-технической 
базы. Конечно, сделать все своими 
силами мы не могли. И здесь на по- 
мощь нам снова пришли люди — се- 
кретарь партийного комитета Куроч- 
кии Владимир Алексеевич, председа- 
тель завкома Норов Николай Михай- 
лович, дирекция завода. Отношения 
у нас сложились такие, что с любой 
просьбой иду запросто. Знаю, не от- 
кажут, помогут, Вот почему радио- 
клуб, да и другие учебные группы 
первичной организации, имеют хоро- 
шие помещения, учебно-техническую 
базу, словом все, что требуется. 

Загедующим учебной частью мы 


В аванарае радиоспорта 


пригласили опытного инженера и 
педагога Михайлова Владимира Ми- 
хайловича. Вместе с ним разработали 
учебную программу для радиомасте- 
ров. Программа рассчитана на 800 
часов. Срок обучения 10 месяцев. 
Судя по тому, что сейчас многие 
курсы радиомастеров не только в 
Загорском районе, но и в области 
занимаются по нашей программе, со- 
ставили мы ее удачно. 

— Вот теперь понимаете, — Петр 
Романович вопросительно посмотрел 
на меня, — кому наш радиоклуб обя- 
зан доброй репутацией? Не будь у 
нас на заводе таких общественников, 
как инженер Киязькоя, электромон- 
тер Комляков, регулировщик Бу- 
рынин и другие, которые и в произ- 
водственной, и в общественной жизни 
не бывают равнодушными, наверное 
не имели бы мы не только успехов 
в радиоспорте, но и радиоклуба. 

О себе мой собеседник не обмолвил- 
ся ни словом. Да это было и необяза- 
тельно. 

М. ЛИЛИНА 


РАЗНОСТОРОННИЙ СПОРТСМЕН 


ШУ: 1963 год. Сборная СССР по 

зохоте на лисо усиленно готови- 
лась к третьему чемпионату Европы, 
который должен был состояться в Со- 
«лисоловых, 
результаты 


ветском Союзе, Наши 
показавшие отличные 


в двух предыдущих чемпионатах, 
проводившихся за рубежом, не могли 
допустить проигрыша у себя дома, 

Сборная нуждалась в пополнении, 
и тренеры внимательно присматри- 
вались к молодым способным спорт- 
сменам. Их выбор остановился на 
перворазряднике Викторе Калачеве. 
Виктор выгодно выделялся среди 
других юношей не только как по- 
дающий надежды зохотник на лись, 
но н как создатель спортивной аппа- 
ратуры. Словом, это был разно- 
сторонний радиолюбитель — и спорт- 
смен, и конструктор. 

Первых значительных спортивных 
успехов Виктор добился во время 
службы в рядах Советской Армии. 
Так, на первенстве Вооруженных 
Сил в 1963 году он занял второе 
место по многоборью, а в 1964 
стал бронзовым призером седьмого 
первенства страны по «охоте на лис». 

Успех сопутствовал ему и на 
международных товарищеских со- 
ревнованиях, проходивших в Москве 
накануне четвертого чемпионата ЕВв- 
ропы по зохоте на лись. Тогда он 
занял третье место в диапазоне 
144 Мгц, Чемпионат Европы 1965 
года принес Виктору еще большую 
удачу — он становится чемпионом, 

После службы в Армии Виктор 
поступил в Московский энергети- 


ческий институт, Он по-прежнему 
продолжал заниматься радиоспор- 
том, но особое внимание уделял 
конструированию радиоаппаратуры, 
и, в первую очередь, приемников для 
«лисолововь, 


Все созданные им приемники от- 
личаются рациональным схемным ре- 
шением и хорошими эксплуатацион- 
ными данными, Как правило, его 
конструкции пользуются большим 
успехом у радиолюбителей и легко 
ими повторяются. И это понятно. 
Как мастер спорта Виктор Калачев 
хорошо знает, какими качествами 
должен обладать приемник, чтобы 
быть для чохотника» надежным зору- 
жием» в борьбе за победу. Как 
радиолюбитель-конструктор и ин- 
женер по специальности, он четко 
представляет себе схемное решение 
конструкции такого приемника и 
его творческое выполнение. 


Дружба В. Калачева с соратником 
по сборным командам СССР и Москвы 
В, Верхотуровым оказалась весьма 
полезной для их коллективной конст- 
рукторской деятельности. Ее ре- 
зультатом и был приемник для «охоты 
на лис», получивший премию на 
конкурсе журнала «Радио». 


Н. КАЗАНСКИЙ 


РАДИО № 6, 191, < И 


В помощь пефвичным офланизациям ДОСААФ 


С ЧЕГО НАЧАТЬ? 


ак известно, наиболее массо- 
+ выми в радиоспорте являются 

соревнования по приему и пе- 
редаче радиограмм, Они организуют- 
ся повсеместно, Особенно часто про- 
водят их в первичных организациях 
ДОСААФ. Именно здесь воспиты- 
вается и мужает будущий чемпион, 
закладывается фундамент его мас- 
терства. 

Известные ныне спортсмены Ста- 
нислав Зеленов, Владимир Иванов, 
Николай Заломин и многие другие 
начинали спортивный путь в первич- 
ных организациях: кто в школьном 
радиокружке, кто в самодеятельном 
радиоклубе. Конечно, успех к ним 
пришел не сразу. Он добыт в упорных 
п систематических тренировках. И не- 
важно, где спортемен начинал евою 
подготовку — в радиоклубе или в пер- 
вичной организации предприятия. 

Радиокружки или секции при пер- 
вичных организациях ДОСААФ объе- 
диняют, как правило, энтузиастов 
радиодела, людей, любящих радио- 
спорт, а потому отдающих этому делу 
свов свободное время, Создание груп- 
пы тренпрующихся, видимо, не пред- 
ставляет трудности. Сложнее иодо- 
брать инструктора пли тренера, если 
нет штатного руководителя. В этом 
случае из числа тренирующихся 
веегда можно выбрать наиболее опыт- 
ного и авторитетного товарища, кото- 
рый смог бы оргапиловать занятия. 
Обычно за это дело берется кто-либо 
из демобилизованных роинов, имею- 
щих спортивный разряд, 

Для плодотворной работы  сек- 
ции, конечно, нужно иметь прежде 
всего материальную базу — оборудо- 
ванный радиокласс. Это аначит, что 
в нем должны быть головные телефо- 
ны, телеграфные ключи, пульт управ- 
ления, трансмиттер или магнитофовы. 

Часто задают вопрос, что нужнее 
в радиоклассе: транемиттер пли маг- 
нитофов? Конечно, хорошо иметь и 
то и другое. Это значительно улуч- 
шает и упрощает пронесе трепиров- 
ки, дает возможность разъединить 
группу по степени подготовленности 
для приема радиограмм с разными 
скоростями. Но, к сожалевию, это 
не всегда осуществимо. Если же де- 
лать выбор, то я, без сомнения, пред- 
почел бы магнитофон. имеющий зна- 
чительные преимущества перед транс- 
миттером, к которому требуется пер- 
форатор. лента и т. д. Правда, для 
магнитофонов нужен набор записей 
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тренировочных текстов. Но это сей- 
чае не является проблемой, так как 
городекой радиоклуб нсегда может 
помочь в их приобретении. Набор 
записей тренировочных текстов. мож- 
но получить и в Центральном радно- 
клубе СССР. Кстати, этот набор, 
состоящий из шести кассет с конт- 
рольной лентой (на каждой кассете 
записаны 2—3 скорости), дает воз- 
можность вести тренировочную ра- 
боту от 80 до 200 знаков в минуту, 

С чего же начинать занятия? 

Прежде всего, необходимо соста- 
вить план или график тренировок, 
установить часы и дни занятий, их 
продолжительность, назначить ста- 
росту группы. Занятия следует пиро- 
водить не реже нескольких раз в не- 
делю по 2—3 часа. Основываясь на 
собственном опыте, могу посовето- 
вать: наиболее трудоемкому упраи- 
нению — передаче на ключе, уделять 
на тренировках в 1,5—2 раза больше 
времени, чем приему. Причем можно 
тренироваться и дома на ключе, под- 
ключенном к миниатюрному транзи- 
сторному генератору или  непод- 
ключенному вообще. 

Приступая к тренировкам, тренер 
п спортемев должны знать, с какой 
скорости начать прием и передачу 
радиограмм. Для этого необходимо 
провести тщательную ироверку под- 
готовленности каждого спортемена и 
группы в целом. При проверке при- 
нятых контрольных текстов тренер 
должен обратить внималие на каче- 
ство записи текста, на лонущенные 
ошибии и установить их причины. 
Проанализировав результаты, вы- 
яенив причины допускаемых оиибок, 
которые могут быть различными: 
спортемен пе успеваст записать при- 
иятый текст, путает знаки при при- 
еме, имеет плохой почерк и т. д., 
тренер все это записывает в сиеци- 
альный журнал, и нноследетвии от- 
работка «слабых месть у каждого 
спортемена ввосится в план трепи- 
ровок. 

Предположим, что в приеме на слух 
буквенных текстов спортемен без- 
ошибочно записывает 80 знаков в ми- 
вуту, а цифровых — только 70. В дан- 
ном случае, для приема буквенных 
текстов в пндивидуальном плане 
спортсмена должны быть предусмот- 
рены тренировки со скоростью 90 зна- 
ков в минуту, а цифровых — 80. 

При увеличении скорости приема 
порой как у спортемена, так и у тре- 


нера создается благоприятное впе- 
чатление от тренировок: налицо бы” 
стрый рост екороетн и, казалось бы, 
безошибочный прием. Однако отме- 
чено, что первые 1()—15 дней треви- 
ровок действительно на высоких ско- 
ростях дают хорошие результаты. 
В дальнейшем же выясняется, что 
сиортемен начинает чувствовать вя- 
лость, усталость, появляются апатия 
ны тренировкам, жалобы на головные 
боли. Прием становится неуверенным, 
допускаются ошибки, пропуски, и, 
что самое страшное, путаются знаки. 


Это значит. что спортемев не от- 
работал навыки приема, не довел их 
до антоматизма. А увеличение ско- 
рости без закрепления предыдущей 
приводит к чрезмерной перегрузке 
центральной нервной системы. 


Для спятия утомления, а также 
усталости центральной нервной сис- 
темы необходим активный отдых. 
Очень полезно в данном случае сме- 
нить обстановку и заняться физкуль- 
турой. Футбол, волейбол. туризм — 
прекрасное средство для восстанов- 
ления бодрости. Потом можно опять 
приступить в тренировкам на той 
скорости. которую уверенно прини- 
мает спортсмен. Через определенное 
время следует увеличить скорость 
приема на 2--10 знаков в минуту. 

Наращивание скорости приема — 
сложный элемент в подготовке радио- 
спортемена. Достичь высоких резуль- 
татов можно только при методически 
правильном ностроевии тренировок. 
Наиболее распрострапенными мето- 
дами тренировок в приеме на слух 
являются последовательное и скач- 
кообразное наращивание скорости. 
Последовательное заключается в том, 
что постепенно сокращаются паузы 
между знаками и элементами знака. 
Применение этого способа дает хоро- 
ие релультаты в начальный период 
подготовки снортемена. Более квали- 
фицированные спортсмены, на уров- 
пе первого разряда и выше, приме- 
ияют метод свачкообразного наращуи- 
вания скорости. Сущность его заклю- 
чается п том, что скорость увеличи- 
пается на ›—20 знаков в минуту за 
счет ускорения передачи самого зна- 
ка. Однако здесь также нужно знать 
меру. Продолжительность трениро- 
вок в этот пернод должна быть 1.5— 
2 часа в день, из них 45 минут — 
прием букв и цифр. При этом на каж- 
дой скорости приема должна даваться 


ковтрольная раднограмма. 
Важным элементом при проведе- 
нии тренировок является подбор 


тренировочных текстов. Чередование 
текстов, трудных п легких. улучшает 
учебный процессе. Тренировки при 
этом будут проходить значительно 
интереснее, спортсмену не будут 
«приедаться» тексты, которые к тому 
же пачинают запоминаться. Поэтому 


чем больше тренер имеет разных тек- 
стов для трепировок, тем лучше. 

В последнее время вочему-то стали 
мало уделять внимания на тревиров- 
ках приему смысловых текстов. Даже 
некоторые опытные мастера, занима- 
ющиеся радиоспортом много лет, не 
могут прочитать смысловой радио- 
граммы, теряются при ее приеме. 
В паращивании скорости приема та- 
кие тренировки также дают большую 
пользу, Начинать их нужно е при- 
ома коротких слов или фрая, состоя- 
щих ия #— 2 бука или слов, а по мере 
приобретения навыка приема пере- 
ходить в более длинпым словам и 
предложениям. Иа тание упражне- 
ния нуяюо отводить 10—15 минут 
в вонце основной тренировки, при- 
чем тексты должны приниматься на 
память, без записи. 

Ири варащивании скорости при- 
ема в группе неизбежно появляются 
отетающие. А для того, чтобы вовремя 
помочь спортемену, тренер должен 
установить причину отставания и 
ошибок, Какие же нужно принять 
меры, чтобы оказать помощь спорт- 
емену? 

Для тех, кто не усповает запиеы- 
вать, устраивать трепировки в ско- 
роциси под диктовку. К этому, в ос- 
новном, приходится прибегать в па- 
чальный период обучевия. Для этой 
цели можно использовать радиопере- 
дачи или зарансе записать текст па 
магнитофоп. Учитывая, что сэйчас 
спортемен должен поерециеывать при- 


ОТВЕЧАЕТ А. МА- 
ЛЕЕВ, ПРЕДСЕДА- 


ТЕЛЬ ВСЕСОЮЗНОЙ 
КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ; 
судья  ВОвсОЮд- 
НОЙ КАТЕГОРИИ 


Вопрос. Как быть 
в том случае КОРДА 
спортсмен опаздывиет 
на старт 

Ответ. В пуикте 13 
Прави! соревпованций 
по радиоспорту сказано, что чучастник 
соревнований обязян.., споевременио вы- 
ходить ия старт». Это означает ие только 
выход спортемена и стартовой линии в 6о- 
ревнованилх по «охоте на лис» и ориенти- 
ровании па местности, но и прибытие его 
в установленное судейской коллегией время 
„ месту для выполнения любого упран:> 
нения программы соревнований. 

Кан же поступать с опоздавиим к старту 
учаетпиком? 

а) При «охоте на лис» и ориентировании 
на местности участник, ие пранявший 
старт по команде «Марш», может быть вы- 
пущен на дистанцию пе позднее, чем за 
две минуты до старта следуклцего (по 
;жеребъевке) спортемена. Однако зачетное 
время исчисляется с момеита иервоначаль- 
ной подачи иоманды, Юсли до старта оче- 
редного спортсмена остается мепее диух 
минут, опоздаяший участник и выполнению 
данного упражиения не лопускдется. 

6) При радиообмене в сети участнику 
разрешается приступить в работе в лнобой 
момент до истечения нонтрольного времени, 


нятый тенст, необходимо обращать 
внимание на начество записи, раз- 
порчивость почерка. 

Наиболее трудоемкой и сложной 
является выработка синхронности 
приема на слух ни записи, то есть уме- 
ния одновременно воспринимать звук 
и заиисывать знак, Отработка этого 
навыка наиболее длительна, дости- 
гается он лини» при систематических 
тренировках. Сколько енортемев Йу- 
дет тренироваться, столько на вай 
лой новой скорости он будет отраба- 
тывать этот навык. Рука не должна 
ччадумываться», что писать. Ведь вое 
происходит мгновенно! Допустим, пе- 
редастея раднограмма со скоростью 
200 знаков в минуту, чему езютвет- 
ствуют 1000 ситналов в минуту или 
около 17 сигналов в секупду! По ведь 
передаются раднограммы и с большей 
скоростью, особенно смысловые. Ио- 
этому отработке этого павыка долж- 
ны быть посвящены вее тренировки, 
в отол суть наращивания скорости, 
ставовления спортемена, роста его 
мастерства. 

Сложным элементом в тренировках 
является также и процесе устранения 
опиоок в приеме, особенно когда ну- 
таютея схолнозвучащие знаки, такие 
как С-—Х, 7-3, БД, 1—2 ит. д. 
Для этого при понеме сходнознуча- 
щих знаков нужно уменьшить ско- 
рость приема до той, на которой 
спортемен четко различает все знаки, 
ти есть должна быть восстаповлела 
база. е которой следует начинать ва- 


при этом премя оточитываетея *с пачала 
подичи команды «Старт!», 

н) При приеме радиограмм й классе 
участник, опоздивший и начАЛУ приемя 
тисиировочиосо текста (который иередает- 
он в течение минуты перед контрольной раз 
диограммой), моет быть донущей в приему 
радиограмм следующих заявленных им 
споростей. За пропущениые радиограмаця 
очки пе пачисляютен, заявка па пумем 
радиограмм пысших скоростей пламени 
пропущенных не нринимается. 

р) При передаче радиогьамм в случае 
неявии спортемена к рабочему месту но 
вызову судьи, вызов повторяется, после 
чего панинаетеня отечег отведенных для 
передачи 15 мииут. 

В течение этого времени епоруемен мо- 
жет пачать передачу в любой момент. по 
по окончании 15 минут его передача доли 
на быть ирекращена. нелависимо ог того, 
успел ой передать радиограммы или чет, 


Читая „Патыот Батьюещини! 


В ЭФИРЕ ЗВУЧАТЬ 
НОВЫМ ПОЗЫВНЫМ! 


Под таким заголовном гаяетяа «Патрют 
Батькиицини» — орган Республиканского 
вомитета ДОСААФ Украины — опублико- 
вала интересную подборку, посвященную 
проблеме развития радиолюбительствая и 
радиоспорта среди сельской молодежи. 


ращивание скорости. Дальнейшие 
тренировки слелует проводить очень 
осторожно, се периодическом ана- 
лизом тренером допускаемых оши- 
бок. 

В настоящее время Правилами со- 
ревноваций по приему и передаче ра- 
диограмм допускается при приеме 
замена букв, и цифр условными зна- 
ами. На мой взгляд такую замену 
можно разрешить только опытным 
спортеменам, имеющим спортивную 
нодготовку ие ниже первого разряда. 
К сожалению, некоторые инструкто- 
ры разрешают запись условными зна- 
ками даже при первоначальной под- 
готовые — при разучивавии  теле- 
прафной азбуки. Это пеправильно. 
Раднотелеграфист должен уметь при- 
пимать радпограммы па слух с за- 
ииеью русекими или латинскими бук- 
вами без цакой бы то ни было замены. 
Уже потом, когда радист достигнет 
высокой квалификации и почувст- 
вует, что не успевает записывать, 
можио разрешить замену був п 
цифр условными знаками, 

ИНрактива показывает, что при сис- 
тематических тренировках по 2—3 
часа в день в течение года можно до- 
битьея хороших результатов, готов- 
ности и нынолнению вормативов пер- 
вого разряда, а для наиболее сиособ- 
пых и настойчивых спортеменов — 
кавдилата н мастера спорта. 


И. ВОЛКОВ, 
заслуженный тренер РСФСР 


Публикул письма с мест, авторы которых 
пишут о трудностях, мешающих развитию 
массового радиолюбительства и задиосяор-= 
ти на селе, газета отмечает, что широкие 
слои молодежи села мечтают стать радио- 
спортемепами, тянутси и радиотехническим 
пнаниям, стремятся виести свою лепту 
в технический прогресс. Но недостаток на 
местах ивалифициронанных кадров, ин- 
структовов и тренерюц, слабость, а подчас 
и полное отсутствие материально-техниче- 
ской балы препятствуют осуществлению 
стремлений молоденуу, 

По миению редакции газеты, решению 
проблемы в настоящих условинх во многом 
Анкет помочь соадание воллективных ра- 
дио(танций ни каидом рабониом цевтре 
республики, Вели усилия эптузиастов 
будут поддержаны областными федерация- 
ми радиоснорта, радиовлубами и радиолю- 
бительской обществениоетью уюспублики, 
то чорен год-ляа в офи сздавучат ио- 
зывные досятнов новых коллективных ра- 
диостанний Упраины. 

Коллективные радиоствииииу могут стать 
теми центрами, вокруг которых объединят- 
гл не только воротковолновики и ультра- 
коротковолновики, но и радисты-скорост- 
ники, многооорцы, в«лисоловы», 

Помещая материалы о проблемах радио- 
любительского движения ма селе, газета 
пазала нужный и интересный разговор 
с радиолюботельской общественностью, 
антиниетами падиоспорта, работниками ра- 
дио- и спортивно-технических клубов 
ДОСЛАФ. Она прилынает веех выступить 
н иоход ла создание коллективной радио- 
станции в каждом районе республики. 

Хорошее, достойное подражания дело 
начала редакция «Патыота Батывщини». 
73 вам, товарищи! 
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О’ из решающих условий 
успеха на соревнованиях яв- 
ляется хорошее качество при- 
емника. В связи с этим можно дать 
несколько советов начинающим кон- 
структорам аппаратуры «охотника». 
Неправильный выбор промежуточ- 
ной частоты — ошибка, которая чаще 
всего наблюдается у начинающих 
радиоспортсменов.  Иромежуточная 
частота должна выбираться таким об- 
разом, чтобы в рабочий диапазон не 
попадали гармоники частоты гетеро- 
дина и комбинационные частоты. 
Обычно промежуточная частота вы- 
бирается из равенства: =], 

где: /› — частота тетеродина, 
[с — частота привимаемого сиг- 


пала, 
[1 — промежуточная частота 
приемника. 
Значение  промежуточпой частоты 
выбирается больше перекрытия по 


диапазону. которое ва 3,5 Мгц со- 
ставляет 150 кгец, на 28 Мгц — 
1,5 Мгц ина 144 Мгц — 2 Мгц. Наи- 
более часто применяются следующие 
значения промежуточной частоты: на 
3,5 Мгц — 465 ьгц, на 28 Мгц — 
2,2 Мгц, па 144 Мгц- 6,5 Мгц. 

При конструировании усилителя 
ПЧ следует обратить внимание на его 
полосу пролускания. В правилах о 
проведении соревнований по «охоте 
на лис» сказано, что за время работы 
«лисы» частота передатчика может 
отклониться на 0,1% от рабочей 
частоты. Отсюда следует, что полоса 
пропускания в присмняках должна 
быть на 3,5 Мгц —4 кгц, на 28 Мгц — 
30 кец, на 144 Мгц — 150 кгц. Если 
иметь более широкую полосу про- 
пускания, то вместе с полезным сиг- 
налом приемник будет принимать и 
сигналы других радиостанций, ра- 
ботающих в одном диапазоне, а это 
значительно затрудпит поиск члисы». 
Приемник же с узкой полосой при- 
ходится все время подстраивать на 
сигнал «лисы», что ведет к потере 
драгоценных секунд, которых, как 
всегда, чуть-чуть не хватает на фи- 
више. 

Правда, в последнее время на круп- 
ных соревнованиях часто применяют 
передатчики с кварцевой стабилиза- 
цией частоты. Чтобы использовать 
преимущества при приеме стабиль- 
ной по частоте радиостанции, удобно 
иметь в приемнике устройство, кото- 
рое нозволяло бы перейти с широкой 
полосы на узкую. Для получения 
узкой полосы можпо пслользовать 
ЭМФ или кварцевый фильтр. 

В приемнике необходимо преду- 
смотреть регулировку по усилению 
до 80 46, то есть ослабить принимае- 
мый сигнал в 10 000 раз. Хотя уси- 
ление может регулироваться как по 
каскадам ВЧ, так и по каскадам ПЧ, 
удобнее использовать только одну 
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ручку, которая будет осуществлять 
регулировку усиления всех каскадов. 

При копструировании приемника 
необходимо добиваться максималь- 
ной чувствительности (до уровня с00- 
ственных шумов), папболее рацио- 
нально размещать элементы управ- 
ления, обеспечить механическую 
прочность, термостабильность и воз- 


мозкность нормальной работы в усло- 
виях высокой влажности. 

С учетом этих рекомендаций п раз- 
райотапа предлагасмал здесь кон- 
струкция трехдиапазонного прием- 
ника (переход с одного дианазона на 
другой осуществляется заменой го- 
ловки), собранного но супергетеро- 
динной схеме, 

Приемник содержит 23 транзието- 
ра и один диод. Источником питания 
служат четыре элемента типа 332. 
Промежуточные частоты — 465 кгц 
и 4,5 Мгц. Чуветвитэльность в теле- 
фонном режиме при отношении сиг- 
нал/нум 3:1 че хуже 2 мка в диа- 
пазоне 2 ми 10 мкз/м в диапазонах 
10 и 30 м. 

Глубина регулировки усиления — 
ие менее 100 06. В приемнике имеется 
радиокомпас с поворотной матпит- 
ной антенной МА, работающий в 
ДВ — СВ диапазонах. 


Обозначение Число 


по схеме витков Провод Намотка Каркас 
Та 6 лэшо 7х0,07 внавал вами аитенна 
м 
т; Та 3х20 пэлшШо 0,12 ннавал 3-х секционный 
унифицированный 
Та - Пал 0,12 поверх ты то же 
“5 , " » 
1 Гл} 14 2х65 пэлшо 0,12 внавал, 2-х секционный 
унифицированный 
| 10 пал 0,12 новеЙйх 1% то же 
16 2х30 пэлшо 0,12 ннавал » 
Тала 3 пэл 0,12 поверх [а » 
Таз 2х50 ь внавал ы 
Та 1 Же аа , раценяил антенна” 
. (ВЕТ 
Та: Глз 16, отвод Пал 0,41 рядовая царкае КВ контура 
от *Спидолы» 
Тв: Газ 33х18 пэлшо 0,12 внапад 3-х секпионяый 
упифицированный 
Гл 4 пэл 0,12 поверх 1: то же 
[15 15 пал 0,41 РЯдовАи каркас КВ контура 
«Спидолы» 
Гу 1 пэл 0,11 на одном каркасе то же 
с [л., плловая 
Та: 16 ПЭЛ 0.41 рядопая . 
Фе 6 посеребренный Ц=5 мм, шаг бескаркасная 
ь 2 мм 
Тя 2 то же ы 
4; Сзь 0, отвод » @=1 мм, шаг ъ 
от 0,5 Зо мм 
ть 3х! пэлшо 0,12 внавул 3-х секпионный 
унифициронавный 
Та» Л пл 0,12 поверх Гоа — 
Та 6 сх м И=а мм, шаг бескаркасная 
0, 2 мм 
Та» 1 то и: то же » 
во: Геза Га 3х1 пэлшо 0,12 внавал 3-х секционный 
унифицированный 
Г: 3; 736 Ед 3х6 пали 0,12 пназал 2-х секционный 
унифицированиый 
Тала 2 ПЭЛ 0,14 нолерх Ёуь — 
Тя 6 » поверх 1.32 — 
Тк З » поверх Г» — 
Тау 13 » поверх Св — 
Тз» 18 » поверх Г.в — 
Гал ии > С поверх 140 — 
Таз 200 лэшо 7х0,07 внавал ферритовый стер- 
жень 6О0О0НН, 
а=8 мм 
Газ 10 » ь то же 
ТТ 2х 100 пал 0,12 » 2-х секционный 
унифицированный 
Тль 10 пэлшо 0,12 поверх Г.44 то же 
Тв 2х65 » внавал » 
“ 10 пэл 0,12 поверх Гав и 
ча 2х65 палшо 0,132 внавал ь 


Приемник для «охоты на лис» со 
сменными головками обычно состоит 
из общего блока, в который входят 
усилитель ПЧ, детектор, усилитель 
НЧ и устройства, облегчающие поиск 
«лисы», и сменных головок на каж- 
дый диапазон, содержащих входное 
устройство, включая антенну на- 
правленного действия, усилитель ВЧ, 
смеситель, гетеродин и ФСС, наст- 
роенные па соответствующие частоты. 
Блок-схема такого приемника пока- 
зана на рис. 1. 

Напряжение сигнала из антенны А 
подается на вход. двухкаскадного 
усилителя ВЧ, затем на смеси- 
тель, на который одновременно по- 
ступает напряжение нервого гетеро- 
дина Г,. В смесителе происходит 
преобразование напряжения ВЧ в 
напряжение ПЧ. Сигнал ПЧ усили- 
вается трехкаскадным усилителем 
ПЧ и поступает на вход амплитуд- 
ного детектора, в котором выде- 
ляется напряжение звуковой часто- 
ты. Последнее усиливается двухкас- 
кадным усилителем НЧ. 

Для обеспечения приема немоду- 
лированных сигналов служит второй 
гетеродин Г.. Кроме того, в конструк- 
ции имеется тональный генератор 


ТГ, облегчающий обнаружение «ли-. 


сы» в режиме ближнего поиска. До- 
полнительным устройством является 
также радиокомпас. Сигнал, снимае- 
мый с его магнитной антенны МА, 
преобразуется в отдельном смесителе 
СМрк и далее поступает на вход 
усилителя ПЧ. | 

Принципиальная схема приемника 
показана на рис. и 3. Усилитель 
ВЧ диапазона 80 м собран на тран- 
зисторах Т,, Г, по схеме с общей ба- 
зой. Входной контур приемника со- 
стоит из рамочной антенны ЁХ., кон- 
денсатора С. и штыревой антенны А\. 
С помощью подстроечного конденса- 
тора С. контур настраивают на час- 
тоту 3,550 Мгиу. Для получения диа- 
граммы направленности в виде кар- 
диоиды индуктивность катушки [2 
и сопротивление резистора В, под- 
бирают так, чтобы сигнал от штыре- 
вой антенны был равен и имел оди- 
наковую фазу с сигналом, снпмаемым 
с рамочной антенны. 


Рис. 1. 
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Рис. 2 


Нагрузкой усилителя являются 
контуры Р.С, и Ё.С;, настроенные 
соответственно на частоты 3,52 и 
3,58 Мгц, связь между каскадами 
индуктивная, с помощью катушки 
Гз. Переключатель ЛП; (на схеме не 
показан) нгунтирует катушку Г, ре- 


УРИЛИТЕЛЬ 
ПУ 


зистором сопротивлением 1,5 ком 
в режиме ближнего поиска. 

Усиленное напряжение сигнала 
поступает на эмиттер смесителя Тз. 
Напряжение от гетеродина Та. с ка- 
тушки связи Г; подается в цепь базы 
смесителя. 

Гетеродин собран по схеме с общей 
базой. Напряжение обратной связи 
поступает в цепь эмиттера через 
конденсатор С\в. Напряжение ПЧ 
выделяется на контуре Ё.Сла, яв- 
ляющемся первым звеном трех- 
контурного ФСС. Связь между 
контурами последнего — внешне- 
емкостная. Напряжение ПЧ с ка- 
тушки связи ДС. третьего конту- 
ра ФСС (Ё,С:з) через ‘конденса- 


тор С:; «поступает на эмиттер 
первого каскада усилителя 
пч. 
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Рис. 8 
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Рис. 4 


дицу диапяяона п через катушку свя-  допательно включенные поптуры, па- 
кочастотный тракт приемника анало- ий ГИ подквлюченнори к зитение тния строонные па промедтуточные чаето- 
гичен описапному. Отличие состоит «волновой канал». Ты 465 мани 4.2 ЛГ2ц. 

лишь в том, что связь между ваека- Трехкаскодвый усилитель ИЧ со- Ослабление ененила до 100 96 до- 
дами ВЧ ип емоснтелем — емкостная, бран ва транииеторах Г, —Т.5. Так стирается неремениым резистором Юз 
а не индуктивная, Входная цевь в же, как и в усилителе ВЧ, транзисто- за счет изменения паоряжения, цо- 
днапазоне 144 ЛМгц состоит па вон- ры включены ино схеме с общей базой. 
тура 1..С., вастроснвого на сере-  ИМагрузкой каскадов служат поеле- 


В днапазовах 28 п 144 ЛТгц высо- 
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адпомастеру при ремонте ра- 

Р диоанпаратуры приходится 

сталкиваться с самыми раз- 

нообразными повреждениями. И если 

поиски неиспранностей ведутея по 

определенной системе, задача их оты- 
скания значительно упрощается. 

Какими основными правилами слс- 
дуст руководетвоваться ири отыска- 
нии неисправностей в радиостанции 
малой мощности? 

Прежде всего падо осмотреть и про- 
верить те узлы и детали, которые при 
эксилуатации станции иснытывают 
повышенные физические нагрузки: 
трение, нагрен, изгибы, тряеку, уда- 
ры. К ним относятся источники пита- 
ния и радиоламны, соединительные 
кабели и провода, микротелефонная 
гарнитура и другие. Чтобы сократить 
время иа поиски повреждений в этих 
узлах и деталях, можно воспользо- 
ваться контрольным комнилектом ра- 
дностанции такого же тина и на ней 
проверить все съемные части ремон- 
тируемой станции, сопоставить ка- 
чество их работы с аналогичными 
деталями контрольной станции. 

Затем следует проверить токи на- 
кальных и анодно-экранных цепей 
радиолами станции. По токам в этих 
цепях можно се большой точностью 
определить место и характер не- 
исправности. 

Каждая непсправность, как пра- 
вило, проявляет себя характерными 
для нее признаками. Эти признаки 
также помогают радиомастеру опре- 
делять и быстро находить иоврежде- 
ния. 

С ‘учебной точки зрения для 
булущих радиомастеров наибольший 
интерес представляет, пожалуй. ра- 
диостанция РБМ-|, так кан у нее 
раздельные органы управления ири- 
емником и передатчиком. а также 
свободный достуи к любой детали. 
Поэтому-то в основном на ее примере 
мы и рассматриваем методику и тех- 
нику поиска и устрапения неисправ- 
ностей в радиостанциях малой мощ- 
ности. 

РБУ-1 

Принципиальная схема радиостан- 
ции РБМ-1 изображена на рис. 1. 
Напряжения на олектродах лами 
Лузз» лад И Лз5. указанные в скоб- 
ках, соответствуют работе передат- 
зика в телеграфном режиме. Под- 
робно о работе этой станции, се так- 
тико-технических данных и эксплуа- 
тации рассказывалось в журнале 


С. РОНЖИН 
«Радио» № 9 за 1968 год. поэтому 
останавливаться на этих вопросах 


мы здесь не будем. 

Проверку съемных узлов и деталей 
ремонтируемой етанции на контроль- 
пом комплекте производят н такой 
последовательности. Сначала раз- 
вертывают и проверяют работосно- 
собность контрольной станции на 
прием и передачу. После этого ка- 
кую-то съемную часть контрольной 
радиостанции заменяют аналогичной 
частью ремонтируемой станнии, на- 
пример, заменяют микротелефонную 
трубку, и с ней проверяют работу 
контрольной станции. По слышимости 
сигнала оценивают качество работы 
телефонного капсюля. а по яркости 
всныхивания индикаторной лампочки 
в цепи антениы при продувании ми- 
крофона — работу микрофонного ка- 
исюля. Таким же методом проверяют 
головные телефоны, радиоламиы п 
все другие съемиые части и детали 
радиостанции. а также и упаковку 
питания. сли окажется, что все эти 
узлы и летали исправны, дальней- 
ий поиск ненсиравностей недут ме- 
тодом коптроля токов накальных и 
анодно-экранных ценой радиолами 
ремонтируемой станции. 

Для измерения токов накальных 
и анодно-экранных цепей необходимо 
включить: в общую минусовую анод- 
но-экранную цень (между выводом 
«—» аподной батареи и зажимом 
*« —200 в в упаковке питания) мил- 
лнамперметр с пределами измерений 
до 100 ма, а в цепь накала (между 
минусом аккумуляторной батареи и 
зажимом «—2,5 в» в упаковке пита- 
ния) — амперметр е прелелами измо- 
рений до Га. Миллиамперметр сле- 
дует зашитить предохранителем. в ка- 
честве которого можно использовать 
индикаторную лампочку 2.0 вх 
0.072 а. Для удобства работы и на- 
блюдений измерительные приборы 
полезно смонтировать на гетинаксо- 
вой панели и при помошии крючков 
подвесить на стенке упаковки пита- 
ния (рис. 2). 

У исиравной радиостанции при 
работе ма прием общий анодно-экран- 
ный ток должен быть около 10 мо, 
ток накала — 0.5 а. а при работе на 
перелачу — соответственно 30 — #5 ма 
и Та. Если ток накала окажется 
меньше указанных величии, то по- 
преждение слелует искать в цени 
пакала лами. В атом случае пало 
прежде всего проверить надежность 


контактов в разъемах кабеля пита- 
ния, реле Р)). включателя Вк,, а 
также исправность радиолами и ре- 
зисторов Аз, Ю, Па Юз Пол, 
В; и Ав. Сели же ток накала нор- 
мальный. а ток анода очень велик 
(даже «сгорает» предохранитель), при- 
чиной нонсправности может быть 
нарушение изоляции монтажных про- 
водов, пробой одного из конденсато- 
ров. Сиь 6 С» Сь ИЛИ 
замыкание пластин конденсатора 
Сиб. 

Причиной значительного увеличе- 
ния тока анодной батареи против нор- 
мы могут быть пробой блокировоч- 
ных конденсаторов в цепях экрани- 
рующих сеток лами передатчика или 
в анодно-экранных ценях приемни- 
ка. Пробой конденсаторов обыяно 
сопровождается сгоранием краски 
или выходом из строя относящихся 
к их цепям резисторов. 

Увеличение тока анодной батареи 
на 30 30% против нормы может быть 
вызвано отсутствием возбуждения 
задающего генератора передатчика 
или гетеродина приемника, Прове- 
рить работу этих генераторов можно 
но пулевым биениям. Для этого не- 
реключатель //;, рода работы пере- 
датчика пспреводят в положение 
«Гри» и настраивают приемник и 
передатчик на одну и ту же частоту. 
Если тенераторы исправпы, то при 
вращении ручки настройки прием- 
ника или передатчика в телефонах 
должен ипрослушиваться свист, а 
если неисправен хотя бы один из 
них. в телефонах звука не будет. 

Очень малый ток анодной батареи 
указывает ня обрыв в анодио-экран- 
ных цепях приемника или иередат- 
чика. Часто обрыв появляется в пер- 
вичной обмотке выхолного трансфор- 
матира Трус, ЧТО ведет не только 
к отказу в работе приемника, но 
и к отсутствию молуляции передат- 
чика — ири «продуваний» микрофо- 
на во время работы передатчика ин- 
дикаторная лампочка в цепи антенны 
не изменяет яркости свечения, хотя 
авук прослушиваетел в телефонах. 

Как показал опыт, нарушение ано- 
дно-экранных ценей передатчика ча- 
ще несго бывает из-за обрывов в мо- 
лдуляпионном лроссоле Друз: и дрос- 
селе Дриз. Обрыв в дросселе Лриз 
приводит к полному отказу в работе 
перелатчика. а в дросселе Др; — 
к отказу в работе передатчика только 
в телефонном режиме. 


Сила. 
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Рис. 1. Принципиальная электрическая схема радиостанции РБМ-1. Подстрочные цифры в обозначении деталей соответствуют нумерации 
радиостанции. Нижний (по схеме} вывод дросселя Др1аз должен соединяться с проводником, обозначенным буквой 6. 
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Рис. 2. Измерение токов бата- 
рей питания. 


Измерение токов накальных и 
анодно-экранных цепей занимает не- 
много времени, но оно подсказывает 
радиомастеру, на что следует обра- 
тить внимание при вскрытии упаков- 
ки приемопередатчика. Упаковку 
приемопередатчика вскрывают лишь 
тогда, когда есть полная уверенность 
в исправности всех прочих частей 
радиостанции, по повреждение не 
обнаружено. 

Вскрыв улаковку присмопередат- 
чика, в первую очередь следует про- 
верить или заменить весь комплект 
радиолами, тщательно овмотреть весь 
монтаж — нет ли замыканий или 
обрывов проводов, повреждений ка- 
тушек, резисторов и конденсаторов, 
контактов персключателей. Подго- 
ревшая краска на резисторах укажет 
на возможный пробой конденсаторов. 

Далее, ориентируясь по предва- 
рительным измерениям, можно при- 
ступить к отысканию повреждений 
в предполагаемых узлах или прове- 
рить режимы работы радиоламп всех 
каскадов радиостанции. 

Напряжения на электродах радио- 
ламп, указанные на принципиальной 
схеме радиостанции, нзмерены вольт- 
метром с входным сопротивлением 
250 ом/в; при измерении приборами 
ТТ-1 или ТТ-3 напряжения на не- 
которых электродах ламп могут не- 
сколько отличаться. 

Если напряжения на электродах 
радиолами лежат в пределах нормы, 
а радиостанция не работает, то даль- 
нейший поиск неисправностей про- 


2100. 


Рис. 3. Схема 
ствительности приемники. 


измерения чув- 


должают с помошью ГСС и других 
измерительных приборов, о чем будет 
сказано ниже. 

Настройку колебательных конту- 
ров производят в исключительных 
случаях и только после устранения 
всех повреждений и пеисправностей. 
А чтобы убедиться, нужна ли на- 
стройка колебательных контуров, 
производят проверку чувствитель- 
ности приемника или измеряют ток 
в основании штыревой антепны пере- 
датчика. 

Чувствительность приемника ра- 
диостаинции РБМ-1 проверяют с по- 
мощью генератора Г4-18А (ГСС-6) и 
вольтметра переменного тока, рас- 
считанного па частоту 1000 гц, с пре- 
делами измерения напряжений до 
10 в, например, ИВ-4, ТТ-1, ТТ-3. 
Выход ГСС подключают ко входу 
приемника через копденсатор ем- 
костью 100 иф (рис. 3). Прибор ИВ-4, 
входное сопротивление которого око- 
ло 2500 ом, подключают непосредст- 
венно к выходным гпездам приемника 
«Тлф», а прибор ТТ-1 или ТТ-8 —- 
параллельно высокоомным головным 
телефонам (2200 ом), включаемым в 
те же гнезда. О методике проверки 
чувствительности подробно расска- 
зано в предыдущем номере ›курнала 
«Радио». 

Чувствительность приемника ра- 
диостанции РБМ-1 в телефонном ре- 
жиме должна быть не хуже 10 мив 
при частоте модуляцин 400 гу и 
глубипе модуляции 30%. Напряже- 
пие на выходе присомника должно 
быть не менее 5 в при напряжении 
шумов не болес 1,6 в. В телеграфном 
режиме чувствительность в два-три 
раза лучше. Фактическая же чув- 
ствительность этой станции значи- 
тельно выше. 

Покаскадная проверка приемника 
аналогична проверке его чувстви- 
тельности, но при ней сигнал подают 
в различные контрольные точки, на- 
чиная с цепей усилителя низкой час- 
тоты. Носледовательность такой про- 
верки и уровни сигналов в каждой 
контрольной точке, а также сами эти 
точки указаны на цветной вкладке. 

В точки Ги 2 сигнал звукового 
генератора подают через конденсатор 
емкостью 0,5 мкф, при этом прове- 
ряют исправность выходного транс- 
форматора Трв и лампы Л оз. 

В точку 8 немодулированпый сиг- 
нал ГС подают через высокочастот- 
ный кабель без дедительной голов- 
ки, соединенный с гнездами «0—1 в», 
и конденсатор емкостью 5—10 тыс. 
пф. При этом проверяют работу и 
настройку 2-го гетеролина ирнем- 
пика в режиме «ГГР-Г». Если этот 
гетеродин работает пормально, то в 
телефонах приемника должеп быть 
слышен сигнал с частотой 1000 гц. 
При необходимости частоту 2-го ге- 
теродина можно изменить подстроеч- 


ным сердечником катушки Г.) кон- 
тура Сов. | 

В остальные контрольные точки 
сигнал ГСС подают через высокочас- 
тотный кабель с делительной голов- 
кой, вставленной в гнезда «0—0,1 в», 
при глубине модуляции 30% и часто- 
те модуляции 400 гц, а приемник пе- 
реводят в телефонный режим. При 
подаче сигнала в точки 4 и 6 прове- 
ряют работу и настройку контуров 
2-го и 1-го каскадов усилителя про- 
межуточной частоты. Если при за- 
данных уровнях входного сигнала 
напряжение па выходе приемника 
меньше 5 в, то ферритовыми сердеч- 
никами катушек подстраивают кон- 
туры усилителя промежуточной час- 
тоты, добиваясь максимального по- 
казания измерителя выхода. 

Неисправности в тракте ПЧ встре- 
чаются крайне редко, а если они по- 
являются, причинами их бывают 
обычно пробои блокировочных кон- 
денсаторов или выход из строя рези- 
сторов. 

При подаче сигнала в точки би. 7 
проверяют работу преобразователя 
частоты и настройку анодного конту- 
ра преобразователя и сеточного кон- 
тура 1-го каскада усилителя ПЧ. 
Если сигнал заданной величины и 
частоты ис проходит, в эту же точку 
подают сигпал частотой 460 кгц, про- 
веряя тем самым смесительную часть 
преобразователя и настройку пер- 
вых коптуров тракта НЧ. Если сиг- 
нал проходит, то неисправность надо 
искать в гетеродинной части преоб- 
разователя. Неисправность в гете- 
родине может быть вызвана срывом 
тенерации или изменением частоты 
его колебаний. Обе эти неисправности 
можно проверить путем кратковре- 
менного замыкания пластин конден- 
сатора переменной емкости Свв. Если 
гетеродин работает, замыкание кон- 
денсатора Сзв сопровождается щелч- 
ком в телефонах и увеличением анод- 
ного тока лампы Ло’, у неработаю- 
щего гетеродина эти явления не на- 
блюдаются. 

Чтобы найти причину нарушения 
работы гетеродина, падо проверить 
креплепие блока конденсаторов на- 
стройки, исправность переключателя 
поддиапазонов И, и контурной ка- 
тушки /зз, измеряя омметром ее со- 
противление между выводами А, Б, 
В и Г, не снимая экрана. Заменять 
какой-либо конденсатор контура ге- 
теродина можно только аналогичным 
конденсатором, как по емкости, так 
и по ТВКЕ, иначе нарушится градуи- 
ровка или стабильность работы при- 
емпика. 

Частота контура гетеродина изме- 
няется конденсатором переменной 
емкости Сзв, а диапазон частот, пе- 
рекрываемый контуром, определяет- 
ся емкостями входящих в него кон- 
денсаторов Су, Сзь, Сзз, СъБ И Свв- 
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Подстройку контура производят кон- 
денсатором Сэ: - 


При подаче сигналов в точки 8 и 9, 
а также в точки /0 и 7/, проверяют 
каскады и настройку контуров уси- 
лителя ВЧ. Настройку контуров 
проверяют на трех точках каждого 
поддиапазона так же, как при про- 
верке чувствительности приемника. 


В низкочастотном участке каждого 
поддиапазона контуры настраивают 
ферритовыми сердечниками контур- 
ных катушек, а в высокочастотном — 
подстроечиыми конденсаторами Су, 
С. и Со, С-и. Такую подстройку кон- 
туров ВЧ производят на каждой 
точке по два-три раза, добиваясь 
равномерного усиления по всему 
поддиапазону. 


Приступая к проверке работы ле- 
редатчика, в основание штыревой ан- 
тенны высотой 1,4 м включают по- 
следовательно тепловой миллиампер- 
метр на ток до 100 ма. Нормальный 
ток в основании такой антенны при 
работе передатчика в телефонном ре- 
жиме должен быть и иределах 50— 
80 ма. 


О некоторых наиболее вероятных 
неисправностях передатчика было 
сказано выше, Но если неисправность 
не найдена, то передатчик проверяют 
покаскадно с помощью ГСС. Для это- 
го тнезда «0—1 а» ГСС через высоко- 
частотный кабель без делительной 
головки и конденсатор емкостью 500 — 
1000 оф соединяют с управляющей 
сеткой лампы Луэа. Передатчик на- 
страивают на какую-либо частоту 
первого поддиапазона в телеграфном 
режиме и включают има работу. Точ- 
но на эту же частоту настраивают 
ГСС и подают от него немодулиро- 
ваный сигнал максимальной вели- 
чины (1—3 а). При исправной ра- 
боте каскада в цепи ‘антенны должен 
появиться ток, величина которого 
зависит от напряжения сигнала ГСС. 
При нодаче сигнала на управляющую 
сотку ламиы Лула ток в цепи антенны 
должен быть в пределах нормы. то 
есть 50—80 ма. Отсутетвие тока в 
антенне свидетельствует о неисправ- 
ности в одном из каскадон передат- 
чика. Бели ток в антенне при подаче 
сигнала появляется, а при выклю- 
чении сигнала прекращается, неис- 


правность следует искать в колеба- 
тельном контуре задающего тенера- 
тора. Чаще всего она появляется 
из-за загрязнения или поврежденяй 
контактов переключателя поддиапа- 
зонов, 

Настройка колебательного кон- 
тура задающего генератора передат- 
чика сводится к коррекции градуи- 
ровки шкалы подстроечным конден- 
сатором С\. Индикация настройки 
осуществляется методом нулевых бие- 
ний, которые можно прослушать на 
радиоприемнике контрольного ком- 
плекта, предварительно проверив его 
градуировку по кварцевому калибра- 
тору. Коррекцию производлт на но- 
скольких точках каждого подднапа- 
зона ио два-три раза, добиваясь ну- 
левых биений, 

Настройку остальных контуров ие- 
редатчика контролируют по макси- 
мальному току в цени антенны. Она 
аналогична настройке контуров уси- 
лителя ВЧ приемника. 

0б особенностях ремонта радио- 
станций малой мощности Р-104 и Р-105 
речь пойдет в следующем номере 
«Радио». 


ПРИЕМНИК 


даваемого на эмиттеры каскадов ВЧ 
и первых двух насвадов ПЧ. 

В качестве детектора применен днод 
Д,. Выделенное на резисторе А,н пе- 
ременное напряжение низной часто- 
ты поступает на двухкаснадный уси- 
литель НЧ, собранный на транзисто- 
рах Т,,—Т\в. Первый каскад усили- 
теля собран на составном транзисторе 
по схеме эмиттерного повторителя, 
что позволяет получить большое вход- 
ное сопротивление усилителя НЧ, 
необходимое лля нормальной работы 
детектора. Наоряжение НЧ, выде- 
ленное на резисторе Азь. через кон- 
денсатор (;; поступает на базу тран- 
зистора 7,5. Нагрузкой усилителя 
НЧ являются головные телефоны с 
сопротивлением звуковой катушки 
постоянному току 800 ом. 

Тональный генератор (Тув» аи) ©0- 
бран по схеме симметричного муль- 
тивибратора. Он генерирует импуль- 
сы с частотой около 800 гц, которые 
через конденсатор С,., и резистор 
Юз подаются в цепь эмиттера тран- 
зистора Т, 5. 

Гетеродин для приема станний, ра- 
ботающих в телеграфном режиме, вы- 
полнен на транзисторе Тв но схеме 
с общей базой. Напряжение обрат- 
ной связи поступает в цепь эмиттера 
через конденсатор С-.. 
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Смеситель раднокомнаса собран по 
схеме с общей балой па транзисторе 
Т.з. На его эмнттер постунает сигнал 
с магнитной антенны ЛА. Одновре- 
менно на его базу подается напряже- 
ние тетородина Г... Нагрузкой сме- 
сителя является контур «Си, На- 
строенный на частоту 465 кгц. 

Конетрукция и детали, Общий блок 
ириемника укрепляется ва грудя 
спортсмена. Сменные головки под- 
соединяют к общему блоку с помощью 
гибкого пятижильного экранирован- 
ного цабеля и разъемов топа РМД. 
Корпусы общего блока и сменных го- 
ловок выполнены из дюралюминия 
толщиной | мм. Размеры корнусов 
и размещение деталей показаны на 
1-й стр. вкладки, Все каскады при- 
емника помещены в отсени. Важдый 
каскад собран на отдельной монтаж- 
ной плато, Эти платы выполнены из 
гетинакса по внутренним размерам 
отсеков. В качестве монтажных опор- 
ных точен использованы пистоны. 
Крепятся платы к корпусу с помощью 
винтов \13. 

В приемнике применены малога- 
баритные детали: резисторы УЛМ- 
0,12, конденсаторы ИМ, КЛГ. ЭМ, 
потенциометр СП-1, подстроечные 
конденсаторы КИКМ. В качестве пе- 
ременных конденсаторов исиользо- 


«ИСОЛОВА» 


ваны конленсаторы типа КПВ с удли- 
ненной осью, 

Намоточные данные катушек при- 
велены в тайлице, Катушки ПЧ намо- 
таны на унифицированных каркасах. 

Плоктричеение экраны рамочных 
аитени для диапазонов 1 и 80 м 
изготовлены из люралюминиевой тру- 
бки днаметром 8 мм. Днаметр рамки 
лая диапазона 1) м -- 300 мм, для 
диапазона 80 м — 240 миг, 

Расположение элементов п разме- 
ры антенны диапазона 2 м ноказаны 
на рис. 4. Активный вибратор укрен= 
лен на корпусе головки, остальные 
элементы — на штанге, выполненной 
в виде трубки из стекловолокна, 
прессшиана или бамбука. Антенна 
радиокомпаса и переменный конден- 
сатор Сз; ваключены в круглую дюр- 
илюминиевую коробку с гетинаксо- 
вой крышкой и укреплены на вра- 
щающемея разъеме, 

Настройка присмника сводится к 
подбору режимов работы транзисто- 
ров и подетройке контуров ПЧ, ВЧ 
и гетеродина на указанные частоты. 

Общий блок (его вес 1.2 де) не за- 
трудняет бега спортсмена. Головки 
с антенным устройством значительно 
облегчены: 400ана 80 и 1х. 6002 
на 2 м. Ма крышке общего блока 
укреплен планшет. 


Новый сезон-новые заботы 


| спорте совсем недавно радио- 


спортсмены готовились к юби- 
лейной спартакиаде. Но про- 
шла тренировочиая пора. за ней 


промелькнули соревнования. И вот 
уже спортинный сезон 1971 года зовет 
радистов от тренировок к стартам. 
Новый сезон — новые заботы... 
Республиканская Ффелерация радио- 
спорта и наши областные ФРС по- 
веедневно стремятся к дальнейшему 
развитию радноспорта, росту его по- 
пулярпости среди населения. 
Конечно, все эти задачи решаются 
непросто, Сначала о тренерских хло- 
потах. Мы строго придерживаемся 
правила: команда, если можно так 
выразиться. должна ждать сезон, 
а не формироваться в его разгар. 
Речь идет о том, что сборные реснуб- 
лики и ряда наших областей по раз- 
личным видам радиоспорта созда- 
ются ладолго до очередных стартов, 
Специалисты наблюдают за пер- 
спективными скоростниками, много- 
борцами,  ультракоротковолновика- 
ми, «охотниками на лис», коротко- 
волновиками и буквально по горячим 
следам прошедших поединков наме- 
чают кандидатов в составы новых 
команд. Каждый из них проходит 
затем через «сито» тренерских совс- 
тов, (Став кандидатом в сборную, 
спортсмен регулярно иолучает планы 
тренировок, методические разработ- 
ци, помогающие ему постигать вер- 
шины мастерства, ему регулярно 
устраиваются контрольные проверки. 
Уже зимой наши будущие члены 
еборных команд получают возмож- 
ность пробовать силы в различных 
соревнованиях. Они стартуют в лыж- 
ных гонках, кроссах ит. п. В весен- 
не-летний период интенсивность их 
выступлений в первенствах значи- 
тельно возрастает. На Украине ка- 
лендари соревнований по радноснор- 
ту, от поединкон в первичных орга- 
пизациях ДОСААФ до республикан- 
ских чемнионатов, очень насыщены. 
Нывеошний сезон, как и всегда, на- 
чален у нае в январе. По традиции 
первыми остунили в борьбу радисты- 
скоростники. Массовые соревнова- 
ния прошли в первичных организа- 
циях, спортивно-технических клубах 
ДОСААФ, в районах и городах. 
Достаточно привести примеры пер- 
венств Зализнычного и Печерского 
районов Киева, где большинство уча- 
стников были школьного возраста. 
Причем они же залавали тон в борь- 
бе. Так, шестнадцатилетнни воспи- 


таннинк пионерского радноклуба «Смс- 
на» Леонид Приворотений стал чем- 
пионом Зализнычного района среди 
взрослых. Он легко перевынолнил 
во всех упражнениях нормативы кан- 
дидата в мастера спорта. Под стать 
сму были и товарищи по комаяде 
«Сменых чстырнадцатилетние Таня 
Буценко, Саша Пролыгин, Вова Па- 
ращин и другие, Ие случайно нозд- 
нее, на городских соревнованиях 
они стали первораарядниками. 

Областные встречи радистов-ско- 
роствиков в этом году шли у нас в за- 
чет чемпионата реснублики. На места 
выезжали спортивные комиссары, 
судьи всесоюзной и республиканской 
категорий. возглавлявшие там со- 
ревнования, Это дало возможность 
получить объективные данные об 
уровне подготонки команд, опреде- 
лить среди них одиннадцать фина- 
лиетов первенства УССР (с командой 
области — организатора — заключи- 
тельных соревнований), 

Апрель — месяц жарких спортив- 
ных 0оеь коротковолновиков. Как 
всегда, принять участие в лично-ко- 
мандном чемпионате страны изъяви- 
ли желание десятки «снайперов эфи- 
ра» Украины. В готовность „№ 1 ва- 
ранее были приведены коллективные 
и индивидуальные радиостанции. От- 
шлифованное за зиму операторское 
искусство спортеменов достигло апо- 
гея. Все было настроено на захваты- 
вающую, остродинамичную борьбу. 

Весна стала порой массовых стар- 
тов украинских радистов-многобор- 
цев во иеех областях республики. 
Рядом © мужскими и ювошескими 
сборными командами в этом виде ра- 
дноспорта дебютировали женщины — 
предетанительницы Донецкой, Киев- 
екой, Львовской и ряда других об- 
ластей. Их дебют был уснешвым. 

Вслед за многоборцами поведут 
спор за призовые места на очередном 
первенстве республики наши зохот- 
ники». Собственно, для иих сезон 
началея раньше. Еще по зимней по- 
роше отправлялиеь они на поиски 
«лис». Зимние чтайники» обнаруязи- 
вались и в прикарватском селе Чер- 
ииово на Ивано-Франковщине, и в 
Черкасских лесах, и в стенных рай- 
онах Донбасса, Героями соревно- 
ваний здесь была молодежь. 

Путь от первых шагов в большом 
сперте до его высот нелегок. Но не- 
мало молодежи пройдет но этому труд- 
ному, но интересному пути. Такие 
перспективы открываются и перед 


юными украинскими «охотниками». 
Зимой и весной они получили на 
трассах физическую и тактическую 
закалку, и в первый летний месяц 
смогут помериться силами с сильней- 
игими на чемпионате УССР. Пройдет 
он у нас 12—18 июня (две зональные 
встречи в Ниеве и Донецке) и 1-7 
июля завершится в знаменитом Чер- 
ном лесу под Впровоградом. Кстати, 
в Нировоградекой области поединки 
лучших «охотников» наиюй респуб- 
лини до сих пор не устраивались. 
'Гакой экснеримент проводится, в пер- 
вую очередь, для расширения гео- 
графии радноспорта, с этой целью мы 
стремимея ежегодно показывать наши 
большие спортивные праздники в раз- 
ных областях. 

Кольцо для размещения ставций 
участников лично-командного неур- 
венства Украины по радиосвязи на 
УКВ в этим году решено сделать на 
территории Киевекой, Житомирской. 
Черкасской и Черниговской областей. 
Центр кольца — Киев, Здесь после 
окончания чемпионата (1—6 августа) 
будут подведены его итоги. 

Последнюю точку в натем нынеш- 
нем спортивном календаре поставят 
мастера творческого поиска п умелых 
рук. В сентябре старинный Львов 
будет принимать участников УТ рес- 
публиканской выставки твопчества 
радиолюбителей-конструкторов. 

От зимы до осени обычно даятся 
на Украине многочисленные сорев- 
нования радистов. Кроме официаль- 
ных первенств у нас заплавирован 
ряд матчевых встреч, классификаци- 
онных состязаний. Вообще этот пе- 
риод мы стараемся использовать с 
полной отдачей сил. Только так моя 
но добиваться массовости в радио- 
спорте, повышения мастерства на- 
ших команд. 

В заключение хотелось бы поде- 
литься, каким будет заключительный 
этаи подготовьи сборных Украины 
перед всесоюзными  чемпионатами 
1971 года. Это — двалцатичетырех- 
дневные сборы. которые в июле — ав- 
густе пройдут все команды, На месте 
республиканских соревнований — в 
Житомире и Иировограде будут ра- 
ботать многоборцы и охотниция. 
Скоростников и ультракоротковолно- 
виков примет наша спортивная база 
в Старом Крыму. 

Н. ТАРТАКОВСКИЙ, 
заслуженный тренер республики 
В. КОСТИНОВ, 

мастер спорта СССР 
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По ТУ СТОРОНУ 


Электроника на службе 
агрессивной политики США 


свое время группе советских журналистов, и в их 
числе автору этих строк была предоставлена 
возможность побывать на строившемся амери- 
канском атомном коммерческом судне «Саванна». Мы 
тогда долго ходили по палубе в сопровождении гидозв- 
инженеров, готовых, казалось, отвечать на любой во- 
прос. 

«У нас секретов нет», — неизменно повторяли они. 
Но когда в изнеможении от жары и грохота мы выбра- 
лись из трюма и увидели неподалеку небольшой корабль, 
весь опутанный проводами, на наш вопрос, что это за 
судно, один из гидов бросил: «Это — секретное оружие 
Пентагона. Мы не располагаем о ном информацией. 
Одно можем сказать — на этом корабле больше элек- 
троники, чем в любом научно-исследовательском центре. 
Да и стоит эта «шаланда» во много раз больше, чем атом- 
ная «Саванна». .. 

Позднее в газете «Нью-Йорк таймс» я увидел фото- 
графию американского судна, показавшегося мне уди- 
вительно знакомым. Прочитав подпись под фотографией, 
я вспомнил тот корабль в американском порту, который 
был назван «секретным оружием Пентагона». «Нью- 
Йорк таймс» поместила снимок корабля-шпиона «Пуэ- 
бло», задержанного в территориальных водах Корей- 
ской Народно-Демократической Республики, где он 
занимался сбором данных военного характера. «Таких 
кораблей, начиненных электронной аппаратурой, —. хва- 
стливо писала газета, — военно-морские силы СЩА 
имеют только в Тихом океане более двадцати. Их цель — 
следить, следить, следить». 

Насколько точна эта цифра, нам трудно судить, так 
как, публикуя изложения статей ежегодного бюджета, 
американская администрация, естественно, никогда не 
указывает, сколько же средств ассигнует она на шиио- 
наж вообще и на шпионаж с применением новейших 
технических средств, в частности. 

И все же в печать просачиваются некоторые сведения. 
Они позволяют сделать вывод, что эти средства превы- 
шают два миллиарда долларов в год. Вот что пишет об 
этом журнал «Юнайтед Стейте ньюс энд Уорлд рипорт»: 
«С помощью электроники ЦРУ и Пентагон намерены 
‚ввести систему глобального шпионажа. Они планируют 
не только фиксирование всех событий на территории всех 
стран, но даже подслушивание внутренних телефонных 
разговоров. Ради этого оба ведомства готовы экономить 
на других статьях расходов, лишь бы собрать необхо- 
димые для такого шпионажа 2 миллиарда долларов 
в год». 

Электронная и радиотехническая промышленность 
США уже давно работают по преимуществу на Цент- 
ральное разведывательное управление и Пентагон. По 
данным печати, только прямые заказы этих двух ве- 
домств поглощают 71 процент их продукции. А если 
учесть, что значительная часть оборудовання и прибо- 
ров изготавливается в смежных и других отраслях про- 
мышленности, то размах электронного производства 
в США на цели войны и ппионаж окажется еще более 
значительным. 

«Мы на всех парах ведем электронную войну, от этого 
никуда не денешься», — констатирует журнал «Тайм». 
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Американское электронное оружие уже принесло 
гибель большому числу мирных жителей в Юго-Восточ- 
ной Азии и на Ближнем Востоке. По сообщениям аме- 
риканских газет, истребители-бомбардировщики типа 
«Фантом», которые в Пентагоне называют не иначе, 
как летающими «Пуэбло», постоянно используют свое 
оборудование и для сбора шпионских данных, и для 
прицельного удара по мирным объектам. 

Вашингтон рассматривает Ближний Восток и Юго- 
Восточную Азию в качестве своего полигона для испы- 
тания последних новинок электронного оружия. Под 
видом добровольцев Пентагон, например, направил 
в Израиль только в прошлом году 1200 инженеров — 
специалистов в области электроники. Особое внимание 
эти «гихис американды» уделяют отработке системы 
«Уоллай», которая используется для повышения точ- 
ности бомбометания и для телевизионного дистанцион- 
ного наблюдения за целями. 

Одновременно с «Фантомами» в шпионских целях ис- 
пользуется целая серня американских разведыватель- 
ных самолетов. После бесславного провала «У-2» с пи- 
лотом Фрэнсисом Пауэрсом, который был сбит над тер- 
риторией Советского Союза, на вооружение в СЩА был 
принят «ЕС-124». По признанию американской прессы, 
«ЕС-124» ежедневно соверииают разведывательные по- 
леты вблизи берегов КНДР ин КНР, пытаясь временами 
проникнуть вглубь их территории. Один из таких воз- 
душных шпионов был сбит над территорией КНДР. 

Несмотря на большое количество электронной аппа- 
ратуры, и «@С-124» не оправдал возлагавигихся на него 
Пентагоном и ЦРУ надежд. В последне время стал при- 
меняться сверхсекретный самолет «38-71». Отряд таких 
шпионских самолетов базируется, в частности, в Такли 
(Таиланд). На этих самолетах-шпионах установлено 
несколько электронных систем ночного видения «Стар- 
лайт», позволяющих вести наблюдение и фотографиро- 
вание в темноте. Как пишет газета «Нью-Йорк таймс», 
эти устройства принимают очень слабое световое из- 
лучение даже при облачности и усиливают его в 40 ты- 
сяч раз. 

В последнее время сведения об «электронной войне», 
которую ведут Соединенные Штаты против многих стран, 
все реже появляются в печати. Однако, как свидетель- 
ствует журнал «Ньюсуик», это не значит, что ЦРУ 
или Пентагон стали уделять электронному ишионажу 
меньше внимания. Наоборот, заявляет журнал, Вашинг- 
тон стремится полностью автоматизировать шипонаж 
на расстоянии, поднять его на качественно новую сту- 
пень. 

Известно, что в условиях империализма шипонаж 
становится одним из средств государственной политики, 
направленной на развязывание агрессии и войны. Для 
осуществления этих целей военные ведомства и разве- 
дывательные органы империалистических государств 
используют новейнтие достижения науки и техники и 
прежде всего электроники. Но, как признает американ- 
ская пресса, «электронная война» не приносит Вашинг- 
тону лавров. Журнал «Лук» весьма откровенно объясняет 
причины провалов американских электронных шинпо- 
нов. «Для разведывательной деятельности против дру- 
гих стран, — пишет журнал, — необходимо по-прежнему 
опираться на силу, на военное преимущество. Но когда 
русские в 1960 году сбили Пауэрса, корейцы в 1968 году 
захватили «Пуэбло», а Вашинттон проглотил все это 
и многое, многое другое, стало ясно: он не может опи- 
раться на силу, на военное превосходство». 

Этим рассуждениям журнала «Лук», при всей их ци- 
ничности, нельзя отказать в откровенности. Они — еще 
одно свидетельство неизбежности провала американ- 
ской политики агрессии и войны, которой не помогут 
ни простой, ни электронный шпионаж. 

Г. ШАХОВ 


СОРЕВНОВАНИЯ 


®. Соревнования ПМОЕРЕМОЕМСЕ ОГ СОТОМВТА (НК 
СОМТЕЗТ) будут проходить с 00 СМТ 17 июля до 24 СМТ 18 июля 
на всех КВ диапазонах одновременно телеграфом и телефоном 
(АМ и $58). Смешанные радиосвязи (С\У’/ЕОМЕ) в зачет прини- 
маться неё будут. Общий вызов — СО НК ТЕЗТ. Контрольные 
помер. передавасмые НК-станциями, будут состоять из ВТ 
или В 5 и номера района НК (например, 57НК7). Остальные ра- 
диолюбители должны передавать В$Т или В$ и порядковый ио- 
мер связи, За каж 0$0 с НК-станцисй начисляется 5 очков, 
за радиосвязь с любым другим участником соревнований —1 оч- 
ко. Каждая новая территория (по списку диплома ОХСС) и но- 
вый район НК дают одно очко для множителя на каждом диапа- 
зоне. Окончательный результат получается перемножением 
суммы очков за связи на сумму множителей по всем диапазонам, 
В этих соревнованиях принят только многодиапазонный зачет, 
Победители по территориям мира будут награждаться отдельно 
по каждой подгруппе (станции с одним оператором, станции с нс- 
сколькими операторами). Отчеты выполняются по типовой форме 
и должны поступить в ЦРК СССР не позднее 15 августа. 


Еще раз напоминаем читателям, что ната 
радиостанция О9КЗВ регулярио работает 
в рфире се целью сбора различной инфор- 
мации о радиоспорте и радиоспортсменах 
(расписалие работы помещено в «Радио», 
№ ъ, 1970 

В этом номере мы начинаем публикацию 
полученной информации. Кроме того, по 
многочисленным предложениям читателей, 
мы возобновляем регулярную публикацию 
таблицы достижений советских коротко- 
волновиков; «У кого сколько страм?». 
В этой таблице помещевы сведения о числе 
Ка и сйл стран по списку диплома Р-150-С 
(дополнеяному в 1970 году). 

Приглашаем всех читателей проводить 
0950 ев ОКЗВ. 


...4е ОУОБК.. В г. Холмске, третьем по величине городе острова 
Сахалин, работают две любительские радиостанции — О\УОЕК 


и оЕх. 

ТУОЕК (Михаил Зотов) вышел в эфир в 1968 году. С сентлбря 
1970 года он работаст на 558, используя все КВ диапазоны. 
Он имеет диплом \МАС, выполнил условия Р-100-О. Его аппара- 
тура — трансинер собственной конструкции, ‘усилитель на 
ГК-71 с заземленными сетками, антенна — «двойной квадрат». 

ЧУОЕБХ — Виктор Мельников (ех ОУЭСЕ) — также работает 
ИЕН на 55В. Он — кавдидат в мастера спорта 

Р. 

В ближайшее время несколько коротковолновиков Южно-Са- 
халинска заканчивают изготовление трансиверов (конструкции 
С\УЗОТ — «Радио», 1970, № Би 6) и выходят на $$5В в эфир. 

...ае ОТ5ВР, В г. Одессе 12 активных станций, работающих 
на 35$ В: ОВБАХ, АХ, АУ, ВХ, ЕАО, ЕС, РМ, ЕВ, НУ, ОТЭБР, 
В7, ОК5РАО. Большинство любителей используют направлен- 
ные антенны: ОДА, НВЭСУ. 71.-Беат. 

...4е ОАЭМС (секретарь Омской областной ФРС Николай Лол- 
гирев). Диплом «ОМСК-250» существует с 1956 года. Сейчас ой 
выдан 380 радиолюбителям СССР. Для облегчения выполнения 
условий диплома в 1971 году предполагается вновь организовать 
«Неделю активности» (первая «Неделя» была проведена в 1968 го- 
ду). Сейчас в Омске активно работают: ЧАЭМС, МЕМ, МЕ, МБ, 

‚ МТ, МО, МО, ММ, КАЗМОУ, МЕС. 

...4е ОАЭХР (г. Сосногорсн, Коми АССР). В журнале «Радио», 
1969, № 1 была опубликована корреспонденция «Станет ли Ген- 
надий радиолюбителем?», в которой отмечалось отсутствие 
работы с радиолюбителями города. Сейчас в Сосногорске создан 
самодеятельный радиоклуб. Среди членов клуба 12 человек 
имеют личные радиостанции, а 8 — паблюдательские позывные. 
На КВ работают трое: ЧАЭХР, ЧУЭХА (ху! САЭХР) и ПУЭХС. 
Активно работают две коллективные радиостанции. 

...4е ОТ5УН. В г. Лисичанске Ворошиловградской области 
четыре станции активно работают на 558: ОК5МАЕ, ЧТЭНЬ, 
УН и ПУБК. 


ОКА ДЛЯ ВСЕХ НА ПРИЕМЕ... 


Ф Во Всесоюзных соревнованиях ультракоротковолновиков 
«Полевой день», которые будут проходить 10—11 июля, могут при- 
нять участие все советские ультракоротковолновики. Спортсмены 
выступают в этих соревнованиях командами, Состав команды — 
3 человека. Соревнования проводятся в три тура: с 18 до 02 мсек 
на диапазоне 144 Мгц, с 028 по 11 мсх на диапазоне 432 Мгц, 
с 13 до 18 мск на диапазоне 1215 Мгу. Контрольные ирмеЕ состо- 
ят из Н$ и порядкового номера связи (нумерация связей ведется 
отдельно для каждого диапазона). Повторные радиосвязи засчи- 
тываютсл через 1 час. В зачет принимаются радиосвязи, 
установленные на расстояпии не менее 25 хм при расхождении 
по премени связи не более 5 минут. Начисление очков произво- 
дится в соответствии с расстоянием между корреспондентами (по 
ОКлА-локатору), За каждый 1 км расстояния между корреспон- 
дентами начислястся 1 очко на диапазоне 144 Мгц, 3 очка на ди- 
апазоне 432 Мгц и 10 очков на диапазоне 1215 Мгц. Радиостан- 
ции, работающие в стационарных условиях, получают 50% оч- 
ков. 

Победители будут определяться среди отдельных команд (по 
паибольшему количеству очков, набравных на диапазонах 14% 
и 432 Мгц), среди радиоклубов (по наименьшему количеству 
баллов за заиятые места: по количеству участников и по набран- 
вому ими количеству очков) и среди команд, выступающих на 
дианазоне 1215 Мгц. При равном количестве баллов лучшее место 
будет присуждаться радиоклубу, который выставит наибольшее 
количество участников. Команды спортсменов, занявшие первые 
три места (в зачете по диапазонам 144 и 432 Мгц), и радиоклуб, 
занявший 1 место, будут награждены призами журнала «Радио», 

Отчеты, выполненные по форме, которая принята для всесоюз- 
ных соревнований, высылаются не позднее чем через 15 дней по- 
сле окончания ия по адресу: Москва, Д-362, Волоко- 
ламское шоссе, 88, ЦРК СССР. Судейской коллегии. 


...4е ОКЗААА. ОКЗААВ приглашает всех для связи каждый 
вторник и пятницу с 19 до 20 мск на частоте 144,083 Мгц. 
‚..@е ПАЗУУК (г. Ижевск). На радиостанции ЧАЗ\УУК готова 
Зарег для работы на 144 Мгц (конвертер конструкции 
ЦА!01, девятиэлементная антенна). Пока нет корреспондентов! 
...е У18ААЦ (Г. Боряев). Большим энтузиастом УКВ спорта 
в Та шкенте является старейший радиолюбитель, ныне пенсионер, 
К. Сливицкий — В1ЗААА. Впервые он вышел в эфир в 1928 году. 
Так же каки Ч1ЗААЦ, НК. Сливицкий и Б. Карпов (018ААО) 
проводят регулярные связи в диапазонах 144, 430, 1215 Мгц. 
Спязи на УКВ устанавливаются не только внутри города, но ис 
близлежащими районами (Ташкент — Алмалык, Ташкент — 
Янгиюль). Постоянным консультантом в эфире является Г. Ща- 
дилов — В1ЗАШУ. На УКВ, кроме того, активны Г. Багиров — 
Т18АЕН, Ю. Кармаев — ВВААК, 9, Богатель — В1ЗААН. 
...4е О\УЭЕВ (г. Губаха). У пермских ультракоротковолнови- 
ков полвилеля новый дальний корреспондент на диапазоне 
144 Мгц. Это — Н, Климов СОАЗЕВ) из г. Кудымкар (Коми- 
Пермяцкий нац. округ). ОЦВ около 150 км. Н. Климову удалось 
зеренрычь это расстояние пока только раз во время связи с 


В первых УКВ соревнованиях уральской зоны, организован- 
ных Свердловским областным радиоклубом ДОСААФ, участво- 
вали 78 ультракоротковолновиков Свердловской, Пермской 
и Челябинской областей. 

...4е ОВЬРМ (г. Луцк), Самая дальняя связь ОВБРМ на 
144 Мгц составляет 305 км с радиостанцией ВВ5УАМ, располо- 
женной в поселке Путила о онной области. ОВЗРМ ис- 
пользует конвертер по схеме ЦА!О2 и 6-элементную антенну 
типа «волновой канал». 


о Позывной По Работал 
„9 
= 
О -. ПАЗЕР 273 279 
= ПАЗЕТ 240 243 
5 ОКЗААО 23% 262 
< ОТ5ВР 190 245 
а. ОМЗЕМ 188 247 
05 ОЗС 161 ПИ 
б ОКОКАА 164 181 
О\ЗАХ 151 171 
| - ОК8МАА 135 187 
ПАС 100 160 
> ПАОбАВС 85 162 
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УКВ. Что? Где? Когда? 
МЕТЕОРНАЯ СВЯЗЬ 


В июне ожидается несколько метеорных ложлей. которые по- 
могут любителям этого вида связи в проведении 950. 


4—В июня Зета Пересиды М5 085.00 10.00 мех 
№М—$ — 13.00—15.00 » 

3—1! июня Ариэтиды М5 06.30—08.30 » 
№5 11.30-13.30 

32—17 июня Снороиды М —Ф5Е 01.00 » 
Е 2340 —24.00 » 

5\У— МЕ 12.00 » 


27—30 июня Поне Виниеке М\У-ВЕ 15,00--18.30 » 


Е 18,30—23,0 м 

5\У—МЕ 93.30—03.00 

27 июня — Я июля Бэта Тавриды М№М—8 07,50—09.30 » 
М5 ИО о 

ММ\УФ5И 12.00—13,30 » 

ИМ 11.00— 12,00» 


БУ —МЕ 1.30 --11.00 » 
Среди названных метеорных доящей наиболее олагопринтными 
дли связи являклея Аризтилы и Зета Персеиды, 


«АВРОРА» 


В феврале ультракоротковолновики северо-западных районов 
СССР наблюдали лвление завроры» в течение четырех дней, 
14 февраля прохождение млилось около часа, но и этого было до- 
статочно ОВ2О для проведения свяди се ЗМЗОХН, ОН5МУ,, 
ОНОМА, $М5ЮЗМ и Мам. ОАЗВИ удалось а итот вече) прово- 
сти связи с ОНЗМХ, 5М5.Е и ОНЗВРУ. На следующий день 
повторилось почти такое ие слабое прохояздение, Однако ЧВЗЕО 
провел всс-таки ОЗО с ЗМААК\М/, ОН2СУ, ОН1иР и ОНИТУ. 

Зпачительно лучше было прохояжщение в вечерние часы 25 фс- 
враля. Оно началось после 17.00 моек. ОВЗЮО провел 080 6 
ОНЗВК, ОНЗАИ\. ГАЗМ, УКВАВ. ОН!АА, ОВЕЦУ, $МАСЕУ, 
$16 АБ, ОН1ТУ, ОБ1МО, ОВЗНО. ОНЗА1$ и ЧВЗВО. 

25 февраля 9ВЗЕО удалось осуществить связь с 9ВЗВИ при 
ОВВ всего №5 нм! Обычно расстояние между корреспондентами 
ири радиосвязи черел чапрору» — ие менее 300—250 хм. Про- 
илошло это так: ОВЗВУ паправча свою антенну на запад ня 
250°, откуда наиболее сильно были слышны сигналы любитель- 
ских станций Дании, Швеции и Норвегии, Внезапно он услышал 
ОУИЗЕО, дающего СО. Сигналы были слышны ВЗТ 44 А! ОБ2ВИ 


карточки, Они 


КОММЕНТАРИИ ИЗЛИШНИ 


и просто пинают — иного 
слова ие подберенть — свой позывной ия 


повернул антенну к северу, в направлении УВ2ЕО, Неожиданно 
явление «авроры» исчезло и появились сигналы ИВ2ЕО с чистым 
тоном ТЯ, ИНУВИ быстро повернул антенну обратно до 280° 
и вызвал ПА2ЕО. Редкая связь к огромному удовлетворению 
обоих норреспондентов состоялась. 


ХРОНИКА 


® 1020$ (г. Резеняе, Латвия) лвляется новым и весьма 
активным энтулиастом радиоспорта в диапазоне 144 Мац. Он 
начал работать лишь 8 октибря 1970 года, однано, к началу марта 
1971 года уже провел 47 связей с ИО, ОР, Ри ОА, Его апнара- 
тура: конвертер, построенный по схеме Румянцева и Чернышева 
(«Радио», 1965, № 1). В оконечном каскаде применена лампа 
ГУ-32, антенна 9 Й-элементиый «Яги». Во время «авроры» 25 фе- 
враля 0020$ ниервые услышал ОХ-стаиции, но самому ему еще 
ни удалось провести евизи. Иадеемся, что это осуществится в са- 
мом недалеком будущем! 

®Ф ИП — ИИ-Йй ультракоротковолновив Европы, который, 
паботяя в диапазоне 144 Лец. провел связи со нсеми районами 
Швеции. Это дает ему право ия получение динлюма «\УА$М- 144», 

Фо ОНЕРЕ лвллется в настоящее времл единственной ультра- 
поротковолновой станцией восьмого района Финляндии, Она 
работает в диапазоне 144, 140 Меу, ОВА-локатор М278Г. 

ОНААйи сдинстпенная УКВ станиия в четвертом районе Фии- 
линдии. Её можио услышать в диапазоне 144 Мец. ОВА- 
локатой М\биа, 

ОПЭЦС единственный ультракоротквовоинзие Девятого райо- 
на Финляндии. Ой работает и диапазоне 14% Мгц. ОВА- 
локатор М723Ь. 

Ультракоротковолновики СССР считают четвертый, восьмой 
и девятый районы наиболее трудными для ироведения связей. 

® Роспуйликанский «Полевой день» в Эстонии будет прово- 
диться в 1971 году только в диапазоне 17 ЛЫн, 

Президиум Федерации радиоспорта Эетонии принял решение 
кегодно определять и награждать лучшего ультракоротковол- 
новика республики, При этом будет учитываться участие в рео- 
публиканских, исесоюзных, межлунаподных соревнованиях, 
положение в таблице первенства республини, общественная ри- 
бота, количество проведенных в течение года свялей, установле- 
пис всесоюзных и республиканских рекордов и высиих дости- 
жений, 


КАРЛ КАЛЛЕМАА(ОВЗВО) 


Дипломы получили; 


Наверное ие падо никого убожлать н 
лом. что ОбГ-варточка — это олицо» ра- 
диолюбмеля, Это документ, который гово- 
рит о многом. и Который экивет в коллев- 
циях советских и зарубежных радиоллоби- 
телей долгие годы, Ие случайно обязатель- 
ными паповедими этики коротковолновихя 
являются правильное оформление и своо- 


временная высылка ОЗ-карточек вор- 
респондентам. 
Опнако некоторые падиолюбиуели пре 


небрегают этими правилами и проиаводят 
«шедевры», подобно покаланному на ири- 
водимом пдесь енимие. 

Позывной ОКУАА пиидленит позе 
лецтивной радиостанции Гиозяененого ий- 
ластного радиоклуба ДОСААФ, Операторы 
этой пядиостанции ие ибруемсияю” себя 
обязанностью носылать собетвенные ОЗ: 
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Го ое УФА 
РА ее Га Ге ААА 


карточках корреспондентов. Чего же мояято 
требовать от рядовых радиолюбителей этой 
области, если их вожак — радиоклуй до- 
иускает такие грубые нарушении правил 
элементарной вожкливости. 

А вот ИНВ-043-110 страдает ие недостат- 
ком внимательности, а ее иабытком. Он 
прислал на радиостанцию ВСЗОАН ие 
одну, а целых три карточки: свою и две 
чистые — ВНИ8НВК и ИКЕНАА, Ири 
игом любелно предлагает, надеясь на ответ 
ную услугу: «Я могу достать вам чистые 
нарточни радиолюбителей нашей ресиуб- 
мини, если их вам не хватает для вынол- 
нения условий какого-нибудь диилома», 

Хочетин спросить начальника Ашхибад- 
гного радиоклуба: кто дал право 20. Дави- 
денно (О Н8-04Я-110) распоряжаться 081. 
кирточвами туркменских радиолюбителейй 

Не менее оригинален и КЛАУЗАХ, кото- 
рый именует себи «Бувепу 
5 Огспбигиа». Радиолюбите- 
ли г, Ульяновека, энамени- 
того своими архитектурными 
ансамблими, получили 0" 
него вместо ОЗТ-варточки 
плохой любительский сии- 
мок каких-то задворок и 
сарай © надниеью; «ЧБ УА- 
МОМ$К-19609». Видимо, муч- 
шего объекта для фото 
ВАЗУАХ не вашел, И сонер- 
шенно правильно ульннов- 
ские радиолюбители с воз 
мущением заявляют, что 
НАЯЗАХ не дорожит честью 
советеного коротковолно- 
вика, 


Р-150-С. № — ЧВЫВВ. ЧАЛОМ, ЧАИХ, 
ПАТЬХ. ро — УБЗОМТ 

р-100-О. 36 — ОУЗЕГ, ЧУБВЯ, ОСЭХХ, 
ИКОСОГ. ОКАРАЗ, 0454, ЮМЗСВЕХ 
ЮМЗВЕК. ПМЗРОО, ОМЗАНВ, ОМА УЕ, 
ЮМЗВОО, УПК, НАЗКИМ, ЗРВАТТ’ 
$7551Р., ЗРААСН, УРАЕМ, УОЗАНИЕ 
ПОТ. РИМ, 26% — ОКЛАЛЕ, 04300, 
ПМУЛО6. 16\ — САЗСО. 301 — УЗбН, 
ВВЫВАМ. КА!\УАМ, ОР2АС, ВАЗЯАЕ, 


ЦАЧЗ НАУ, ПЬ7АКН. ВАДААЕ, ВВЭОО, 
ПАПАУЕ, ОК7РАЕ,  ПКТРАу. ЗМ 
— зе—’ ОНЭ-8"9. зы — 9А9-134-44, 


ПАЗ- 111-08, (АЗ-1 1-20 
„ЮБИЛЕЙНЫЙ». с\ — ТАПОХ, 

ОК И\УЛЬ, ОБМАН. ИК5КАЛ. ОУЗСТ, 

ОКБОАК, ИК1ОЛЬ, САКАЬ, ОТЭКОР, 


ПАОМТ, ЦАОСА, ГАОАО, ЧКАГАГ, 
СОМ лЛЕ, ИСО. ИКРМАС. ЧЫТКРА, 
ПАЭМАА, илузга. ПАЗАН. ОУ ОЛ, 
ПАИММ, ОТУЕН. ПМЗАЦУ. УПИРУК, 


УПОН, МИС, ЗАМ. РИИТЬ. НАЗПИ, 
УРЛЕУ, ОКРРТ, УОЗАРУ, П.6МТ, ПЕ, 
РУЪОГ. ИТАХ, ЧАВАОС. АНМТВ, 
МАТОК, 6500. РАВОВ. ИВВМ, ИССГ, 
\МАИУТ. 115РР, МРАТРО, ри — ОеЗЬМ, 
ПВЫХ ВА. НАЙССИ, ПВЭБЛА, ВЛОЗАУ, 


ВАОАВС, 11500, ВА!ОР, ЧАЗМЬ, 
ВАЛЛАН, ВВАНАМ, ВНЭГАЬ, УТЗВВ, 
11.СУ., ИВМС. УНР — ВВ5НС, 
ВАЗТСС, КАЗТВр. ИКЫАЬ. 558 — 


УЕбАВР. УТ. — (А9-162-55, ПА! 
(АЗ-121-688, — ПАл-151-50. 1085-17 
ПАЗ-147-115, Ш РЫ-И78-108,  УСЭ-Н0е 
(1\6-101-48, ИН5-0% 97. 85-06 
ПАЯ- 142-19. ПМ-КА-5ж0В/Н, 1,71-1 


1,й2-К-88, ГИННИ. 0К!1-17948, 
РЕ/7712, МЫ, 9В5-060-240. 


РАДИОХУЛИГАНСТВО ПЕРЕД СУДОМ 


ва дня шло судебное след- 

ствие в народном суде Гага- 

ринского района Москвы 

по делу Владимира Тюри- 

Шна, 1952 года рождения, 

Т которому было предъявле- 

но обвинение по части 2-й статьи 
206 Уголовного кодекса РСФСР. 

...Из-за высокого деревянного ба- 
рьера виднеется стриженный затылок 
(тюремная «прическа») и копчики 
оттолыренных покраспевших ушей 
подсудимого. Голову он поднимает 
лишь тогда, когда к нему обращатот- 
ся с каким-пибудь вопросом судьи, 
прокурор. Чувствуется, что не толь- 
ко стыд за свое преступление застав- 
ляет его все ниже опускать голову. 
Хоть и поздно, оп осознал всю тя- 
жесть своего проступка, понял, к 
чему могли привести его «невинные», 
как может показаться некоторым, 
развлечения. 

Так ито же такой Владимир Тю- 
рин, в свои восемнадцать лет успев- 
‚ший оказаться за решеткой, за барь- 
ером, который пе просто разделяет 
судебный зал, но проводит границу 
между полноправными и достойными 
членами нашего общества и теми, 
кто протнвопоставил себя этому об- 
ществу? Как перешел он эту грапицу? 

Одной из основных отличительных 
черт нашей социалистической дейст- 
вительности является возросший уро- 
вень образования нашей молодежи. 
Действительно, если отец Тюрина, 
давая на суде свидетельские показа- 
ния, неоднократно сетовал на своо 
малограмотность, то его сын успешно 
окончил среднюю школу, поступил 
в авиационное училине гражданской 
авиации. Неред ним открывалась ши- 
рокая дорога к знапиям, увлекатель- 
ному труду. Как и его сверствикам, 
Владимиру предоставлялись неогра- 
ниченные возможности завиматься 
спортом, различными видами техни- 
ческого творчества, в том числе, на 
мой взгляд, наиболее интересным из 
них — радиолюбительством и радио- 
спортом. 

Кстати сказать, тысячи юношей и 
девушек беспрепятственно пользу- 
ются этими. возможностями. Тяга к 
радиотехнике, к радиолюбительству 
приводит их в радиокружки школ, 
домов пионеров, станций юных тех- 
ников, в радиоклубы ДОСААФ. Вла- 
димир Тюрин избрал для себя другой 
путь, который, в конечном итоге, 
привел его на скамью подсудимых. 

Пе утруждая себя изучением пра- 
вил любительской радиосвязи, не 


вступив в члены  радиоклуба 
ДОСААФ и не получив соответствую- 
щего разрешения, Тюрин изготовил 
простейший, несовершенный пере- 
датчик и с его помощью выптел в 
эфир на средневолновом диапазоне — 
стал радиохулиганом. При этом он 
присвоил своей «радиостанции» клич- 
ку (другого слова не подберешь, ведь 
нельзя же это называть позывным) 
«Император». 

Мне уже приходилось в разговоре 
о радиохулиганах употреблять юри- 
дический термин «источник повышен- 
ной опасности». Таким источником 
может быть, например, автомаши- 
на — немало бед она наделает, ока- 
жись за ее рулем неумелый или не- 
дисциплинированный водитель! Воз- 
можно, с точки зрения юристов, трак- 
товка термина пе очень точна, но мне 
представлястся, что передающая ра- 
диостанция тоже может стать источ- 
ником повышенной опасности, Во 
всяком случае, пример В. Тюрина 
подтверждает эту мысль. Проживая 
в непосредственной близости от ан- 
тенного поля радиостанции аэропорта 
«Внуково», он не раз нарушал связь 
с экипажами самолетов, метпал нор- 
мальной работе приводных систем. 
Причем, поскольку его передатчик 
излучал не только основную частоту, 
но и массу гармоник, отстроиться от 
такой помехи операторам, ведущим 
связь с самолетами, было пе так 
просто. А однажды произошел слу- 
чай, когда «Император» едва не стал 
виновником аварии. 

Появление «Императора» в эфире 
стало представлять угрозу безопас- 
ности полетов. Радиостанция была 
запеленгована и обнаружена, а ее 
владелец арестован (между прочим, 
современные радиосредетва позво- 
ляют довольно быстро запеленговать 
станцию радиохулигана и ее владель- 
ца не спасут никакие ухищрения). 

Известно, что передающая люби- 
тельская радиостанция может номе- 
птать установлению важной связи. 
Именно поэтому и существует пра- 
вило, по которому разрешения на 
работу в эфире выдаются только тем 
радиолюбителям, которые докажут 
(сдав экзамен в радиоклубе}, что они 
в состоянии технически грамотно по- 
строить и наладить передатчик и 
знают правила работы в эфире. -Ра- 
зумеется, чтобы сдать такой‘ экза- 
мен, падо иметь и некоторые теоре- 
тические знания, и 
опыт изготовления различных (не- 
передающих!) любительских конст- 


° антиобщественное н 


практический 


’рукций. Короче говоря, не приобретя 


необходимых знаний и опыта, вы- 
ходить в эфир нельзя! Кстати, ни 
одному ралиохулигану, видимо, и в 
голову не придет садиться за руль 


‚ автомапины, не умея ею управлять. 


А вот за микрофон радиостанции — 
садятся. 

Можно было бы рассказать и о 
других случаях, когда радиохули- 
ганы создавали аварийные ситуации 
в работе различных видов транспор- 
та. Кроме того, они зачастую мешают 
приему радиовещательных станций’ 
и программ телевидения, засоряют 
эфир искаженной‘ музыкой —- ведь 
как правило их передатчики плохо 
настроены, имеют низкое качество 
модуляции, пестабильную частоту. 

Таким образом, со всех точек зре- 
ния  радиохулиганство — явление 
антигуманное, 
А ведь настоящее радиолюбительство 
как раз начиналось со служения ин- 
тересам общества. Вспомните, сколь- 
ко энергии радиолюбители двадца- 
тых годов бескорыстно отдали делу 
радиофикации страны, созданию под- 
линно массовой газеты «без бумаги н 
«без расстояний»! Коротковолновики 
тех лет участвовали в обеспечении 
радиосвязью полярных станций и 
различных экспедиций.  Примеча- 
тельно, что сигналы бедствия терпя- 
щего аварию дирижабля «Италия» 
первым принял советский коротко- 
Воловик. 

Бессмертной славой покрыли 
себя воины-связисты, бывитие радио- 
любители, на полях сражений Вели- 
кой Отечествепной войны. На перед- 
нем крае и втылу врага они обеспечи- ` 
вали четкую, надежную радиосвязь, 
игравипую нередко решающую роль 
в успетином исходе боевых операций. 

Во все времена радполюбители пер- 
выми вставали на трудные радиовах- 
ты и всегда с честью выполняли воз- 
ложенные па них задачи. Это и не- 
удивительно — ведь ‚, операторская 
квалификация радиолюбителя-корот- 
коволновика, непрестанно совершен- 
ствующего и свое мастерство, и тех- 
ническую оснащенность радиостан- 
ции, очень. высока. Нередки случаи, 
когда коротковолновики обеспечи- 
вали надежную радиосвязь в таких 
условиях, в которых отказывались 
работать даже профессиональные ра- 


‚ дисты. К тому же занятия радиоспор- 


том вырабатывают у коротковолно- 
вика своего ‘рода «операторскую вы- 
носливость», умение проводить радио- 
связи в течение длительного времени, 
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в условиях сильных помех, в высоком 
темпе. 

Вот конкретные примеры. Во время 
сильнейшего землетрясения в юго- 
славском городе Скопле все виды свя- 
зи были выведены из строя. Сколе 
оказался отрезанным от остальной 
части страны. Первыми, кто смог 
восстановить связь, были коротко- 
волновики, Радиосвязь через лю- 
бительские передатчики в первое 
время была единственным видом свя- 
зи с пострадавшим городом, 

А помните кинофильм «Если парни 
всего мира...» (к сожалению, един- 
ственный Хороший художественный 
фильм о коротковолновиках)? 

...На суденышке, затерянном в 
морских просторах. внезаино забо- 
лела большая часть команды. Нужна 
была срочная медицинская помощь, 
Ночью радист тщетно посылал при- 
зывы о помощи. Береговые станции 
его не слышали — то ли не было про- 
хождения, То ли сигналы тонули в 
помехах... Наконец, радист вепом- 
нил: у одного из членов окинажа 
есть любительская радиостанция! На 
первый же вызов откликнулся радпо- 
любитель из Африки. Затем по це- 
почке сигнал бедствия прошел через 
несколько стран. Радиолюбители ла- 
шли то единственное лекарство, кото- 
рое могло помочь, и организовали 
доставку его ва судно. Жизнь людей 
была спасена. 

В основу сюжета фильма поло- 
жены факты, действительно имевшие 
место. Кстати, подобные ситуации 
в жизни возникают не так уж редко. 
Не очень давно московский коротко- 
волновик К. Е. Сени (его позывной 
ПАЗСТ) принял от югославского ко- 
ротковолновика просьбу о помощи. 
Внезапно тяжело заболел ребенок. 
Его жизнь могло симасти только ле- 
карство, созданное в Советском Сою- 
зе. Первым же рейсом самолета это 
лекарство было доставлено в Югосла- 
Вию. 

Отличительной чертой настоящего 
коротковолновика является уваже- 


ние к свойм коллегам, прежде всего 
проявляющееся в исключительной 
вежливости при разговоре. Разитель- 
ный контраст с этим представляют 
разговоры радиохулиганов друг с 
другом. Тот же «Имнератор», нанри- 
мер, частенько пепользовал такпе 
«кодовые» выражения. как «закрывай 
свою лавочку», «отвали с частоты». 

Вообще, если говорить о «языке» 
ралдиохулиганов, поражаешьея ого 
нелепости. А чего стоит вам характер 
и содержание связи, да и круе кор- 
респондентов! Ведь это сплошное 
убожество! Точнее слово, как мне 
кажется, трудно подобрать. Оно 
лучше всего характеризует само ра- 
диохулиганетво — убогие связи, убо- 
гий язык, убогое качество модуля- 
ции... 

Для сравнения хочется рассказать 
о нескольких рядовых связях, про- 
веленных мпой па своей радпостан- 
ции. 

Просепулся рано утром — захоте- 
лось воспользоваться хорошим про- 
хожкдением в диапазопе 14 Мац. 
Включив радиостанцию, берусь за 
ключ. На первый же вызов СО с ог- 
лушительной громкостью отозвалея 
118ТМ. Знакомлюсь (до этого мы ие 
встречались в эфире): Михаил, кинет 
в Самаркаидо. Сегодия работает в 
эфире уже несколько часов. Расска- 
взывает о своей радиостанции, о том, 
с какими странами ему удалось уста- 
новить связь. Вообще-то все это ин- 
тересно, но... Время идет, хорошое 
прохождение через час-два окои- 
чится, а кто знает, какие редкие 
страны можно сейчас нстретить в 
эфире!? 

Михаил меня понимает и нисколь- 
ко не обижается. Наоборот, он при- 
носит извинения за то, что задержал 
меня. 

Через две минуты «поймал» общий 


вызов АХЗУ\УО. Это — Австралия. 
Вызываю. АХРУ\УО отвечает мне. 
Отлично! Оператора зовут Джим, 


живет в Сиднее. Интересно, какая 
погода н Австралии? Пасмурно, дожд- 


ливо, плюс 10 градусов, У нас по- 
года явно лучше! Но — не буду за- 
держиваться сами задерживать Джи- 
ма, тем болое, что с ним хотят свя- 
заться и другие коротковолновики, 

Решил поработать телефоном. Пер- 
вая свяль — с Аргентиной, 603069 
(Сержио, Буэнос-Айрес). 

Какие еще сюрпризы готовит мне 
сегодняншее утро? Кбиго! На часто- 
те — 9()56$. Спасибо за связь, Ло- 
тар! 

Просмотрел запиеи в аппаратном 
журнале — за час се небольшим про- 
пел связи с Азией, Южной Америкой, 
Окоанией, Африкой. Да ведь это 
почти \УАС! (Так называется диплом, 
выдаваемый за связи со всеми кон- 
тинентами.) Правда, пока нет Евро- 
пы и Севермой Америки... Впрочем, 
Северная Америка есть! Меня вызы- 
вает КРАООО, Хозе, Пуэрто-Рико, 
Осталась Юврона. Это уже про- 
сто. Связь © РЫКАГ, — Жаном из 
Нарижа — дает мне последний кон- 
тинент. 

Носле того, как корреспонденты 
пришлют мне свои карточки-квитан- 
ции, я смогу получить красивый 
динлом — \МУАС. 

Таких дней у меня было (и, на- 
деюсь, еще будет) много. В любое 
время суток па частотах того или 
иного люйительского диапазона мож- 
но встретить интересных корреспон- 
дентов, поговорить о радиолюбитель- 
ских делах, а потом — обменяться 
карточками-квитанциями. Этому от- 
дают свой досуг сотни тысяч коротко- 
волновиков, людей разного возраста, 
рааных профессий. 

А здесь, в зале суда?.. «Прошу 
встать! Именем Российской Совет- 
ской Федеративной Социалистиче- 
ской Республики...» 

Во имя чего, Владимир Тюрин, 
отказавшись от увлекательнейшего 
занятия — коротковолнового радио- 
любительства — выслушизаете вы 
сейчае суровый притовор суда? 


И. КАЗАНСКИЙ (ЧАЗЕТ) 


о МЫ м 


‘По СЛЕДАМ НЕОПУБЛИНОВАННЫХ ПИСЕМ 


КОЛЛЕКТИВНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ 
БУДЕТ ОТКРЫТА 


Енакиевекие радиолюбители (Донецкая 
область) обратились в редакцию журнала 
«Радио» с пиевмом, в котором они жало- 
валиеь, что в течение двух лет не могут 
открыть коллективную радиостанцию при 
первичной организации ДОСААФ Енакиев- 
ского металлургичеекого завода. 

Редакция направила это письмо началь- 
нику Донецкого областного радиоклуба 
ДОСААФ В. М. Рожнову ес просьбой разоб- 
раться в жалобе радиолюбителей и принять 
необходимые меры. 
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В ответе редакции т. Рожиов сообщил, 
что факты, изложенные в письме, подтвер- 
дилиеь;, Енакневекий металлургический за- 
вод в настоящее время имеет хороший 
спортивно-технический клуб, однако на- 
чальник клуба т. Кащеев, несмотря на 
неоднократные просьбы местных радиолю- 
бителей, тормозит открытие коллективной 
КВ радиостанции. 


Этот вопросе обсуждалея на заеедании 
президиума обкома ДОСААФ. Тов, Кащесву 
предложено в кратчайший срок открыть 
коллективную радиостанцию. Со своей сто- 
роны областной радиоклуб ДОСААФ окажет 
в этом всяческую помощь, 


ШКОЛЬНЫЙ РАДИОКРУЖОК 
РАБОТАЕТ 


Школьники Орменской средней школы 
Брянской облаети обратились в редакцию 
е просьбой помочь им организовать при 
школе радиокружок. 

Редакция направила письмо в Брянский 
отдел народного образования, Зам, зав, 
Облоно т. Маслак сообщил, что радиокру- 
жок в Орменской школе организован. Ру- 
ководит им преподаватель физики. В круж- 
ке занимаютея 17 учащихся. 


НВ и УКВ 


Узкополосный фильтр ПЧ 


А. ЯШИН (ПАЗРУ) 


2 данной статье приводится опи- 
сание конструкции фильтра на 
транзисторах, с помощью которых 
компенсируются потери в АС конту- 
рах. Фильтр может быть использо- 
ван в связном приемнике при приеме 
телеграфных сигналов. 

Обычно в связных КВ приемниках 
(и аналогичных любительских кон- 
‘трукциях) используются узкополос- 
ные фильтры ПЧ на кварцевых резо- 
наторах либо ЭМФ. Хотя применение 
этих фильтров и обесиечивает доста- 
точно узкую полосу пропускания, 
любитель не всегда может применить 
их в своем приемнике. Ироме того, 
эти фильтры вносят в тракт ИЧ до- 
статочное затухание. 


Фильтр © компенсацией потерь ое 
содержит кварцевых резонаторов или 
каких-либо других дефицитиых для 
радиолюбителя деталей, имеет малое 
затухание и обладает высокими ха- 
рактеристиками. 


° Принципиальная схема фильтра 
приведена на рис. 1. В качестве ис- 
ходных данных для расчета фильтра 
были взяты: 

— средняя частота полосы пропуека- 
ния /9=465 мгу (как наиболее упо- 
требительная); 

— минимальная ширина полосы про- 
пускания по уровню 0,7 ЗАр 
—400 гц; 

— затухание на частоте у №=2,5 96, 
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затухание при расстройке + 300 24 
№-—40 90; 

— входное и выходное сопротивле- 
ние фильтра К, Ньых-20 ком 
(из соображений удобства согласова- 
ния фильтра как с ламповыми, так 


и с транзиеторными усилителями 
ПЧ). 
Создание такого узкополосного 


фильтра с крутой характеристикой 
затухания только на С контурах без 
применения активных элементов ие- 
возможно. Выполнен фильтр ес по- 
мощью двух чненьев тина 4; пер- 
вое звено — контуры С, 16%, 
ГС, второе — РиС;, (аб, ГобиСьь. 
Контур /,С, — нереходной, общий 
для обоих звеньев. Нонтуры 2,С, и 
1.3Сз настроены на частоту нижнего 
среза характеристики, контуры /,С 
й /6С; — на частоту верхиего среза. 
Остальные контуры настроены на 
среднюю частоту полосы пропуска- 
ния фильтра. Такой фильтр без под- 
ключения активных элементов дает 
довольно пологую характеристику 
затухания (штриховая линия ца 
рис. 2). Для получения более крутой 
характеристики к контурам /5С., 
1646; и 9СаСь подключены умно- 
жители добротности на трапзисторах 
Т, — Т., которые ведут себя как 
отрицательные сопротивления, умень- 
шая затухание в полосе пропускавия 
фильтра и увеличивая его на гравице 
полосы пропускания. 
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Расчетная характеристика фильтра 
с подключенными компенсационными 
элементами имеет вид, изображенный 
на рис. 2 (еплошная линия). Характе- 
ристика фильтра очень крутая (она 
близка к характеристике кварцевого 
фильтра), затухание сигнала в по- 
лосе иропускания изменяется в не- 
больших пределах (2,5—6,1 06). При 
необходимости полосу фильтра мож- 
но расширить, отключив для этого 
питание, 

При установлении постоянного теп- 
лового режима (через 10—15 минут 
после включения) расчетная отно- 
сительная нестабильность затухания 
на средней частоте пропускания с0- 
ставляет величину 0,4—0,45. 

Детали и конетрукция фильтра яв- 
ляются основными факторами, опре- 
деляющими стабильность работы и 
соответетние реальной характеристи- 
ки фильтра расчетной. Прежде всего 
это относится к катушкам индуктив- 
ности и копденсаторам контуров. От- 
клонения их емкостей и индуктивно- 
стей от указанных величин не долж- 
ны превышать 3—4 процентов. Эле- 
менты коптуров должны иметь высо- 
кую  температурную стабильность. 
Наилучший результат дают катушки, 
выполненные на каркасах с латуи- 
ными сердечниками. Опи термоста- 
бильны и позволяют производить 
подстройку индуктивности переме- 
щением сердечника. Здесь не при- 
водятся намоточные данные таких 
катушек, так как любителю гораздо 
удобнее ориентироваться на имею- 
щиеся детали. Число витков, зная 
требуемую индуктивность катушек, 


легко определить. Все катушки 
намотаны проводом литцендрат или 
ПЭЛШО 0,2—0,3 мм. 
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жен быть включен конденсатор 
Су емкостью 0,047 мкф. То же — 
на печатной плате (рис. 3). 
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Рис. 3 


Несколько меньшую стабильность 
имеют катушки, выполненные на 
каркасах с броневыми сердечниками 
из карбонильного железа. При этом, 
правда, конструкция более компакт- 
на, Автором применены именно такие 
катушки на сердечнике — СБ-13а 
(СБ-1а). Ови обеслечинают необходи- 
мую для работы фильтра добротность 
около 150. Катушки намотаны прово- 
дом ЛЭШО 21х 0,07. Катушка Ё, со- 
держит 15,5 витка, /ь, а, 4: 08, 7 
и 1,3 — по 19 витков, . — 11,5 витка 
и /, -— 16,5 витка. Катушки 75, [а 
п 04, . соответственно намотаны 
на одном каркасе. В катушках Га 
и /.; отводы сделаны от середины. 

При применении любой конструк- 
ции катушек витки после намотки 
следует жестко закрепить на каркасе 
лаком или клеем, а после настройки 
контуров закрепить и подетроечные 
сердечники. 

конденсаторам С, С, С.. Са, 
Са особых требований не предъян- 


ляется, Остальные же конденсаторы 
должны быть высокодобротными и 
стабильными. Поэтому желательно 
использовать слюдяные конденсато- 
ры типа ИСО или параллельно соеди- 
ненные СГМ (С, Си, Сь — можно 
типа КСОТ) с допуском +5%, Воз- 
можнно также применение конденса- 
торов типа МЬМ и даже сегнетокера- 
мических, но при этом необходим 
подбор их емкостей. 

Резисторы — типа УЛМ-0,12, но 
предпочтительнее МЛТ-0,25 (Аз п 
В — МЛТ-0.5). 

В данной конструкции использо- 
ваны германиевые  диффузионные 
транзисторы типа ГТЗ09Б, однако 
возможно применение и любых дру- 
тих транзисторов С г.=1200 ом, 
Вт—110—130 и //=:25 Мгц. 

Напряжение питания стабилизи- 
ровано кремииевым стабилитроном 
Дз. Длн компенсации его положи- 
тельного температурного коэффициен- 
та последовательно е ним, в прямом 
паправлении, включены два герма- 
ниевых диода. 


Экспонат 24-й радиовыставки 


Мощный усилитель НЧ 


в. поздняков 


сплитель НЧ прелназначен для 

совместной работы с электропро- 
игрывающими устройствами, магни- 
тофонами, электромузыкальными ин- 
струментами и микрофонами. Чув- 
ствительность усилителя 50 ма при 
входном сопротивлении 400 ом, вы- 
ходная мощность 46 в при коэффи- 
циенте нелинейных искажений не 
более 3%. Полоса усиливаемых эву- 
ковых частот на уровне 3 06, при 
сопротивлении нагрузки 10 ом и 
выходной мощности 20 вт — от 
18 гц до 35 кгц. Динамический диа- 
пазон 70 06. Питается усилитель от 
сети переменного тока напряжением 
220 в, потребляемая мощность не 
более 140 ат. Размеры усилителя 
240 Х 290% 120 мм, вес около 6 кг. 
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Принципиальная схема усилителя 
приведена на рие. 1. Первый каскад 
(Т, ) выполнен по схеме с общим 
эмиттером, предоковечный каскад 
(7Т.) по схеме с трансформаторной на- 
грузкой в коллекторной пепи тран- 
зистора и выходной каскад (Т., Т,) 
е бестрансформаторным включением 
нагрузки, 

Питается усилитель от двухполяр- 
ного стабилизированного выпрями- 
теля на напряжение-= 30а, Необхоли- 
мость стабилизации питающего на- 
пряжения обусловлена следующими 
причинами. С точки зрения электриче- 
ского демифиронания и уменьшения 
нелинейных искажений целесообраз- 
но иметь вагрузку сопротивлением 
8—10 ом, При такой нагрузке для 


Для достижения наивысшей ста- 
бильности параметров фильтра моя- 
но в качестве резисторов в цепи об- 
ратной связи (А., А; и Вь) пспользо- 
вать терморезисторы, например типа 
ММТ-1 или ММТ-4, либо стабилизи- 
ровать базовый ток транзисторов, 

Фильтр собран на печатной плате 
(см. рис. 3) и экранирован. Его раз- 
меры при нлотном монтаже оказы- 
ваются сравнимыми с размерами 
кварцевых фильтров. При выполне- 
нии перечисленных рекомендаций 
реальная характеристика фильтра 
практически совпадает с расчетной. 

Наетройка — наиболее — трудаем- 
кая операция при изготовлении 
фильтра. Перед монтажом необуо- 
димо выбрать конденсаторы, емкогти 
которых наиболее близки к номина:: у 
(с помощью мостов Е 12-1 илл УМ 
Желательно проверить и соответет- 
вие номиналу нидуктивностей кату- 
шек, 


Далее контуры настраивают (тезке 
до монтажа фильтра) на заданные 
резонаненые частоты перемещением 
сердечников катушек — с помошью 
генератора сигналов типа Г3З.41, 
ГА-18 или ГСС-8 и любого лампо- 
вого вольтметра. При этом контуры 
следует помещать в экран фильтра, 
имитируя рабочие условия. Затем 
снимают характеристику собранного 
фильтра без подключения питания. 
Она должна иметь вид штриховой 
кривой на рис. 3. Наконец вклю- 
чают питание и добиваются наиболь- 
шей крутизны кривой (регулировкой 
резисторов. А, и Л;) и минимального 
затухания в полосе пропускания (ре- 
гулировкой резистора А.). 


полученяя выходной мощности по- 
рядка 720 от напряжение питания 
транзисторов выходного каскада 
лолжно быть равна 30—32 а, а вели- 
чина напряжения, поочередно возлей- 
ствующего на транзисторы пвыхол- 
ного каскада, будет в этом случае 
55—60 в, что по ТУ является предель- 
ным для транзисторов П210А. Это 
обстоятельства и заставляет подлер- 
живать постоянное напряжение пита- 
ния как в режиме молчания, таки в 
режиме максимальной мощности, Ста- 


билизатор папряжения собран на 
лвух транзисторах 7, Туи 12 ста- 
билитронах. Опорное напряжение 


снимается с шести стабилитронов для 
каждого плеча моста выходного кас- 
када усилителя. 

Конструктивно усилитель вынол- 
нен в металлическом кожухе. Напе- 
редней панели (рис. 2) укреплены 
входные гнезда, регулятор входного 
уровня сигнала и лампочки контроля, 
на задней стенке — выходной и сете- 
вой разъемы, предохранители и вы- 
ключатель напряжевия. 


ТМТВЯ Т,МП25Я Т,П605 


На боковых стенках размещены ра- 
диаторы транзисторов стабилизатора 
и стабилитроны Д81Б5А. На верхней, 
съемной крышке, расположены ра- 
диаторы транзисторов выходного кас- 
када усилителя, резисторы Л, Яв 
и А., В, (последние состоят из иа- 
раллельно включенных резисторов 
МЛТ-1 сопрогивлением 1,3 ком), 
В усилителе ирименены резисторы 
МЛТ-0,5, МЛТ-1,  ПАВ-1. Рези- 
сторы А, и Ка — самодельные, 
Конденсаторы иснользованы трех ти- 
пов ЭТО, Н50-36, ЭГЦ, ламночки 
Л:, Л, — НСМ на напряжение 10 а 
И ТОК 57 ма. Согласующий транефор- 
матор Тр, вынолнен на сердечнике 


ТМИИбЕ — ТЬМГИбБ 


ЕВытод 


- 


ТТ П210Я 


Рис. 3 
Риг. 1 
7. П210Я 
из пластин Ш18, толщина набора 


22 мм. Обмотка 1—2 содержит 
240-340 витков провода ПЭВ-1 0,47, 
а бп о— 6 — по 120 витков того 
же провода. При изготовлении тран- 
сформатора нначале наматывают одну 
половину первичной обмотки, затем 
двойным проводом всю вторичную 
обмотку, после чего — другую поло- 
вину первичной обмотки. Обе поло- 
вины первичной обмотки соединяют 
последовательно. Дроссель Др; имеет 
индуктивность 100 мен при токе до 
7 и и активом сопротивлении 
1 ом. Силоной транеформатор Гр» вы- 
полней на сердечнике ПЛ16х 32 х 100. 
Сетевая обмотка содеркий 130 витков 
провода 119 В-2 0,51, а понижающие по 
285 витков провода ПЭВ-2 0,3. Тран- 
зиетор 7» установлен на радиаторе 
с охлаждающей поверхностью 60 сл *, 
транзисторы Ту и 7; — на радиато- 
рах е охлаждающей поверхностью 
1000 см*, и транзисторы Г», 7; — 
на радиаторах с охлаждающей по- 
верхностью 1200 см?. 

Настройку усилителя начинают с 
проверки стабилизированного вы- 
прямителя. Далее с помощью рели- 
сторов Л; и Л,. при подключенной 
нагрузке 6—10 о.м, устанавливают 
начальный ток транзисторов ТГ. и Т.. 
Цель обратной связи (резистор А,-) 


должна быть в этом случае разорвя- 
на, После этого е помощью резисто- 
ров №; и И. устанавливают режамы 


транлисторов 7, — 7. по постоян- 
ному току. Затем на вход усили- 
теля полают сигнал звуковой час- 


таты порядка 100 ма п, контролируя 
величину выходного напряжения, 
висстанавлинают цень отрицательной 
обратной снядй. Всли связь окажется 
положительной (выходной сигнал 
увеличитея или усилитель возбудит- 
ся), необходимо поменять местами 
точки подключения первичной об- 
мотки трапсформатора Гру. Глубина 


Т,МГИбБ 1, МПБ 


обратной связи должна быть порядка 
10 46. При работе от пьезоэлектри- 
ческого звукоснимателя или мер, 
на, сигнал на вход усалителя сле- 
лует подавать через дополнительные 
согласующие каскады, схемы кото- 
рых изображены на рие, ви 4. 
Питающее напряжение для этих кас- 
кадов снимается с конденсатора С. 
(см. рие. 1). 
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ТРЕХДИАПАЗОННАЯ КВ АНТЕННА 


Н. ОРЛОВ 


Любительская НВ аитен- 
на радиостанции ОК8УАА, 
внешний вид которой пока- 
зан ина рис. 1, выполнена 
на базе антенпы фрадиоло- 
кационной станции П-10. 

Осповная автепиа для 
20-метрового днапазона из- 
готовлепа из труб диамет- 


ром 40 мм. Се несущая 
траверса одним  копцом 


прикреплена к средней ча- 
сти крестовины, являющей- 
ся осиовой для размещения аинтеин 
на два других диапазона. В кресто- 
вине крепят также три рефлектора, 
расположенных в вертикальной плос- 
кости: средний, верхний и нижний. 
Верхний рефлектор служит одновре- 
менно и иосущей траверсой для ан- 


Рис. 2. Ризмеры элементов онтенны (ве см). 


виа 
и) антении 


Рис. 
зненныл 
на; 5) 


помбинированиой аи- 
У0-метрового дичпазо- 
14-метрового диаптазони: 


1. Общий 


антенна 


и} пнтециа 10-метровогио онапазона. 


Короткозамкнутая перемычка 


Рис, 4. Питание антенн с 
сующим» устроиством 
тениы 14-мотрового диапазона, а 
нижний — для антенны 10-мотрового 
диапазона. 

Осповная антениа, кроме рефлек- 
торов содержит вибратор и два 
директора. Антенна 14 ‘метрового диа- 
пазона ироме активного вибратора и 
одного рефлектора имеет три дирек- 
тора. Антенна же 10-метрового диа- 
пазона состоит из актирного вибра- 
тора, рефлектора и пяти директоров. 
Размеры элементов аитени показаны 
на рис. 2, Антенны 14-метрового и 
10-мегрового дианазонов выполиены 
из трубок диаметром 18 мм. 

Питание всех аитени осуществ- 
лястея с ипомопимо 75-омного коак- 
сиального кабеля через «омега-согла- 
сующее» устройстно (рис. 8), дая- 
ные которого приведены в аблице. 


омеги согли= 


Длина Диаметр Млксима-н5- | Максималь- 
Диапазон. трубки трубки сог- | Расстояние А.| пос значение | ное значение 
м согласона- ласонания мм емносги С;, емкости С,. 
вия Г, мм [, мм по тий 
20 800 10 10 250 20 
11 600 Ю 130 150 зи 
10 100 5 100 100 


30 > 
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АВТОСТОП В МАГНИТОФОНЕ 


Левый (по схеме) триод лампы Л. (см. 
„Радио». 1961, № 10. стр. 28) в магнито- 
фоне «Днепр-!!» использован в качестве 
диода в схеме индикации уровня записи. 
Гели для выпрямления пизночастотного 
сигнала применить полупроводниковый 
точечный ‘днод (например ДУ). то ма оево- 
полявшемся триоде можно собрать элевт- 
рониое реле. схемй которого приведена 
па рие. |. Контакты датчика автостопа 
рассчитаны на замыкание при обрыве 
ленты и включены паралаельно резистору 
Н; в сеточной цепи лампы. 


2 Л; 6НП к Ичэ, Пя 


УЕ 


про- | 
етелю 


к ЗЛЕК, 
иг 


При работе магнитофона контакты дат- 
чика разоменуты, так как между ними 
пвикется магнитная лента. Лампа открыта, 
й её анодный ток протекает через обмотку 
реле Р, контакты р которого включены 
н иепь питания электродвигателя. 

При обрыве ленты контакты датчика 
замыкают накоротко резистор К, и на- 
пряжение на управляющей есткб триода 
становится более отрицательным (по отло- 
шению к катоду). В результате этого 
аподный ток лампы становится меньше 
това отпускания реле, и сто контакты 


Р1 отключают питание электродвигателе. 


Латчик автостопа (рис. 2) выполпен на 
блле правой направляющей стойки, кото- 
рая элецтрически соединена с общим про- 
подом схемы. Коптаит 5 илготовлен из 
фосфористой бронзы БрОФб,5-0,15 тол- 
щиной 0.1-—0,3 мм и закреплен с помощью 
злилепии 6 па изоляционной пластине 
1 из гетинакса или текстолита. Пластпна 
в свою очередь закреплена на направляю- 
щей стойке 4 с помощью гайки 2. 

При отсутствии магнитной ленты ‘контакт 
2 алолжен касаться поверхности направляю- 
шей стойки 4. Для уменьшения износа 
ленты давление контакта на стойку долж- 
но быть мипимальным, Необходимый ре- 
жим работы лампы устанавливают подбо- 
ром резистора В. В автостопе использо- 


вано реле МНУ-4$ (паспорт РУ4.501.075Д). 


г. Горло«ко Е. БЕЛЯКОВ 


ТЕЛЕВИЗИОННАЯ АНТЕННА ДЛЯ АВТОТУРИСТОВ 


Канд. техн. наук К. ХАРЧЕНКО 


 елевизионная антенна, используемая автоту- 

ристами, должна работать в полосе 12 теле- 

визионных каналов и обеспечивать прием сиг- 

налов близлежащих телецентров, в районе 

которых может остановиться автотурист, быть 

легкой, портативной, транспортабельной и 
удобной в эксплуатации, 

Один из возможных вариантов такой антенны (см. 
четвертую страницу обложки) представляет собой сим- 
метричный вибратор с пониженным волновым сопро- 
тивлением. Каждое плечо вибратора выполнено из 10— 
15 отрезков 4 антенного канатика, собранных на конце 
в узел /2. Вторые концы отрезков антенного канатика 
прикреплены к симметрирующему устройству 7/8 так, 
чтобы между ними и устройством был гальванический 
контакт. Эти концы равномерно разнесены по симметри- 
рующему устройетву, начиная от точек питания айтен- 
ны 71 до точки короткого замыкания 27, 

В качестве правой половины симметрирующего уст- 
ройства 19 используется часть внешней оплетки коак- 
сиального кабеля фидера. Левая половина этого устрой- 
ства выполнена из отрезка такого же коаксиального 
кабеля, как и фидер, В точке 9 оплетки обоих кабелей 
спаяны между собой. При пайке вужно стараться ве 
расплавить внутреннюю изоляцию кабеля. В точке 7 
внешнюю оплетку кабеля фидера следует аккуратно 
подрезать по кольцу и покрыть оловом. Центральный 
проводник фидера припаивают к оплетке отрезка ка- 
беля, составляющего левую половину симметрирующего 
устройства. Припаивая отрезки антенного канатика 
к правой половине симметрирующего устройства, нужно 
помнить, что она одновременно является фидером, и не 
нарушать се целостности. После пайки оголенные места 
онлетни кабеля обматывают полихлорвиниловой изо- 
ляционной лентой. Возможно использовать и другой 
варпант выполнения симметрирующего устройства, 
соединив оплетки колдкенальных кабелей металличе- 
ской пластиной 5. 

Так как вибратор в рабочем положении растягивается 
на рее, а симметрирующее устройство изготовлено из 
тибких отрезков кабеля, то чтобы оно не деформирова- 
лось, цабели нужно соединить дизлектрическими пере- 
мычками из капроновой рыболовной лески у мест креп- 
ления каждой пары проводников вибраторов. Для того, 
чтобы все эти проводники были одинаково натянуты п 
не провисали, их надо выровнять. Выравнивание удоб- 
нее проводить вдвоем, расстелив антенну на полу. Для 
этого в точках 12 нужно собрать концы проводников 
в отрезок мягкой медной или латунной трубки, равно- 
мерно натянуть проводники одновременно обеих поло- 
вин вибратора и зафиксировать их. припаяв к торцу 
трубки или любым другим способом. 

Мачта 71 высотой 7—8 м составлена из отдельных 
диэлектрических (деревянных или пластмассовых) колен 


Многие любители антомобильного туризма — владельцы 
собственных автомашин — берут © собой в путешествия 
портативные телевизоры «Юность», «Юноеть-2» и «длек- 
троника ВЛ-100». Однако автотуриеты часто останавлива- 
ютел в таких местах, где прием телепередач на штыревые 
антенны, имеющиеся в этих телевизорах, затруднен или вовее 
ненозможен. Возникает необходимость применять внешнюю 
антенну, которая должна иметь определенные специфиче- 
ские качества, позволяющие успешно использовать ее в по- 
левых условиях. О том, какой должна быть конструкция 
подобной антенны, спрашивает автотуриет Б. А. Шилин 
(Рига) и другие читатели нашего журнала, Публикуемая 
статья отвечает на этот вопрос. 

Антенна, описываемая в статье, может быть применена 
также и в етационарных условиях. 


длиной порядка 1,5 м. На одном из концов каждого 
колена шиилькой закреплена втулка 1/4 из отрезка 
трубы. С конца колена, входящего во втулку, нужно 
снять фаску, чтобы колена можно было соединять без 
особых усилий. В верхнем конце мачты прорезан паз; 
для предохранения его стенок от механического по- 
преждения на колено одето металлическое кольцо 19 
(узел А), В это отверстие вставляют П-образный кронш- 
тейн изолятора симметрирующего устройства антенны, 
после чего кабели устройства натягивают и закреп- 
ляют, падев на вбитый в колено мачты гвоздь кольцо 
пружины, расположенной у короткозамыкателя. Ви- 
братор растягивают ‘на рее 77 с помощью пружин 70 
(узел В). 

Рею 17 вставляют в паз верхнего колена, прорезан- 
ный с его тыльной стороны (узел Б). Таким образом эле- 
менты антенны и мачты соединяются быстро, и вся сис- 
тема получается достаточно устойчивой (при соответст- 
вующем подборе жесткости пружин). 

Мачту и антенну сначала собирают па земле, а затем 
устанавливают в рабочее положение и фиксируют одним 
ярусом оттяжек. Один конец оттяжек закрепляют на 
вепчике 76 верхнего колена, а другой прикрепляют к 
кольям, вбитым в грунт па расстоянии 5—6 № от оено- 
вания мачты, 

Подъем мачты может быть заметно облегчен приме- 
нением подпятника 20. Этот подпятник представляет 
собой отрезок трубы, в которую входит основание мачты. 
Отрезок шарнирно закреплен на пластине с шипами. 
Пластину с имиами устанавливают на грунт. Чтобы 
воспрепятствовать скольжению основания мачты по 
трупту, достаточно лниь вастунить на пластиву ногой. 

Если мачта при подъеме сильно прогибается. ее нужно 
подпереть пестом с рогулькой на конце. Для предохра- 
нения фидера от преждевременного выхода из строя 
полезно нодвязать его к колену мачты недалеко от корот- 
козамыкателя симметрирующего устройства так, чтобы 
вес кабеля был приложен к точке подвязки. 

Складывают антенну следующим образом. Сняв ее 
с мачты, укладывают фидер на симметрирующем уст- 
ройстве, перегибают вибратор так, чтобы его левое плечо 
легло на правое и скатывают, как ковер. 

Сложенную таким образом антенну можно поместить 
в чехол. 


РАДИО № в, 191 г Ф З 


з 


> > ола 


РАДИОПРИЕМНИН 


„ОНЕАН” 


Инж, И, БОЖКО, инж. В. ХАБИБУЛИН 


Радиоприемник «Опеан» выполнен в виде переносной 
конструкции. В корпусе приемника, изготовленном из 
ударопрочного полистирола, установлены шасси при- 
емника, громкоговоритель, титыревая антенна. Задняя 
часть корпуса закрыта крышкой. 

Конструкция приемника «Океан» блочная. Все пять 
блоков, а также блок конденсаторов переменной ем- 


(Окончание. Начало см. «РАДИО», 1971, № 1) 


кости АМ тракта, отсек для элементов питания, регуля- 
торы громкости п тембра. нанель с гнездами для под- 
ключения внешних приборов, детали верньерного уст- 
ройства п подевета шкалы расположены на общем шас- 
си, изготовленном из стали. Кроме чисто механических 
преимуществ перед пластмассовым, такое итасси является 
хороншм общим проводником для всех блоков прием- 
ника, что в значительной степени способствует повъиие- 
нию стабильности его работы, особенно в диапазоне УКВ. 

В приемнике применен печатный монтаж (монтажная 
плата блока УНЧ изображена на рис.1, аблока ВЧ-П У — 
на рис. 2). Межблочные соединения выполнены вапес- 
ными проводниками, которые припаивают к лепесткам, 
установленным на краях илат. Плата блока УКВ с 
находящимися на ней доталями закреплена на литом 
металлическом основании. Сверху плата закрыта алю- 
миниевым экраном-крышкой. Тавая конструкция блока 
обеспечивает его хорошую экравировьу и стаоильную 
работу. 

Барабан блока КСДВ содержит 7 диапазонных пла- 
нок, изготовленных из фольгированного `тетинакса. 
В отличие от планок барабана в радноприемниках «Спп- 
дола», «ВЭФ-12 и др., которые изготовлены из пласт- 
массы с использованием навесного монтажа, платы диа- 
палонных планок барабана ралиоприемника «Океав» 
выполнены иечатвым способом. Это позволило мехави- 
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Обозначе- Индуктив-! Доброт- 
ние по Сердечник Тип намотки Число витков Провод ность, ность, не 
схеме мхен менее 
Т1-1 латунный однослойная 5,5 ММ-0,38 — 100 

© 2,86, 1=8 
Т1—2 латунный » 5,5 ММ-0,38 — 100 
© 2,86, 1=8 отвод от 1,25 витка 
ТЕ 100нн секционированная 3+3+3 ПЭВ-2 0,2 5 80 
9 2,86, 1=12 
нь ООН » 6+6-6 ПЭВ-2 0,2 6 $ 80 
9 2,86, 1=12 отвод от 1 витка 
Г дООНН, ю 10, 1=200 однослойная 47 лэшо 210 220 
10Ж0,07 
Руа > » 5 пэлшо 0,18 — —* 
Ея » » 160 ПЭВ-2 0,18 560 190 
Ч » » 12 пэлшо 0,18 — — 
ДВ 
Гз-1 воонн секционированная 108+108+108 ПЭВ-2 0,08 24710 65 
9 2,86, 1=12 отвод от 274 витка 
Ва » » 8+9--$ пэлшо 0,1 — — 
: в 2 провопа 
Таз воонн » ААА пэлшо 0,1 — — 
© 2,86, 1=12 
ре > » 59+59+59 ЛЭ 3х0,06 290 90 
отвод от 136 и 169 
витков 
СВ 
Гз-1 воонн секционированная 32+32+32 ПЭВ-2 0,1 230 80 
© 2,86, 1=12 отвод от 76 витка 
ТГз-а » > 2+2+2 пэлшо од0,1 — — 
в 2 провода 
Таз воонн » 3+3+:3 пэлшо 0,1 — —_ 
© 2,86, 1=12 
Тара > » 34+34+34 л9Э-3х0,06 110 90 
отвод от 78и 98 вит- 
ков 
КВ-5 
(50 м-— 
75 м) 
2-1 100нн орнослойная 23, отвод от 16,5 | ПЭЛШО 0,14 6,2 80 
5 2,86, 1=12 витка 
Ть- » > 3 пэлшо 0,1 — — 
Тв -в аоонн > 23, отвод от 6 витка| ПЭЛШО 0,14 6,2 80 
© 2,86, 1=12 
ВР » » 4, отвод от 2 витка | ПЭЛШО 0,1 — — 
ТГ:-в аоонн > 3 пэлшо 0,1 = — 
© 2,86, 1=12 
Тз-в » > 21,5, отвод от3 |ПЭЛШО 0,14 5,2 85 
витка 
КВ-4 
{49 м) : 
Та 1о0НН однослойная 22, отвод от 14,5 | ПЭЛШО 0,14 5,2 80 
© 2,86, 1=12 витка 
Те > > 2,5 пэлшо 0,1 — — 
Туча 1оонн > 22, отвод от 7,5 пэлшо 0,14 6,0 80 
© 2,86, 1=12 витка : 
ва » » А, отвод от 2 витка | ПЭЛШО 0,1 — — 
Тз-в Чоонн » 4 пэлшо 0,1 — —- 
© 2,86, 1[=12 
Тв » > 20,5, отвод от 3 ПЭЛШоО 0,14 5,2 85 
витка 
КВ-3 
(11 м) 
9—1 100нН однослойная 17, отвод от 11,5 | ПЭЛШО 0,14 4,0 80 
9 2,86, 1=12 витка 
трВВР > » 2,5 пэлшо 0,1 — = 
Руа 1о0онн » 18, отвод от 7,5 ПЭЛШоО 0,14 3,85 85 
© 2,86, 1=12 витка 
Вых » » &, отвод от 2 витка | ПЭЛШО 0,14 = = 
Тз-в оон » 2 пэлшо 0,1 — — 
© 2,86, 1=12 
73-е > > 14, отвод от 2,5 |ПЭЛШО 0,14 2,78 70 
. витка ь 
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Расположение 


Обозначе- Индук- Доброт- . 
ние по бердечник Тип намотки Число витков Провод тивность, | ность, не Расположение 
схеме ` мхгн менее д 
КВ-2 
(31 м) А2 [2 0; 
Та 4оонн однослойная 13, отвод от 9 витка | ПЭЛШО 0,2 2,45 100 72а #1 
© 2,86, 1=12 о-о о 
Тао > » пэлшо о,1 — — [3-3 
Таз 10онн > 13, отвод от 4,5 пэлшо 0,2 2,45 90 |) ГА 
© 2,868, 1=12 витка . соо | 73-4 
Та-а < » 4, отвод от 2 витка | ПЭЛШО 0,1 — — 
8—5 1о0нн > 3 пЭлшо 0,1 — —_ бр у, 
Я 2,86, 1=12 9: 
Г в < > 12,5, отвод от 3 пэлшо 0,2 2,2 85 
витка 
КВ-1 
(ря) 100онН Й 11 5 пэлшо о,2 1,4 90 
Г. — однослойная ‚ отвод от 7, ‚2 ‚ 
37 © 2,86, 1=12 витка № би 
Та » » 1,5 пэлшо 0,1 — — ооо ` 
а 100нн > 11, отвод от 6,5 пэлшо 0,2 1,5 30 3-5 
9 2,86, 1=12 витка ГА 
Рафа » » 4, отвод от 2 витка | ПЭЛШЮО 0,1 — — оо © “3-5 
25 1оонн » 2 пэлшо 0,1 — — ЕН 
© 2,86, 1=12 272 
Тв » » 9,5, отвод от 3 пэлшо 0,2 115 90 Кв 
витка 
ие он секционированная отвод 1 витка ПЭВ-2 0,2 5,0 80 
44—12 1=12 
Г, асс 6+6 оо 
12: рр секционированная отвод р 16 итка ПЭВ-2 0,2 6,0 80 Оой 
«— 2,6. 
Та-аз 1=12 о ом 
Та-з 60011: секционированная 31+31+31 ЛЭ5х0,05 230 130 
в 2,860, 1=12 отвод от 62 витка 
Н; о о 
Тапа секционированная 6-+-6+6 ПЭВ-2 0,2 5,0 80 Оо 0 
отвод от 6 витка 
Та 1ъ ь 3+3+3 пэлшо 0,18 — — К) о о 
.- о о он 
Та - ав т секционированная в В а ПЭВ-2 0,2 5,4 80 Оо КА, 
1=12 о ©И, 
. Кю о, 
Таз воонн секционированная 6+6-+6 пэлшо 0,1 — — Оо К.Н, 
92,86 в 2 провода . 7! '2 
Та-а 1=12 >» 2А+24 +24 ПЭВ-2 0,1 117 80 Н]о ОА? 
Та-? вбоонн секционированная 
м9-— 92,86 » 31-31431 ЛэЭ 5х0, 06 230 130 
Еа-1о 1=12 » 
о о 
Ш ни секционированная 24424 +24 ПЭВ-2 0,1 117 80 Оо 
1=12 о ол 
в, о © и, 
Та 17 во0нн секционированная 23+23+23 ПЭВ-2 0,1 117 70 Оо 
Та 5 2,36, 1=12 » 24424424 пэлшо 0,1 — _ К°, 
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зировать процесс производства. Контактная система 
барабана переключателя состоит из посеребренных 
подвижных контактов, установленных непосредственно 
на печатных платах диапазонных планок, и неподвиж- 
ных контактов из нейзильбера, укреплепных в пласт- 
массовой колодке. Благодаря рациональному выбору 
материала и формы подвижных и неподвижных лепест- 
ков обеспечивается надежный электрический контакт 
и сохраняется работиспособность даже после 15—20 
тысяч полных оборотов барабана. Наоси барабана уста- 
новлена фиксирующая звездочка, шестерня привода 
указателя включенного диапазона и кулачок переклю- 
чателя АМ-ЧМ. 

На плате ВЧ-ПЧ помимо катушек, полупроводнико- 
вых приборов, конденсаторов и резисторов установлен 
однорядный колодочный переключатель АМ-ЧМ, ком- 
мутирующий соответствующие цепи платы ВЧ-ПЧ при 
переходе с приема АМ сигналов на прием ЧМ сигналов 
(либо наоборот). Привод нереключателя осуществляется 
от кулачка барабана блока КСДВ через специальный 
рычаг. 

На плате УНЧ расположены все элементы усилителя 
НУ, за исключением потенциометров регулировки гром- 
кости и тембра. Транзисторы П213Б установлены на 
радиаторах. На шаеси находится указатель включен- 
ного диапазона, привод которого осуществляется от ба- 
рабана КСДВ. Штыревая антенна подключена к прием- 
нику с помощью кабеля, имеющего на конце специальный 
лепесток, зажимаемый под винт антенны. Для удобства 
подключения к приемнику внешней антенны, телефона, 
магнитофона в крышие корпуса сделан специальный 
вырез, закрываемый сдвигающейся шторкой. 

Верньерное устройство приемника построено по схеме, 
в которой перестройка АМ и ЧМ контуров осуществ- 
ляется одновременно с помощью общей ручки настрой- 
ки, В нем имеется специальное приспособление, обеспе- 
чивающее необходимое натяжение троса, как при сбор- 
ке, так и в процессе эксплуатация. Для облегчения 
условий работы сдвоенного блока конденсаторов пере- 
менной емкости, установленного в блоке УКВ, его ось 
практически разгружена от механических усилий. 

При пользовании приемником в темноте его шкалу 
можно кратковременно осветить друмя лампочками, 
включавмыми специальной кнопкой. Рефлектор, из- 


{3 -<5мЕн_опытом. 
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫПАЙКИ ДЕТАЛЕЙ 


Чтобы в промышленном приемнике, 
смонтированном на печатной плате, заме- 


нить контурную катушку, трансформатор — платы. 


пеменно нагревают контакты и, наклоняя 
деталь, постепенно вытягивают их из гнезд 


тотовленный из прозрачного бесцветного полистирола, 
имеет рифленые рассеиватели. Для повышения. устой- 
чивости приема при сотрясениях корпуса блок УКВ и 
строенный блок конденсаторов переменной емкости кре- 
пятся к шасси через резиновые втулки. Конденсаторы 
настройки блока УКВ содержат встроевный шестере- 
ночный редуктор, обоспечивающий замедление 1:4 и 
существенно уменьшающий влияние механической на- 
груаки (на осъ) на электрические параметры. Мини- 
мальная емкость — 2,2 пф, максимальная — 16 пд. 
Блок конденсаторов переменной емкости в тракте АМ 
имеет шестереночный редуктор, обеспечивающий за- 
мелление 1:3. 

Минимальная емкость этих конденсаторов — 10 2, 
максимальная — 430 иф. Катушки /а-у, Сз—», (на диа- 
пазонных планках ДВи СВ), 2, -з, 4л-ь. (4-1, батя ПО- 
мещены в алюминиевые экраны и имеют одннаковую 
конструкцию. Намотка вынолнена на полистироловых 
каркасах, заключенных в горткообразные ферритовые 
сердечники, а выводы распаяны на проволочные ножки. 

Катуники всех поддиалазонов ВВ в блоке „”. намотаны 
на гладких пластмассовых каркасах, а дроссели имеют 
бескаркасную намотку. Катушки Л; _3. 6:-: Диапазоп- 
ных планок ДВ п СВ и дроссели этих же планок намота- 
ны на секционированных каркасах. 

Катушки 2, и, -, намотаны на каркасах, имеющих 
специальную капавку с шагом 1 лем, в которую уклады- 
вают провод. Катушии магнитной антенны (блок У,) 
наматывают на гильзах, еклоеенных из кабельной бу- 
маги толщиной 0,12 м.м, Наружный диаметр гильз 12 мм. 

Намоточные данные катушей приведопы в таблице, 

В приемнике применен одноваттный эллиптический 
громкоговоритель 1ГД-4А. имеющий полное электри- 
ческое сопротивление звуковой катушки на частоте 
1000 г4 8 ом. Гнездо Г; типа ГЗИ, 'Голескопическая ан- 
тенна типа АТИИ-2 состойт из 9 аненьсв, изтотовлен- 
ных ия латунных трубок. Длина литыревой антенны в ра- 
бочем состоянии 98 см. Для перевода штыревой аятенвы 
из вертикального положения при приеме в диапаао- 
нах КВ в горизонтальное или промежуточное при ра- 
боте в диапазоне УКВ применено шарнирвое крепление, 
Наклоненпая антенна может быть повернута относи- 
тельно вертикали. При этом через каждые 90° поворота 
антенна фиксируется снециальным устройством, 


Для приспособления можно также ис- 
полъяовать трехмиллиметровую квиилляй- 
ную трубку со стенкой толщиной 0,2 мм 


или иную деталь с несколькими выводами- 
контактами, радиолюбители обычно попе- 


`ТРУБКИ 
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Можно, однако, выпаивать каждый кон- 
такт отдельно, испольлуя при этом при- 
способление в виде трубки (ем. рисунок), 
изготовленной из металла, который плохо 
облуживается (например, алюминия). Тол- 
щина стенки трубки должна быть не более 
0,3 мм, иначе она ие пройдет между кон- 
тактом и отверстием в плате. 


СПЛЮЩИТЬ 
И СПИЛИТЬ 


из пемкавеющей стали; веотавить в ное 
проволоку или хвостовик сверла, равного 
лиамегру контакта, и нонец на длину 
5—10 мм о’кать пассатижами. Сплюену- 
тые излишки трубки елелует сепилить ия- 
пильником, 

Чтобы выпалпть контакт, иа него надо 
налеть трубку и хорошо прогреть паяль- 
ником. Как только припой начнет плавить- 
ся, трубку, врашая, вводят в зааор мея;ду 
контактом и стеиками отверстия. После 


затнерделания припоя трубку осторожно 
вынимают. Такую операцию пролелывают 
со всеми контактами, После этого контур 
или трансформатор легко снять с платы, 
не повреждая фольгу и выводы обмоток, 


Н, ЗЕЛЕНОВ 
Московская область 


Магниторадинола Г клас- 
са «Романтика-104-сзе- 
рео» — универсальный 
радиокомбайн, 
щий из стереофоническо- 
го радиоприемника, вы- 
полненного на базе тран- 
зисторного радиоприем- 
ника радиолы «Рига-101» 
четырехскоростного сте- 
реофонического электро- 
проигрывающего устрой- 
ства ПЭПУ-32С, стерео- 
фонической магнитофон- 
ной панели П класса и 
двух акустических коло- 
нок. 


состоя-° 


кальных программ от 
микрофона, звукоснима- 
теля, радиоприемника, 
телевизора и трансляци- 
онной линии. Имеется 
гнездо для подключения 
синхронизатора кинопро- 
ектора, что позволяет ис- 
пользовать магнитофон 
при озвучивании люби- 
тельских кинофильмов. 
Скорости движения 
магнитной ленты 4,76 и 
9,53 см/сек, длительность 
непрерывной записи при 
использовании катушек 
№ 15 е лентой типа 10— 


Приемник 
диолы риесчитан на при- 
ем монофонических про- 
грамм радновещательных 


магнитора- 


станций в диапазонах 
длинных, средних и ко- 
ротких волн, а также мо- 
нофонических и стероо- 
фонических программ в 
диапазоне ультракорот- 
ких волн. Электропроиг- 
рывающее устройство по- 
зволяет воспроизводить 
запись с обычных и дол- 
гоиграющих монофони- 
ческих грампластинок и 
с долгоиграющих стерео- 
фонических пластинок. 
Магнитофонная па- 
нель радиолы рассчитана 
на запись и воспроизие- 
дение речевых и музы- 


2 30 и2 60 мин со- 
ответственно на большей 
и меньшей скорости. По- 
лоса воспроизводимых 
звуковых частот в трак- 
те АМ 60—6000 гц, в 
тракте ЧМ 60—12000 гц, 
при воспроизведении 
грамзаписи 60—12000 гц 
и воспроизведении маг- 
нитной записи 60—12500 
ги. Питается магниторяа- 
диола от сети перемен- 
ного тока напряжением 
127 и 220 в, потребляе- 
мая мощность 80 вт. 
Размеры — магнитора- 
диолы 890 > 434 > 386 мм, 
вес 32 кг. Размеры аку- 
стических колонок 600 
320 хх. 172 мм, вес 12 кг. 


УТВЕРЖДЕНО 


ТОРГОВОЙ ПАЛАТОЙ 


«Электрон-205 ». Это новая модель унифициро- 
ванного ламповополупроводникового телевизионного 
приемника П класса, обеспечивающего прием телеви- 
зионных передач черно-белого изображения на любом 
из 12 каналов метрового и 19 каналов дециметрового 
диапазонов. В телевизоре применен взрывозащищен - 
ный кинескоп 61 ЛК1Б со спрямлевными углами. Раз- 
мер изображения 481 - 375 мм. Акустическая система 
телевизора состоит из одного фронтального громкого - 
ворителя 1ГД-36 и одного бокового 2ГД-19М. Выход-. 
ная мощность тракта звукового сопровождения 3 вт. | 
Питается телевизор «Электрон-205% от сети перемен- 
ного тока напряжением 127 и 220 в, потребляемая 
мощность — 180 вт. Размеры его 695`. 260^ 475 мм, 
весе 37,5 кг. 


Карманный радиоириемник «Этюд 608», предназна- 
ченный для приема передач радиовещательных стаи- 


ций, работающих в диапазоиах длинных и средних 
волн. *Этюд-603» существенно отличается от ранее 
выпускавшегося радиоприемника +Этюд-2. Транзи- 


стор, дополнительно введенный в тракт усиления НЧ, 
позволил значительно увеличить глубину отрицатель- 
ной обратной связи и улучшить качество звучания 
радиоприемника. Второй транзистор введен в усилитель 
ПЧ, схема которого аналогична схеме усилителя ПЧ 
радиоприемника «Селга-409» (см. «Радио», 1970, № 12), 
но в отличие от 
этого приемника в 
*«Этюде-603» ис- 
пользуются новые 
пьезокерамиче- 
ские фильтры 
ПФШ-П. В «Этю- 
де-603» работает 
один громкогово- 
ритель 0,1ГД-13. 
Питается новый 
приемник от одной 
батареи «Крона 
ВЦь, напряжением 
9в. Размеры его 
148% 80% 25 мм, 
вес 230 г. “ 
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Н=чиная Практикумы, посвящен- 

ные электронным лампам, счи- 
таем нужным предупредить: проводя 
эксперименты и собирая опытные 
конструкции с применением элект- 
ронных ламп, вам придется иметь 
дело с электросетью, с достаточно 
высокими напряжениями, необходи- 
мыми для цитания радиоламп. Не 
забывайте об этом, будьте особо ос- 
торожны! 

Прежде всего, почему эти прибо- 
ры, широко используемые для вы- 
ирямления переменного тока, усиле- 
ния и генерирования электрических 
колебаний самых различных частот 
и многих других целей называют 
«электронными»? Потому что их дей- 
ствие основано на движении в них 
отрицательных электрических  за- 
рядов — электронов. 


диод 


Если внутрь ламипы накаливания 
поместить металлическую пластину, 
сделав от нее проволочный вывод 
(рис. 1) и откачать из баллона воздух 
до очень низкого давления, то полу- 
чится модель простейшей двухэлек- 
тродной электронной лампы — ди о- 
да с катодом непосредственного, пли 
прямого, накала, и пластиной с выво- 
дом — анодом. Если катод нака- 
лить, подключив к нему батарею на- 
кала Б„ (рис. 2) соответствующего 
напряжения, а между католом и ано- 
дом включить анодную батарею Бу, 
но так, чтобы с анодом был соединен 
ее положительный полюсе, то в цепи 
катод-анод-батарея В„ появится анод- 
ный ток /а*. 

Почему в этой, казалось бы разо- 
рванной, цени возникает ток? При- 
чина тому — термоэлектронная эмис- 
сия катода и электрическое поле вну- 
три лампы. Раскаленный катод не- 
прерывно эмиттирует (излучает, ис- 
пускает) свободные электроны, об- 
разующие вокруг него электронное 
«облачко». Под действием электри- 
ческого поля между катодом и ано- 
дом, созданного батареей Ба, элек- 
троны. покидая «облачко», с огром- 
ной скоростью движутся к положи- 
тельно заряженному аноду, образуя 
ток во всей цепи. 

Величина анодного тока /„ диода 
зависит от напряжения на аноде Од. 
Чтобы в этом убедиться, предлагаем 
снять вольтамперную характеристику 
диода, например, одного из диодов 
лампы 614П (рис. 3). Для этого 


кроме лампы и ламповой панели для 
нее, потребуются еще источники пи- 
‚ тания цепей анода и накала катода, 
миллиамперметр на ток до 25—30 ма 
и вольтметр с пределами измерения 
напряжений от 1—3 до 12—15 в. 

Лампа 6Ц4АП представляет собой 
двойной диод с одним общим катодом 
и предназначается для работы в вы- 
прямителях ламповых приемников 
с питанием от источников перемен- 
ного тока. Электронные ламиы, вы- 
полняющие такую функцию, назы- 
вают кенот р онами (буква Ц 
в маркировке). Катодом этой лампы, 
то есть электродом ‚излучающим элек- 
троны, служит не нить накала, как 
в модели нашего диода, а металличе- 
ская трубка, обычно никеленая, с ок- 
сидным покрытием, подогреваемая 
изнутри изолированной от нее нитью 
накала. Такие катоды иазывают ка- 
тодами косвенного нака- 
ла, или подогревны ми. 
Нумерация выводных — штырьков 
электродов лампы 6ЦАП, то есть ве 
цоколевка, обозначена на рис. З, а 
цифрами. 

Нити накала большей части радио- 
лами с подогревным катодом рассчи- 
таны на переменное напряжение 6,3 в 
(цифра 6 в маркировке ламп). Для ее 
питания используйте трансформатор, 
понижающий напряжение электро- 
сети до 5,5— 6,3 в, Напряжение бата- 
реи Бо может быть 9—12 в. Ее можно 
составить из двух-трех батарей 3336Л 
(КБС-Л-0,5). С помощью перемен- 
ного резистора А, включенного по- 
тенциометром, можно плавно. изме- 
нять напряжение на аноде. 

Источником питания анодной цепи 
моткет быть низковольтный выпря- 
митель с регулируемым выходным на- 
пряжением, которому был посвящен 
иредыдущий Практикум (см. «Радио», 
1971, № 4). В этом случае отпадет 
надобность в переменном резисторе и 
вольтметре. 

Включите питание нити накала, а 
спустя 30—40 сек, когда катод лампы 
прогреется, подайте на анод напря- 
жение (0,5 в. Миллиамперметр тА, 
включенный в анодную цепь лампы, 
зафиксирует ток 0,7—0,8 ма. Уве- 
личьте напряжение на аноде до 1 в — 
анодный ток возрастет до 1,2—1,3 ма. 
При напряжении на аноде 2 в анод- 
ный ток составит 2,5—2,6 ма, при 
напряжении 3 в он будет немногим 
больше 4 ма, при напряжении 4 в — 
около 6 ма ит. д. Измеренные на- 
пряжения и токи записывайте, а за- 
тем на клетчатой или миллиметровой 
бумаге постройте график зависимости 
тока от напряжения. По горизон- 
тальной оси вправо отложите напря- 
жения на аноде (., а по вертикаль- 


* В технике за направление тока 
принято направление, обратное дви- 
жению электронов. 


ной оси вверх соответствующие этим 
напряжениям — значения анодного 
тока /,. У вас получится вольтампер- 
ная характеристика (рис. 3, 6) — кри- 
вая, характеризующая зависимость 
анодного тока диода ламны 6 ЦАП от 
напряжения на его аноде. 

А если еще больше увеличивать 
анодное напряжение? Анодный ток 
будет расти, а протяженноеть иря- 
молинейного участка вольтамперной 
характеристики еще болыше увели- 
чиваться, но до определенного пре- 
дела, когда рост анодного тока станет 
ностененно замедляться. Этот пре- 
дел называют порогом насыщения 
днода. Он наступает, когда под дей- 
ствием электрического поля все элек- 
троны, испускаемые катодом, притя- 
гиваются анодом. Дальнейшего зна- 
чительного увеличения анодного тока 
можно добиться только повышением 
температуры катода, но это для лам- 
пы опасно. 

А если аноды обоих диодов лампы 
ОЦАП соединить вместе? Лампа ста- 
нет работать как один диод, а ее 
анодный ток при тех же напряжениях 
на анодах будет примерно в два раза 
больше. Вольтамперная харазтери- 
стика такого диода будет круче идти 
вверх, как бы «прижимаясь» к оси /з. 
Проверьте это на опыте. 

Для опытов можно использовать 
любой другой кенотрон, например, 
6Ц5С, двойные диоды 6Х2П, 6Х6С, 
а также любую другую усилитель- 
ную лампу, соединив все ее сетки с 
анодом, чтобы превратить ее в диод. 
Результаты будут примерно такими 
же. 

А теперь поменяйте местами но- 
лярность включения батареи Бу 
(или выпрямителя), чтобы подать на 
анод диода отрицательное напряже- 
ние. Каким бы оно ни было, стрелка 
миллиамперметра ие стронется с пу- 
левой отметки. Вывод напрашивается 
сам собой: диод является односторои- 
ним проводником тока — пропускает 
ток только тогда. когда па ого аподе 
относительно катода действует ноло- 
жительное напряжение. Ири отри- 
цательном напряжении на аноде диод 
закрыт и ток через пего идти пе мо- 
жет. Это свойство двухэлектродных 
электронных лами, как и полуиро- 
водниковых диодов, широко исполь- 
зуют для выпрямления переменного 
тока, детектирования высокочастот- 
ных модулированных сигналов. 


КЕНОТРОННЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ 


Чтобы убедиться в выпрямитель- 
ных свойствах диода, включите его 
в цень переменного тока, например, 
в цепь вторичной обмотки трансфор- 
матора, понижающего напряжение 
электросети до 9—12 в. В цепь вклю- 


чите миллиамперметр постоянного 
тока со шкалой на 40—50 ма (рис. 4). 
Как только катод лампы прогреется, 
н анодной цепи, в том числе и во вхо- 
дящей в нее вторичной обмотке тран- 
сформатора, появится пульсирующий 
ток (график на рис. 4), о чем будет 
свидетельствовать отклонение стрел- 
ки миллиамиперметра. 
вается и пропускает через себя ток 
только тогда, когда на его аноде ‘от- 
восительно катода положительные 
напряжения — происходит однопо- 
лупериодное выпрямление перемен- 
ного тока (на графике рис. 4 штрихо- 
выми липиями показаны «ерезанные» 
диодом отрицательные полуволны 
переменного тока). 

Практическая схема однополупе- 
риодного выпрямителя на кенотроне 
ОЦАИ ноказана на рис. 5. Аноды его 
диодов соединены, так что лампа ра- 
ботает как одноанодный кенотрон. 
Пульсации тока, питающего пагруз- 
цу выпрямителя, сглаживаются 
фильтром, состоящим из резистора 
В, и электролитических конденеато- 
ров С; и С. Резистор А, служит для 
того, чтобы кондеисаторы фильтра 
Суи С, быстро разряжалиеь после 
выключения выпрямителя при отсут- 
ствии нагрузки. Обмотка 1 силового 
трансформатора Тр, предназначена 
для питания нитей накала ламп 
усилителя низкой частоты, приемни- 
ка или иной нагрузки, подключенной 
к выпрямителю. 

В выпрямителе вместо кенотрона 
ОЦАП можно использовать другие ке- 
нотроны. например, 6Ц5С, ЭЦАС, ио, 
учтите, их цоколевка иная (см. «Ра- 
дио» № 9 и 12 за 1970 год). 

Силовой трансформатор может 
быть тотовым, например, от рядио- 
приемника «Рекорд-53М», или само- 
дельным. Для самодельного транс- 
форматора потребуется сердечник с 
илощадью сечения среднего стержня 


Диод откры-, 


7—8 см", например, Ш24х30, 
Ш26х 30. Первичная обмотка (Г) 
трансформатора с таким сердечником 
должна содержать: для сети напря- 
жением 127 в — 760 витков провода 
ПЭВ-1 0,27—0,31, для сети напря- 
жением 220 в — 1320 витков провода 
ПЭВ-1 0,2—0,23; анодная обмотка 
(11) — 900—950 витков провода 
ПЭВ-1 0.12—0,15, обмотки накала 
кенотрона (7//) и накала лами (71/) — 
по 40 витков провода ПЭВ-1 0,8— 
1,0. Для кенотрона 5ЦАС (напряже- 
ние нити накала 5 а) обмотка 7// 
должна содержать 30 витков. Пер- 


вой наматывайте сетевую обмотку 
(7), второй — анодвую (7/). тре- 
тьей — обмотку накала кенотрова 


(711). четвертой — обмотку накала 
лами (7). Между слоями провода 
в обмотках делайте прокладки из 
тонкой (конденсаторной) бумаги, а 
между обмотками — из более тол- 
стой или из ноекольких слоев тонкой 
бумаги. Вместо провода ПЭВ-! мож- 
но использовать провод марок ПЭЛ, 
ПЭВ-2. 

Мощность рассеяния резисторов 
В, и А, должна быть не менее 2 вт. 
Электролитические конденсаторы С, 
и С, типа КЭ-[ или ИЭ-2 на рабочее 
напряжение — не менее 300 в. Предо- 
хранитель р; на ток 1 а, выключа- 
тель питания Вх, — тумблер. 

Конструкция выпрямителя произ- 
вольная. Важно лишь, чтобы выпря- 
митель был удобным и безопасным 
при пользовании им. Правильно соб- 
ранный выпрямитель никакого нала- 
живания не требует, 

Этим выпрямителем, который в 
дальнейшем может стать двухполу- 
периодным, вы будете пользоваться 
на очередных Практикумах, 


В. БОРИСОВ 


РАДИО № 6, 1971 г. < 39 


Экспонат 24-й радиовыставки 


УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ИСТОЧНИК 
ПИТАНИЯ 


В. ЗАПРАВДИН 


радиолюбительеной практике бы- 

вают случаи, когла для питания 

радиотехнических конструкций 
необходимы различные напряжения. 
Обеспечить их молот универсальный 
источник питания, Описание одного 
из них  приводителя ниже, Он 
позволяет получить напряжения: 
стабилизированное постоянное регу- 
лируемое напряжение 0,5—80 в при 
токе до 0,3 а (минимальное напря 
жение) и до Фа {максимальное 
вапряжение), стабилизироваяное по- 
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ТТ, 12 


Пру 2: 
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248 ЦЭ 30-508 80-300, 


стоянное регулируемое напряжение 
830—150 в при токе до 80 ма; стабили- 
зпрованное постоянное регулируемое 
напряжение 150—300 и при токе 
до 100 ма; переменные нестабилиян- 
рованные напряжения 6,3 в при 
токе до ра, 12,6 в — ири токе до 
Заи 34 ч— при токе до Та, 

При изменении напряжения сети 
на 10% выходные стабилизиро- 
ванные напряжения при полном 
токе пагрузки изменяются не более 
чем на + 0,5%. При изменении тока 
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нагрузки отнуля до полной величины 
выходные стабнайзировавные вапря- 
жения изменяются не болев чем 
на 0,5%. Величина пульсации ва- 
пряжения па выходе 40),.5—30 № 
ие более 10 ма, на выходе «70 — 150 в» 
ие более 5 ме и на выходе %150— 
300 в» не более 25 ма. Питается 
прибор от сети переменного тока 
нАпряяфннем 22() в частотой 50 оц. 

Унннереальный источник питания 
состоит на трех выпрямителей с элек 
ронной стабилозацией напряжения, 
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гальванически не связанных между 
собой, что дает возможность последо- 
вательно соединять их выходы и 
получать постоянное стабилизирован- 
ное напряжение 180—450 а, Источ- 
ники переменных напряжений 6,3 а, 
12,6 в, 24 в также можно включать 
последовательно, получая на выходе 
напряжения порядка 18, 30, 36а 
и 42 в. 

Первый выпрямитель, предназна- 
ченный для питания транзисторных 
устройств и для сеточного смещения 
в ламповых конструкциях, собран 
по мостовой схеме на диодах Д.—Да: 
Электронный стабилизатор (транзи- 
сторы Т, — Т.), обеспечивающий 
плавную установку выходного на- 
пряжения в пределах 0,5—30 а, 
имеет отдельный источник опорного 
напряжения на диодах Д,— Д:. 
Входное напряжение стабилизатора 
устанавливается потенциометром А.. 

На вход усилителя постоянного 
тока, собранного на трапзисторе у, 
подается разность опорного нанря- 
жения (с конденсатора С.) и выход- 
ного (с конденсатора С.), где она 
усиливается, и п необходимой фазе 
подается на регулирующий элемент 
(транзисторы 7 и 7Т,). Предохрани- 
тель Ир: и проволочные резисторы 
В: и В; предохраняют етабилизатой 
от перегрузок и коротких ламыканий. 

Второй выпрямитель (на диодах 
Дь — Да) с0 стабилизированвым 
выходным напряжением 250—150 в 
может быть использован для питания 
анодных цепей и цепей сеточного 
смещения в ламповых устройствах, 
а также для схем, собранных на 
высоковольтных транзисторах. 

Электронный стабилизатор 
выпрямителя построен по тому же 
принципу, что и описанный ранее. 
Усилитель постоянного тока собран 
на лампе И.б, между сеткой и като- 
дом которой прикладывается раз- 
ность двух напряжений: опорного 
(снимается с конденсатора С.) и 
выходного (снимается с ионденсатора 
С). В качестве регулирующего эле- 
мента используются триоды „у и их. 
Диод Да, включенный последова- 
тельно со стабилитроном /ь. служит 
для устранения «мигания» послед- 
ного при верхнем положении двияска 
потенциометра Ан. 

Третий источник питания с регу- 
лируемым выходным напряжением 
150—300 в выполнен по рнепрост- 
раненной схеме олектронного ста- 
билизатора, В кандом плече мо- 
стового выпрямителя (Ду, — Дю) 
стоят по два последовательно вклю- 
ченных диода, Источник опорного 
напряжения (стабилитрон „Т;) и де- 
литель установки выходного нанря- 
кения являются схемой сравнения, 
Усилитель постоянного тока собран 
на лампе Л. Трилы М И, 
выполняют функции регулирующего 


этого 


элемента. Для контроля напря- 
жения и тока нагрузки в конструк- 
ции предусмотрено два измеритель- 
ных прибора ИП, и ИП., которые 
переключателем //, могут быть под- 
ключены к выходу любого выпря- 
мителя. 

Миллиамнперметр имеет одну шкалу 
()—30 ма. С помощью переключателя 


Обозначе- | ()бмот- | Число 
ние по ни | витков Провол 
схеме 

Тр: 1 880 | ПЭл 0,10 
и 120 ПЭЛ 1,25 
И 154 пЭл 0,15 

ту 104 ПЭЛ 0,74 

У 53 пал 1,0 
У1 27 ПЭЛ 1,56 
У 11 ПЭЛ 0,49 
Тр 1 880 ПЛ 0,40 
11 1315 ПЭЛ 0,25 
и 750 ПОЛ 0,18 
[А 070 ПЛ 0,15 

У 53 пэл 0,8 

У 27 Пэм 0,8 

И 27 ПЭЛ 0,74 
УИ! 11 пал 0,49 


П. изменяют предел измерения тока 
(0—30 ма, 0—300 ма, 0—3 а). Вольт- 
метр имеет три шкалы (0—30 в, 
()—150 4, 0—400 а), изготовленные 
методом контактной фотопечати (см. 
«Радио», 1970, № 10). 

Сопротивления добавочных рези- 
сторов А, — А. к вольтметру ИЛ, 
и шуйтов Аз — Аз к миллиампер- 
метру ///. на схеме не указаны, 
так как они зависят от тина приме- 
няемых приборов. Их расчет при- 
водится во всех радиолюбительских 
справочниках, 

В источнике нитания применены 
два силовых трансформатора с раз- 
дельным включением в сеть. Для 
контроля их включения слуйитт сиг- 
нальная лампочка „Л1о. которая пи- 
тается от двух обмоток (УП на Тр, 
и УП! на Тр.), обеспечивающих 


напряжение 2,5 в каждая, При вклю- 
чении одного из трансформаторов 
она горит вполнакала. Если при 
одновременном включении трансфор- 
маторов лампочка погаснет, необ- 
ходимо поменять местами выводы 
питающей обмотки на одном из них; 
Для более надежной работы выпря- 
мительного моста Д:. — До каждый 
диод необходимо зашунтировать ре- 
зпстором величиной 100 ком. 

Налаживание универсального ис- 
точника питания сводится к полбору 
резисторов А., Азу и Аз, Иди Аз, 
которыми ограничивают верхний и 
нижний пределы регулировки выход- 
ных напряжений, 

Описываемый источник  интания 
смонтирован на алюминиевой вер- 
тикальной панели и горизонтальном 
пгассн из 1-мм мягкой стали. ио- 
мещенным в металлический кожух 
снабженный ручкой для переноски, 
и вентиляционными жалюзи и от- 
веретнями, Оформление передней па- 
нели видно на фотографии в заставке 
статьи. 

Все диоды и транзисторы разме- 
щены внизу конструкции, а лампы — 
вверху. Конденсаторы и радиатор 
для транзисторов Ти Т. крепятея 
к шасси через текстолитовые про- 
кладки, а диоды Д, — Д. — через 
слюдяные шайбы. Радиатор должен 
иметь излучающую новерхность не 
менее 240 см?. Резистор А). мощно- 
стью 8 вт составлен из четырех 
двухваттных резисторов сопротив- 
лением 2 ком типа МЛТ. 

Намоточные данные силовых транс- 
форматоров, собранных на сердеч- 
нике из трансформаторной стали 
Ш 25х 62,5 приведены в таблице. 

Выводы низковольтных обмоток 
Ту, У, УГ трансформатора Гр; нужно 
припаять к выходным клеммам так, 
чтобы при установке перемычки 
между соседними клеммами, напря- 
жение на крайних суммировалось, 


Десять лучших 


наблюдателей СССР 


2 Количество стран по: 
-2: Позывной Зои Дипломы 
Е Р-150-С рхес Я 
1 (Аб-150-75 153/293 170/382 40/40 18 
“ ПА4-094-76 176/270 177/271 10/40 16 
з ЦАл-135-21 169/246 155/239 38/10 76 
А ПАЗ-127-1 158/200 186/237 41/40 44\ 
=) 002-037-10 147,201 165/239 40/40 44 
( иВ5-077-7 146/212 179/264 40/40 21 
т 085-073-255 146/197 172/340 40/40 38 
ы ПАЗ- 170-161 145/200 147/228 411/40 8 
я ПА1-152-81 144/210 181/240 80/40 7 
10 ОАб-150-78 141/197 149/270 33/40 18 
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ПОДШИПНИКИ СКОЛЬЖЕНИЯ В МАГНИТОФОНЕ 


лавным источником  акустиче- 

Г ских шумов лентопротяжных 

механизмов Жи ха яв- 
ляются подшипники качения. По- 
пытки замены их подшипниками 
скольжения не всегда приводят к 
желаемым результатам, поскольку 
все они (особенно подшипники из 
бронзографита и железографита) ра- 
ботают, каи правило, с полусухим 
трением без достаточной смазки, а 
потому быстро изнапитваются; по- 
тери на трение в них достигают ве- 
личин, недопустимых для магнитофо- 
нов с автономным питанием. Кроме 
того, в подшипниках, работающих 
с полусухим трением прин достаточно 
болышом зазоре между валом и втул- 
кой, появляется стук от вибраций 
вала. 

Разработанный автором статьи под- 
шипник скольжения (авторское сви- 
детельство № 200353) имеет значи- 
тельные преимущества перед полу- 
чившими широкое распространение 
подшипниками этого типа, 

Схематический чертеж нового под- 
шипника приведен на рис. 1. Сталь- 
ной вал 7 вращается в бронзовой 
втулке 2. Ее фланец, 4 завальцован 
в стальном корпусе 8. Корпус п втул- 
ка образуют концентрическую по- 
лость, заполненную гигроскопиче- 
ским материалом 5 (папример, ватой), 
пропитанным жидким маслом. В се- 
редипе втулки имеются четыре от- 
верстия 6, также заполценные гигро- 
скопическим материалом (фитилн), 
соприкасающимея с валом. При 
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вращении вала, вследствие капилляр- 
ности фитиля, а также эжекции, 
возникающей во время вращения, 
жидкая смазка поступает в зазор 
меду валом и втулкой н растекает- 
ся по направлениям, указанным на 
чертеже стрелками. Масло, посту- 
пающее х правой части втулки, под- 
ходит к кольцевой канавке 8 п через 
отверстия 7 отбрасывается в подшип- 
никовую полость, заполненную ва- 
той. При подходе к левой части 
втулки масло смазывает бортик вала 
и также отбрасывается в простран- 
ство, заполненное ватой. Поскольку 
циркуляция масла происходит прак- 
тически без потерь, появляется воз- 
можность обильной смазки, обесие- 
чивающей жидкостное трение, при 
этом вибрации вала настолько демп- 
фируются масляной пленкой, что 
становятся несльшиными, 

Размеры корпусов подиипников 
скольжения соответствуют размерам 
корпусов стандартных шариковых 
подиииников, чем достигается их 
взаимозаменяемость. Ширина под- 
шипника берется в зависимости от 
радиальной нагрузки, практически 
бт 0,5 до 1,5 диаметров вала. 

Опытные образцы подипиизиков 
из бронзы БрАЖ9-4 проработали 
в  электродвигателях мощностью 
75 вт при 2800 об/мин более 25000 ча- 
сов без дополнительной смазки и за- 
метных признаков износа. 

В магнитофонах, где срок службы 
исчисляется несколькими тысячами 
часов, подшипники сделавы более 
простой конструкции (рис. 2). В них 
фитильное отверстие одно, а масло- 
улавливающие отверстия находятся 
на боковых стенках втулки. Бронзо- 
вая втулка вставляется в корпус, 
аналогичный показанному на рис. 1, 
или непосредственно в подшипнико- 
вое гнездо, в щит электродвигателя, 
в шкив и т. п. Так как заполнять 
ватой небольшие втулки не совсем 
удобно, в качестве гигроскопического 
паполнителя взята обыкновенная 
нитка для штопки. В таблице указа- 
ны номера шариковых подшипииков 
и размеры заменяющих их подшип- 
ников скольжения. 

Работа подшипников скольжения 
при больших радиальных нагрузках 
ведет к увеличению пускового момен- 
та, это и наблюдается в большинстве 


магнитофонов, в которых ведущие 
шкивы подкатушечников имеют кон- 
сольную посадку. Для борьбы с этим 
явлением посадку ведущего шкива 
подкатушечника следует делать на 
полый вал, который полностью при- 
нимает радиальную нагрузку при- 
водного пассика и не дает изгибаю- 
щего момента на ось. 

Лентопротяжный механизм маг- 
нитофона «Романтик», где применена 
предложенная конструкция подкату- 
шечного узла, потребляет мощность 
не более 1 от, причем большая ее 
часть приходится на потери в рези- 
новых пассиках. 

Величина потерь на трение в под- 
шипниках скольжения не поддается 
расчету, особенно если принять во 
внимание их небольшие размеры. Ка- 
чественную же оценку потерь дает 
следующая формула: 


"> 150, 
р 
гдер — среднее удельное давление, 


з 
М;р=1,7.10-н бт при 


кг/см?; коэффициент = = 

Мть — момент трения; 

$ — длина втулки 
мм; 

4 — диаметр вала, мм; 

А — диаметральный зазор, мм; 

п — число оборотов вала в минуту; 

в — вязкость масла в сантипуазах. 


подшипника, 


Рис, 8 


Рис. 3 


Как видно из приведенной форму- 
лы, момент трения пропорционален 
четвертой степени диаметра вала, 
поэтому большое значение имеет вы- 
бор оптимального диаметра вала, 
удовлетворяющего требованиям 
прочности, долговечности и наимень- 
шим потерям. Вообще же нагрузка на 
подшипники в магнитофонах неве- 


МАЛОГАБАРИТНЫЙ 


Радиолюбители очень часто ис- 
пользуют в конструкциях суперге- 
теродинных карманных приемников 
самодельные малогабаритные пере- 
ключатели. Ниже дано описание пе- 
реключателя на три положения, 
имеющего 8 направлений. Принцип 
действия переключателя основан на 
поочередном замыкании одного и того 
же контакта с последующими кон- 
тактами перемычками различной 
длины. Сборочный чертеж переклю- 
чателя изображен на рис. 1, а, а 
деталировка — на рис. 1,6. 

_ Основание переключателя состоит 
из двух кронштейнов 1, соединенных 
между собой двумя планками 2, 
на которых укреплены заклепками 
14 пружинящие контакты 3. Крон- 


дд 


Номер шариково- 
го подшипника 


Размеры, мм 


а Е о ме 
а, | а, | а. | а. | р | ы |6 | ь. | 1 
1000092 . 2А |3 4,5 [08| ва аб раб |1 2,3 
1000092 + А |3 4,5 | 0,816 |2 12 |1 2,3 
А 2000083 ЗА |1 5 ба | 7 |2 [151 3,3 
д 2000083 ЗА |4 55| 081 74 |3 15 |1 3,3 
23 АА 7 —1,5] 1061. |2 1 3,3 
А 1000094 1А | 5 8 1.5 ие |4 2 1 4,5 
24 4А | 55 9 1,5 | 136 |5 3 1,3 | 4.5 
25 БА | 665 | 11 1,5 | 166 |5 Е 1,3 | 5,5 


лика, поэтому размеры валов и под- 
шипников следует по возможности 
уменьшать. Предел уменьшения раз- 
меров лимитирустся главным образом 
технологией изготовления, 

В магнитофонах «Романтик», на- 
пример, были взяты следующие раз- 
меры: для ведущего вала — 2 мм, 
оси подкатушечников — 4 мм, полый 
вал ведущего шкива подкатушеч- 
ника — 6 мм, подшипники электро- 
двигателя — 3 мм. Материал зтул- 
ки — бронза БрОФ6б,5-0,15, масло — 
трансформаторное. 

После установки подшипников 
скольжения на магнитофоне «Роман- 
тик» акустические шумы исчезли 
почти совсем, остался лишь легкий 
шелест от движения пассиков и маг- 
нитной ленты. Потребляемая мощ- 
ность осталась та же, что и при шари- 
ковых подшипниках. 

Направляющие стойки лентопро- 
тяжного механизма целесообразно 
заменить направляющими роликами. 
Трение. ленты о стойки настолько 
велико, что они истираются лентой 
как наждачной шкуркой. Особенно 
это заметно в магнитофонах с малыми 
углами перегиба ленты, таких как 
«Ромачтик», «Орбита» и т. п. Кроме 
того, магнитофоны указанных кон- 
струкций при перемотке потребляют 


В. ПИМЕНОВ 


штейны являются одновременно под- 
шипниками, в которых вращаются 
полуоси барабана. Полуосями яв- 
ляются выступы на гайках 8. 
Барабан состопт из щечек 7 с на- 
зами, в которые попарно в одной 
плоскости входят свопми торцами 
планки 4, 5, 6. Планки и щечки стя- 


гиваются при помощи гаек 8 на оси 9, 


которые закреплены контргайкой 183. 
На свободном конце оси закреплена 
ручка переключателя. 

Способ крепления перемычек 15, 
16, 17 на планке показан на рис. 2. 


большую мощность, а со временем 
просто перестают работать в режиме 
перемотки, вследствие больших по- 
терь на трение в неподвижных 
стойках. 

Вращающиеся направляющие ро- 
лики, установленные на подшипни- 
ках скольжения, полностью устра- 
няют трение ленты и снижают по- 
требление энергии при перемотке на 
30%. Несмотря на то, что при пере- 
мотке ролики вращаются со скоро- 
стью несколько тысяч оборотов в ми- 
нуту, шум их не заметен в общем 
шуме лентопротяжного механизма в 
режиме перемотки ленты, а при вос- 
произведении ролики работают со- 
вершенно бесшумно. Опасения по 
поводу увеличения детонации в маг- 
нитофонах с вращающимися роли- 
ками при их удовлетворительном из- 
готовлении не основательны. 

На рис. 3 приведена конструкция 
ролика для магнитофона «Романтик». 
Ролики для других магнитофонов 
могут отличаться диаметром резьбы 
оси. Материал цилиндра — дюралю- 
миний или латунь, оси — сталь 20 
или сталь 45. Размеры подшипника 
диаметром 3 мм приведены в таб- 
лице. Для ограничения вертикаль- 
ного перемещения цилиндра необ- 
ходимо поставить пружинные шайбы. 


ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 


Фиксация барабана в рабочем поло- 
жении осуществляется при помощи 
шарика 79 и пружины 10. При пово- 
роте барабана шарик попадает в одно 
из отверстий, просверленных в местах 
соединения планок 4, 5, 6 с щечкой 7 
(см. рис. 1, а). 

В зафикспрованном положении 
контакты, расположенные . против 
перемычек, замыкаются между с0- 
бой. При повороте барабана на 60° 
к контактам подводится другая пара 
плапок с перемычками другой длины 
и так далее. Барабан вращается 
вкруговую, при этом переключение 
цепей повторяется. 


(Окончание на стр, 50) 
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Детали 10,12 условно 
не показаны 


батв #22х60° 


4 7 


6) 


Рис. Г. а — сбороч- 
ный чертеж; 6 — 
детали переключа- 
теля: 1 — крон- 
штейн, Ст3, 8 шт; 
2 — планка, тек- 
столит или гети- 
накс, 8 шт; 93—кон- 
такт, БрОФб,2— 
0,15, 32 шт; 4, 
9, 6 — планки пе- 
ремычек,  тексто- 
лит или гетинакс, 
по шт; 7 — щеч- 
ва, текстолит, #2 
шт; 8-—гайка, СтЗ; 
8 шт; 9— ось, Ст3, 
1 шт; 10 — пру- 
жина, БрОФб,5 — 
0,15, 1 шт; 1 — 
винт М2Х1, Ч4шт; 
12 — шарик © 2 
мм, сталь, 1 шт; 
13 — гайка М@,5, отв. 609 
1 шт.; 14 — заклен- Зенк. 14х90 °с двух сторок 
ка, медная прово- - ‹ 
лока я 1 мм, 64 
шт; 15,16, 17 — 
перемычки, медная 
проволока © 0,8 
по 8 шт. 
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РАЗМЕТКА ЛИСТОВОГО 
ОРГАНИЧЕСКОГО 
СТЕКЛА 

При изготовлении круг- 
лых деталей из прозрачного 
органического стекла раз- 
метку их на материале де- 
лают обычно с помошью раз- 
меточного циркуля. Однако 
ножка цирнуля оставляет 
в центре окружности глубо- 
кий след. который трудно 
удалить. Чтобы этого избе- 
жать, ножку циркуля сле- 
дует устанавливать п цент- 
рик, воткнутый в ученичо- 
сную резинку. 

Аналогичным способом 
мою паямечать детали по- 
лее сложной формы, ебли 
плементами се также ивляют- 
си дуги окружностей, 


УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПО- 
ВОРОТА ТЕЛЕСКОПИЧЕ- 
СКОЙ АНТЕННЫ 


Размеры транзисторного 
приемника часто не новно- 
ляют разместить телескопи- 
ческую антенну внутри кор- 
пуса. В таком случае можно 
использовать устройство, © 
помощью которого антенна 


будет крепиться ва верхней 
корпуса 


стенке приемника, 


Рис. 1. ы 
поворота ‘телескопической ан 


Устройстао дал 


тенны: Т — основание, 
„/1С58-1, пруток диаметром 
8,5 мм; 3 — штифт ни 
линдрический 9.8, лапрес- 
совознь в деталь Т; 8 — шо- 
рик стальной днаметром 
о мм; 4 пружина, прово- 
лоха стальняя; 05 — вилка, 
ЛС59-1, пруток диаметром 
8,5 мм; 6 — внешняя трубна 
этелескопичесной пнтенны, 


пилть к детали 5 припоем. 
ПОС-60; 7 — атейки корта 
приемника: & — битант- 


ный лепесток: 9 — винт МЗ, 


Такое устройство (рис, !) 
позволяет поворачиветь ан- 
тепну и Ффииспровать се в 
горизонтальном и  верти- 
кальном положениях. Фик- 


ТЕХНО ПОР ИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ©9 ТЕХИСПОГТ 


сация осуществляется ша- 
риком &, который под дейст- 
вием пружины 4, помещен- 
ной в нилиндрическое 
углубление вилки й, попада- 
ет в пазы на основание 1, 
Размеры пазов и давление 
пружины устанавливают 
опытным путем, добиваясь 
четкой фиксации антенны 
в обоих положениях и’ до- 
статочно легкого перевода 
ее из одного положения 
в другое. 

На корпусе 7 приемника 
устройство закрепляют вин- 
том 9, под головку которого 
подкладывают  нонтактный 
лепесток 5 для соединения 
пнтениы © входной цепью 
приемника, 


САМОДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКЛЕПКИ 


В любительских условиях 
закленки можно изготовить 
ид медной или алюминиевой 
проволони с помощью не- 
сложного — приснособления, 
показанного на рис. 2, Оно 
представляет собой стальную 
пластину & С отверстием, 
лиаметр которого равен дна- 
метру проволоки. Толщина 
пластины должна быть равна 
длине ланлепки. Для иаго- 
товления заклепок с полу- 
круглой головкой циину за- 
готовки из проволоки берут 
больше длины заклепки ия 
величину, равиую 1.3—1,5 
диаметра. 


Ри. 1. Приспособление 


Йля изготовления заклетою 
70) и способ формовки ц2- 
инблония в обмимке (6) 21 — 
обмеимна: # — заготовка „и 
клетки й пластина: 4 — 
стальная плите; 9 — еталь- 
ной ширик. 


Пластину 5 нладут на 
стальную плиту 4, н отвер- 
стие  иластины вставляют 
лаготовну $ и легкими удя- 
рами молотка раснлепывают 
выступающую часть заго- 
топки, стараясь придать ей 
форму, близкую к полусфе- 
рической. Окончательную 
формовку головки заклеики 
проиаводя" с помощью 00- 
жимни /. Готовую занлейку 
выбивают из пластины с об- 
ратной стороны стальным 
стержнем, диаметр которого 
на 0,1—0,2 мм меныше дна- 
метра отверстия, 

Обжимку Г ивготавлива- 
ют из стального или латун- 
ного прутка подходлщего 
диаметра. В торце прутка 
сверлом, диаметр» которого 


примерно вдвое больше диа- 
метра заклепки, делают уг- 
лубление, Затем на сталь- 
ную плиту кладут стальной 
шарик 5, сверху на него ус- 
танавливают опранку (уг- 
лублением к шарику) и уда- 
рами молотка по свободному 
концу обжимки придают уг- 
лублению полусферическую 
форму. 

С помощью этой обжимки 
можно формовать головку 
лакленки и при соединении 
деталей. 

Вели необходимо изгото- 
вить заклепки с нотайной 
головкой, то отверстие в 
пластине зенкую © одной 
стороны сверлом, заточен- 
ным под угол 90°. В этом 
случае цлина заготойки из 
проволоки должна быть 
больше длины заклепки на 
0,6—0,8 се диаметра. 


ШТАМП ДЛЯ ВЫРУБКИ 
ПЛОСКИХ ДЕТАЛЕЙ 


Монтажные лепестки, пло- 
ские контакты переключате- 
лей, пластины малогабарит- 
ных конденсаторов перемен- 
ной емкости и многие другие 
детали можно изготавливать 
с помощью простых выруб- 
ных штампов, вполне до- 
ступных — радиолюбителям, 
обладающим навыками сле- 
сарных работ. 

В качестве примера на 
рис. 3 показано устройство 
штампа для изготовления 
контактных лепестков. 
Штами состоит из пуансона 4 
и матрицы 7, которые за- 
пренляют на относящихся 
к ним пластинах 9 п &, 
Пуаисон крепят винтами 2, 
я матрицу — заклепками 6. 
Пластины 4 и 8 соединяют 
между собой через проклад- 
ку 9. 

Заготовну #1.  предвари- 
тельно просверлив в ней 
отверстия, диаметр воторых 
несколько больше диаметря 
винтов 2, вотавляют в пазор 
между пуансоном и матри- 
цей, следя за тем, чтобы вы- 
ступающие нонцы винтов 
вошли в отверстия заготов- 
ки. Весь пакет помещают 
межлу гуоками исков 
(рис, 3, 6) и, сжимая тиски, 
проиаводят титамповку. Вме- 
сто тисков можно использо- 
вать настольный винтовой 
пресс. 

Пуанеон и матрицу изго- 
тавливают из тверлой стали, 
лучше инструментальной, 
или, в крайнем случае, ил 
листовой стали марки 45 
или 50. От тщательности 
изготовления этих деталей 
зависит качество штамповки, 
Рабочие кромки пуднсона 
и матрицы долкны быть ост- 
рыми, а боковые залоры по 
всему периметру минималь- 
ными. Отверстия под винты #2 
сверлят сверлом, диаметь 
которого составляет 0,8 диа- 
метра винта, вначале в пу- 
ансоне, а затем, используя 
сго как кондуктор, — в пла- 
стине 5. После этого в 0т- 
верстиях пуансона варезают 


резьбу, а отверстия в пла- 
стине рассверливают до диа- 
метра, равного диаметру 
винтов, и зенкуют. Такое 
крепление пуансона позво- 
ляет быстро снять его, на- 
пример, для заточки. 
Отверстия в пластинах 5 
и 8 под заклепки 1 сверлят 
после крепления на них 
пуансона и матрицы. При 
этом пуансон вставляют в 
матрицу, а между пласти- 
нами (с противоположной 
стороны) помещают техноло- 
гическую прокладку, равную 
по толщине матрице. Затем, 
используя в качестве кон- 
дуктора одну из пластин, 
сверлят отверстия в про- 
кладке 9. Ее толщина долж- 
на быть равна общей тол- 
щине пуансона и матрицы. 


Штамп для вы- 
рубки монтажных лепест- 
кой: и — устройство, 6 — 
положение штамта в тисках: 
| — заклепки, АДУ, 3 шт. 
2? — иинты, 3 шт. 3 щ 
& — пластины, Д1вА-Т 
ГАМцА-П) толщиной 2,5— 
2 мм: 4 — пуинеон, Ст.45 
толацинон 9—5 мм, аава- 
инть: 0 — ниготовка, Лвзм 
толщиной 0,8—0,5 мм: в — 
закленки, АДТ, 4 шту Г — 
матрица, Ст.45 толщиной 
#—4 лм. закалить; 9 — про- 
хлайки, Д1ВА-Т (АМцА-П). 


Риш. 4. 


Для извлечения из штам- 
па готовых деталей в пла- 
стине & сделано отверстие, 
размеры которого должны 
быть несволько польше раз- 
меров пырубаемой детали, 
Длина пластин 4 и 8 полжна 
быть в 15—20 рад польше 
ширины пуансоиа, 
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БАТАРЕЙНЫЙ МАГНИТОФОН 


Электрическая часть магнитофона 
состоит из предварительного и око- 
нечного усилителей, генератора тока 
стирания и подмагничивания и ста- 
билизатора скорости вращения вала 
электродвигателя. 

Предварительный усилитель (рис, 
12) четырехкаскадный, с непосредст- 
венной связью между первым и вто- 
рым, а также межлу третьим и чет- 
вертым каскадами. В зависимости от 
положения переключателя //, он пс- 
пользуется либо при записи, либо 
при воспроизведении, Ма принци- 
пиальной электрической схеме пере- 
ключатель показан в положении 
«Воспроизведение». 

Основная коррекция частотной ха- 
рактеристики осуществляется в пер- 
вых двух каскадах. Для атого между 
коллектором транзистора Г, и эмит- 
тером транлистора 7, включена пель 
частотнозависимой отрицательной об- 
ратной связи (С.А. С.Со). Резонанс- 
ный контур /.,Сз настроен на высшую 
частоту рабочего диапазона (7000 гц). 
На этой частоте его сопротивление 
относительно велико, отрицательная 


продолжение, Начало см. «Радиоь, 1971, 
Е 3.1, 5. 
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обратная связь ослаблена и усили- 
тель имеет наибольшее усиление, 
Этому способствует и включение па- 
раллельно резистору И; конденса- 
тора С., который на высших часто- 
тах рабочего днапазона уменьшает 
действие отрицательной обратной свя- 
зи по току в нервом каскаде, а также 
ослабляет обратную связь между вто- 
рым и первым каскадами усилителя. 

На средних частотах (500— 1500 гц) 
сопротивление резонансного контура 
оказывается весьма малым, глубина 
обратной связи увеличивается, а 
усиление уменьшается. В области 
низитих частот (380—100 гц) усиление 
снова возрастает из-за увеличения 
сопротивления конденсатора С.. 

Донолнительный подъем усиления 
на высших частотах осуществляется 
корректирующей ячейкой СоЙ:ь, ©0- 
противление которой падает с уве- 
личением частоты. 

Особенностью предварительного 
усилителя является отсутствие в нем 
переключений пепей коррекции при 


Рис. 12, У поийенсатора Сув следу- 
ет. поменять полярность включения. 


переходе с режима воспроизведения 
на запись. Усилитель имеет частот- 
ную характеристику, необходимую 
для воспроизведения. В режиме %3а- 
пись» подъем низших частот устра- 
няется ячейкой С„.А,о, частотная 
характеристика которой в области 
пизших частот обратна частотной 
характеристике усилителя в режиме 
«Воспроизведение». 

Для повышения стабильности ра- 
боты усилителя первые два каскада 
охвачены параллельной отринатель- 
пой обратной связью но постоянному 
току. Глубина обратной связи регу- 
лируется подбором сопротивления 
резистора А. Чем оно меньше, тем 
сильнее обратная связь. 

В режиме «Запись» универсальная 
толовка ГУ полключается контакта- 
ми переключателей Л.би Ив к вы- 
ходу усилителя. Сигнал звуковой 
частоты поступает ва головку через 
корревтирующую ячейку С.Л и 
установленный на плате генератора 
фильтр-пробку /.С.. (рис. 14). 

Получение удовлетворительных за- 
писей в  магнитофонах возможно 
только в том случае, осли уровень 
сигиала, подводимого к универсалъ- 
ной головке, не превышает макси- 
мально допустимого. Согласно ГОСТу 
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12392—66 максимальное значение 
остаточного магнитного потока (мак- 
симальный уровень записи) состав- 
ляет 0,256 наб на 1 мм ширины дорож- 
ки записи. Превышение этого уров- 
ня приводит к увеличению нелиней- 
ных искажений. 

При ручной регулировке трудно 
избежать искажений, вызываемых 
превышением оптимального уровня 
записи, особенно при работе с микро- 
фоном. Поскольку малогабаритные 
магнитофоны часто используют для 
работы именно с этим источпиком сиг- 
нала, в описанном аппарате ручная 
регулировка уровня дополнена авто- 
матической (АРУ). 

Эту задачу выполняет каскад, со- 
бранный на транзисторе 75. При ма- 
лых уровнях сигнала он закрыт, так 
как на его базу через резистор А.» 
подано отрицательное напряжение от- 
носительно эмиттера. Через фильтр 
В; Сув на базу транзистора поступает 
часть выходного напряжения, вы- 
прямленного диодами Д. и Д.ь. Если 
напряжение на выходе усилителя 
чрезмерно возрастет, напряжение на 
базе транзистора станет положитель- 
ным относительно эмиттера, транзи- 
стор откроется и тем больше, чем 
значительней уровень выходного сиг- 
нала. При этом часть переменной 
составляющей коллекторного тока 
транзистора 7, будет протекать через 
транзистор Ть, в результате чего 
усиление первото каскада упадет и 
уровень выходного сигпала умень- 
ится. 

Несмотря на свою простоту, при- 
мененная система АРУ весьма эф- 
фективна и в большинстве случаев 
позволяет не пользоваться регуля- 
тором уровня В\ о в режиме «Запись. 
Его ручку перед работой устанавли- 
вают в положение, соответствующее 
максимальному усилению. При уве- 
личении входного сигнала на 18 96 
(в 8 раз) выходной сигнал увеличи- 
вается не более, чем на 2,5—3 06 
(в 1,33—1,78 раза). 

Емкость конденсатора С., должна 
быть не менее 10 мкф, иначе система 
АРУ не будет срабатывать в области 
низших частот рабочего диапазона. 


Время срабатывания и время вос- 
становления системы зависят в ос- 
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новном от емкости конденсатора С, 
которая в данной схеме выбрана рав- 
ной 50 мкф, что обеспечивает полу- 
чение удовлетворительной записи 
речи и легкой музыки. Увеличение 
емкости этого конденсатора расши- 
ряет динамический диапазои запи- 
сываемой программы. 

Режимы транзисторов по постоян- 
ному и переменному токам приведе- 
ны в таблице. Постоянные токи и 
напряжения измерены авометром 
ТТ-4 переменные — ламповым вольт- 
метром ЛВ-9. Ток, потребляемый 
усилителем от источника питания, 
составляет 5 ма. В режиме воспро- 
изведения усилитель сохраняет ра- 
ботоспособность при понижении на- 
пряжения на конденсаторе С.5 до 

в. 

Оконечный усилитель (рис. 
собран по схеме хорошо зарекомен- 
довавшего себя «Бестрансформатор- 
ного усилителя» («Радио», 1970, № 2) 
и отличается от последнего тем, что 
в базовой цепи фазоинверсного кас- 
када отсутствует диод температурной 
стабилизации, а в выходном каскаде 
применены менее мощные транзи- 
сторы (ГТ40ЗА). Ток, потребляемый 
усилителем от источника питания, 
равен 2 ма при отсутствии сигнала 
и 170 ма при максимальном сигнале. 
Выходная мощность 450 мат. 


Постоянное напряже- Переменное напряжение, мв * 
р ние, в 
Обозна- Ток кол- 
чение по лектора, 
схеме на кол- на эмит- ма на кол- па эмит- 
лекторе тере на базе лекторе тере 
Т, —0,58 —0,2 0,8 0,5 2,5 — 
Т. —9,3 —0,45 0,5 2,5 55 — 
Тз —7 —1,8 0,7 11,5 1250 — 
Т. —12 —6,8 3 1250 0 1200 


* Переменные напряжения на 
теля напряжения 0,5 мв частотой 1000 гц. 


эленктродах транзисторов при подач на вход усили- 
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Генератор тока стирания и подмаг- 
ничивания (рис. 14) выполнен по 
двухтактной схеме. Во избежание 
помех от подмагничивания, частота 
генератора обычно выбирается не 
менее чем в пять раз выше наиболее 
высокой записываемой звуковой час- 
тоты. Учитывая, что в данном маг- 
питофоне высшая рабочая частота 
7 кгц, частота генератора выбрана 
36 кгц. Дальнейшее повышение час- 
тоты нецелесообразно, так как это 
связано с необходимостью увеличепия 
мощности генератора и, в. конечном 
счете, с увеличением расхода энер- 
гии питания, что в малогабаритном 
батарейном магнитофоне нежела- 
тельно. 

Выбор схемы генератора опреде- 
лилея типом примененной стираю- 
щей головки. В магнитофоне установ- 
лена наиболее распространенная го- 
ловка с ферритовым сердечником ин- 
дуктивностью 10 мгн и рабочим за- 
зором 100 мкм. 

Для установления требуемого тока 
стирания (50—60 ма) напряжение на 
такой головке должно быть1 410—113. 
Поэтому одну выходную обмотку 
оказалось возможным использовать 
для питания стирающей и универ- 
сальной головок. 

Форма тока, вырабатываемого ге- 
нератором, во многом зависит от 
идентичности параметров применен- 
ных транзисторов. 

Правильно смонтированный гене- 
ратор начинает работать сразу после 
сборки и дает ток хорошей синусои- 
дальной формы. Если транзисторы 
нагреваются при работе, то причиной 
этого мозкет быть недостаточная маг- 
нитная проницаемость сердечника 
катушек, наличие в них короткозамк- 
нутых витков или низкое качество 
транзисторов. 

Стабилизатор скорости (рис. 15) 
служит для поддержания установ- 
ленного при регулировке магнито- 
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фона числ оборотон вала электро- 
двигателя при измененнях нанряжс- 
ния питания и вагрузки на его валу. 
Он надежен и работе п позволяет 
применить в магнитофоне электро- 
диигатели бед центробежного регу- 
аитора скорости пращения. Стаби- 
иузатар поддерживает чиело оборотон 
двигателя © точпостью 31,5% при 
существукицей неравномерности на- 
грузки со стороны лентопротяжного 
механизма ин изменении напряжения 
нитания ит 1% до 11.8 а. 

Достоинством стабилизатора яв- 
ляетея таве и то. что при его 
применении нет необходимости н точ- 
ной подгонке дпаметра шкива на 
валу электродвигателя. 

Работает стабилизатор следующим 
образом. При уполичении нагруаки 
на иалу элентродвигателя скорость 
ого вращения падайт, а ток через 
резнетор» обратной связи Й,. вылю- 
ченный в цень коллектора регулиру- 
ющего транзистора Г.. упеличивает- 
ед. Это приводит к увеличению на- 
пряжения омещения на базе тралун- 
стора Т.. Ток базы транзистора уве 
личивается п вызывает упеличение 
коллекторного тока, то сеть умеиь- 
июение гойротивления учдетна эмит- 
тер-коллектор, включенного в цены 
базы транзистора /,, В результате 
ток коллектора этого транзистора 
увеличиваетея, сопротивление уча- 
стка эмиттер-колмевтор уменьшается 
и напряжение на электродвигателе 
увеличинаетея. Скорость вращения 
вала нозрастает до установлевной 
при регулировке величины. 

При уменьшении нагрузки на валу 
сопротивление транзистора 7, уве- 
личивастся, а напряжение на элек- 
тролнигателе уменынастся. что также 
приводит м восстановлению номи- 
нальной скорости вращения. 

Изменение напряжения источника 
питания приводит к изменению тока 
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через цепочку Д.А. При этом изме- 
няется напряжение на эмиттере тран- 
зистора 7Т., коллекторный ток кото- 
рого таб управляет сопротивлением 
регулирующего транзистора Т,, что 
напряжение на электродвигателе под- 
держивается неизменным. 

Требуемая скорость вращения вала 
электродвигателя устанавливается 
подбором сопротивлений резисторов 
ПВ; и Л... Более подробно о регули- 
понке стабилизатора можно прочи- 
тать в статье М. Онацевича «Устрой- 
ства питания электродвигателей пос- 
тоянного тока» («Радно», 1969, № 7, 
стр. 38). 

Конетрукция электрической части 
магнитофона и детали. 

Каждый из рассмотренных блоков 
смонтирован на отдельной печатной 
илате (ем. рие. 16—19 на 3-й стр, 
вкладки). Илату предварительного 
усилителя устанавливают на шасен 
магнитофона между переключателем 


рода работ и  электродвигателем, 
генератой тона стирания и нодмаг- 
ничивания под блоком головок, 


оконечный усилитель и стабилизатор 
скорости — справа от маховика ве- 
дущего вала. 

В магнитофоне применены следу- 
кицие детали: нереключатель лиапа- 
зонов от приемника «Сокол», универ- 
сальная магнитная головка от маг- 
нитофона «Романтик», стпрающая — 
от магнитофона «Чабка-66», элентро- 
двигатель ДИМ-25, резисторы МИТ 


Е-оымем очком. 


К алектровдигателя 


п УЛМ. Резистор НН; в стабилиза- 
торе скорости — проволочный. В ка- 
честве каркаса для намотки можно 
использовать резистор МЛТ сопро- 
тивлением не менее 51 ом. Электроли- 
тические конденсаторы — тниа К50-6. 

Все катушки индуктивности намо- 
таны на кольцах из феррита 1000НМ. 
Перед намоткой сердечники необхо- 
димо покрыть изоляционным лаком, 
в качестве которого можно исполь- 
зовать маникюрный лак № 3. 

Катушки контура частотной кор- 
рекции (в предварительном усили- 
теле) и фильтр-ипробки наматывают 
на кольцах К10Х 653,5 мм: первая 
содержит 220 витков, вторая — 235 
витков провода ПЭЛИШО 0,1. Индук- 
тивности их равны соответственно 
34 и 85 мги, 

Трансформатор генератора  сти- 
рания наматывают на кольце В15х 
яВхо мм. Коллекторная обмотка 
содержит 50 витков ировода ПЭЛИТО 
(),14 с отводом от середины. После 
намотки ее покрывают двумя слоями 
изоляционного лака © пнтервалом 
между покрытиями не менее 1 часа. 
Выходная обмотка содержит 340 вит- 
ков провода ПЭЛИО 0,1. Наматы- 
пать их удобно с помощью челнока 
длиной 12()—170 мм, 

В предварительном усилителе при- 
менены транзисторы с коэффициентом 
усиления В = 60 (7,), 60—80 (Г, Га) 
и 20 (7,). в оконечвом усилителе — 
27—60 (7, —Т.) и 50—55 (Т.. Г.), 
в генераторе стирания — 40 (1. Т.) 
и в стабилизаторе скорости — 50 (Т,) 
и 45 (Т.). 


ОФОРМЛЕНИЕ ЛИЦЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ АКУСТИЧЕСКИХ АГРЕГАТОВ 


Предлагаемый способ оформления лице- 
вых панелей акустических агрегатов за- 
плючается в следующем. На панель, в ко- 
торой уже сделаны отверстия под громко- 
говорители, наклеивают мешковину с ред- 
ними, правильно перенлетеиными волоб- 
нами. Наклеивая мешковину, се нало силь- 
но растягивать ва доске, пе перекашивая 
каетви переплетения. Клей можуст быть сто- 
лярным или эмульсионным (ПВА). 

После высыхания клея, пропаводят окра- 


сну. Чтобы не забивать просветы в ткани, 
краска (масляная или омалевая) должна 
быть жидной, Красить лучше круглой тор- 
цевой ниетью. Затем той же краской иадо 
окрасить стейки отверстий под тгромкогово- 
рители. 

Ткаиь, проиитанная краской, ставовится 
жесткой, тик как краска собирает волокна 
в единые пати. После окраски мещковина 
приобретает вид решетки. 

г, Ленинерад к. ЯКИМОБ 
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р Рис. 16. Монтажная плата предвари- Рис. 17. Монтажная плата 
тельного усилителя. стабилизатора скорости. 
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Рис. 18. Монтажная плата генератора Рис. 19. Монтажная плата оконечного 
тока стирания и подмагничивания, усилителя. з 


ВОЛЬТОММЕТР НА ПОЛЕВЫХ 
ТРАНЗИСТОРАХ ив 


о принципу построения и па- 
раметрам вольтомметр, описы- 
ваемый в настоящей статье, 

аналогичен» широко распространен- 

ным ламповым вольтметрам В7-2 

(ВЛУ-2) и ВИКТ-З (А4-М2), но он 

имеет гораздо меньшие размеры и вес. 

Кроме того этот вольтомметр потреб- 

ляет малый ток (1.6 ма), что позво- 

лило питать его от батареи «Крона» 
напряжением 9 в.а не от сети перемен- 
ного тока, 

Вольтомметр позволяет измерять 
постоянное напряжение до 500 в при 
входном сопротивлении 10 Мом в 
шести подднаназонах: 0—1; 0—2,5; 
()— 10:0—25; 0—100 и 0—500 ви 
сопротивления от 100 ом до 100 Мом 
в пяти поддиаиазонах: 20,1; 21; 
5 10; х 100и х 1000 ком. Подкаючать 
к прибору при измерении сопротив- 
лений дополнительную батарею пи- 
тания не требуется. Аккуратно изго- 
тонленный вольтомметр имеет ио- 
грешность не более 2,5%, 

В ламповых вольтметрах, как ипра- 
вило, применяют катодные повтори- 
тели, которые обладают стабильным 
коэффициентом усиления и большим 
входным сопротивлением. Для умень- 
шения дрейфа нуля вольтметра (еме- 
щения стрелки измерительного при- 
бора с нулевого деления) включают 
второй катодный повторитель по ба- 
ланеной схеме, 

Точно так же можно выполнить 
вольтметр и на нолевых транзисторах, 
так как их электроды примерно ана- 
логичны по своему действию электро- 
дам ламп: исток — катоду, затвор — 
сетке, сток — аподу. Соответственно 
устройство, аналогичное катодному 
повторителю, но собранное ва поле- 
вом транзисторе. называется истоко- 
вым повторителем. Этот повторитель 
так не, как и катодный. имеет очень 
большое входное и малое выходное 
сопротивления, 

В вольтомметре, предлагаемом вни- 
манию читателей, установлены два 
истоковых повторителя на полевых 
траплисторах Ту и Г, ‘рие. 1). ©0- 
противлениями пагрузкы являются 
резисторы №» и И,:. Нотенциометр 
В,з служит для компенсации неоди- 
наковых характеристик транзисто- 
ров. При помощи его устанавливают 
на нуль стрелку измерительного 
прибора, На затвор транзистора 7, 
через цепь №: Су, защищающую тран- 
зистор от переменных и импульсных 
напряжений, поступаег измеряемое 
напряжение. Затвор 7, через апало- 
гичную цепь А,;С, соединен е поло- 
эзительным нолюсом псточиика пиита- 
ния. Для защиты от больигих постоян- 
пых напряжений вход каскада па 
транзисторе 7, зашуптирован крем- 
пиевым стабилитроном „(,, который 
ограничивает напряжение на входе 
до 8—9 в. В крайнем случае можно 
обойтись и без стабилитрона. 


‚ния, пределы 


Слрелочный прибор (микроамнер- 
метр} с добавочными резисторами 


В,5. Нв включен между истоками 


Т, и 7.,. Входной делитель напряже- 
ния В,— А, с общим сопротивлением 
10 Мом служит для получения шести 
поддианазонов измерения напряже- 
которых указаны в на- 
чале статьи, 

Резисторы Ая — А, и нотенцио- 
метр А,, представляют собой дели- 
тель. се выхода которого иа вход ом- 
метра снимается постоянное напря- 
жение питания 1 в. Резисторы дели- 
теля подобраны так, что его входное 
сопротивление составляет 1 ом. 
Различные поддиапазоны измерения 
сопротивлений получают, нодключая 
к входной цени 7, добавочные рези- 
сторы А; — А. С переключателем 
поддианазонов //, механически свя- 
зан переключатель //,, срабатываю- 
щий при нереходе от измерения па- 
пряжений к измерению сонротив- 
лений, 

Передняя панель и корнуе вольтом- 
метра изготовлены из органического 
стекла толщиной 8 им молочного 
ивета. Конструкция их видна на 
рие. 2 (атот и остальные рисунки 
см. на 4-й странице вкладки), раз- 
меры деталей лапы в таблице, Выре- 


занные детали склеивают клеем. ко- 
тарый ноиготовляют, растворяя ку- 
сочки органического стекла в дих- 
лорэтане. Планка 17, стойки 12 и 13 
увеличивают жесткость конструкции. 
В них просверлены шесть отверстий 
© резьбой МЗ для прикрепления пе- 
редией панели к корцусу. Через 
стойки 1/3 проходят также болты 
крепления микроамнерметра, На дне 
корнуса имеется отсек для батареи 
«Крона», который открывается со 
стороны дна. 

В вольтомметре применен малога- 
баритный — микроамперметр типа 
№4304 (размер 50580 мм) с током 
полного отклонения стрелки 50 мжа. 
Можно использовать также микроам- 
перметр №4207, или же №24, М265. 
В случае применения двух послед- 
них микроамнерметров размеры кор- 
пуса и передней панели увеличатся. 
При измерении постоянных напря- 
жений можно пользоваться шкалой 
микроамперметра. умножая показа- 
ния на коэффициенты, различные для 
каждого поддиапазона, Деления шка- 
лы омметра определяют расчетным 


путем ио формуле, приведенной в 
статье С. Бирюкова «Транзисторный 
авометр» («Радио», 1971, № 

/, — галетный 


5). Пе- 


реключатель типа 


Ив А2к  КоРик 


Установка © 


Рис. 1. Полевые тронзиеторы Ту п ТГ, — ВП 102 


с люомм индексом. 
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11ПАН, со спиленным упором фасоп- 
пога диска фиксатора, что позволяет 
получить 12-е холостое положение 
переключателя. На его ось пасажен 
кулачок из изоляционного материа- 
ла (эбонит, полистирол), переклю- 
чающий /Т., набранный из пружиия- 
щих контактов реле, Потенциометры 
Из и ЛЯ. — чешского производства 
фирмы «Тесла», плоские, с регулиров- 
кой вращением обоймы. Их ирикрен- 
ляют винтами М2,5 к планке 1, 
приклеенной к задней стороне перед- 
ней панели. 

Детали вольтомметра смонтиро- 
ваны на печатной плате размерами 
70х50 мм (рис. 3) которая закрепле- 
на на зажимах  микроампорметра, 
Для подключения полевых транзи- 
сторов на плате установлены панели 
от приемника «Селга», Резисторы 
В, — Во припаивают непосредст- 
венно к ламелям переключателя //\. 
Их сопротивления следует подобрать 
с точностью +1%, Остальные рези- 
сторы могут быть тина МЛТ-0,25 пли 
УЛМ. Ноинденсаторы применены типа 
КЛС. 

Сначала собранный прибор прове- 
ряют, отсоединив диод Ду. Если при 
включении прибора не удается, ре- 
гулируя потенциометр А. устано- 
вить стрелку на нулевое деление иика- 
лы, то характеристики полевых траи- 
зисторов слишком отличаются друг 
от друга и их нуяжию заменить. Далее 
калибруют шкалы вольтомметра. Для 
калибровки пжалы напряжений пе- 
реключатель //, устанавливают на 
поддиапазон 09—10 а. подают на вход 
прибора от любого псточника конт- 
ролируемое образцовым вольтметром 
постоянное напряжение 10 ни, регу- 
лируя переменный резистор Ау» До- 
биваются, чтобы стрелка микроамнер- 
метра находилась точио против по- 
следнего деления шкалы. Если рези- 
сторы А,— В. входного делителя 
подобраны с указанной выше точ- 
ностью, то на остальных поддиапазо- 
нах измерения калибровка шкалы 
будет достигнута автоматически. За- 
тем переключают //, па полдиапазой 
омметра «Хх 0,1 ком» и подбирают та- 
кой резистор ИН». чтобы установка 
на 450» была возможиа при папря- 
жении питания в пределах от 8,2 до 
9,8 в. Для этого может потребоватьея 
также подобрать резистор А; ,. Шка- 
лу омметра калибруют, изменяя со- 
противление резистора Ау так, чтобы 
при подключении к тиездам вольтом- 
метра резистора | ком 1% стрелка 
микроамперметра устанавливалась 
точно на 1 ком. После этого И, пере- 
ключают на поддиапазон«х 1000 ком». 
Тогла при разомкиутом входе 
прибора стрелка микроамперметра 
не должна отклоняться от деления 
«сс», В противном случае транзистор 
Т, имеет слишком большой ток затво- 
ра и его следует заменить. или, в 
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№ 


деталей Наименование 


— 


Передняя панель (рис. 2) 
Корпус (рис. 2) 


[52] 


Верх 

Правая боковая стенка 
Левая боковая стенка 
Низ 

Дно 

Крышка 

Деталь отсека для батареи 
То же 

То же 

Илаика 

Стойка 


— = 
э-офончаить 


Стойка 
Плэзнка 


—- 
> 


крайнем случае, поменять местами 
7; и Т,. Наконец следует проверить 
обратный ток диода Д;, подключая 
его к входным гнездам вольтомметра, 
При этом //, должен быть установлен 
на поддиапазон 4х 1000 ком». За- 
метпого отклонения стрелки не долж- 
но быть. После этого диод ставят 
на место. 

Для измерения высоких наиряже- 
ний изготовляют высоковольтный 
щуп, увеличивающий предел измере- 
ния папряжения в 10 раз (до 5 ка). 
Из эбонита или другого изоляцион- 
пого материала вытачивают трубку 
(рис, 4), в которую вставляют три 
последовательно соединенных рези- 
стора типа КЛМ номиналом по 30 
Мом, подобранных так, чтобы их 
суммарное сопротивление составляло 
90 Мом-+1%. Резисторы с одной 
стороны припаивают к винту М2, 
проходящему через конец щупа, с 
другой — соединяют гибким прово- 
лом с одпополюсной вилкой на конце. 

Для измерения ВЧ переменнмх 
папряжений можно изготовить дру- 
той щуп по рис. 5. Диод Д1ОБ, кон- 
денсатор КЛС 0,025 мкф и три рези- 
стора УЛМ по 1 Мом соединяют со- 
гласно схеме, показанной на рис, 6, а 
и помещают в гетинаксовую трубку 


в, БЕ Примечание 

3 85140 

3 41х85 

Е; АТХ 177 | С пазом 

З дТХ 137 

3 АА Жт9 

3 Т9х 137 | С вырезом 

З 29х5а С выемками 

з 17х61 

5 17жэй С отверстием 3,5 мм 

1,5 29х61 

3 66х79 

5 55х80 Разрезается на 2 ча- 
сти 

5 10х13 2 шт. 

5 66х52 Для крепления 3 по- 


теициометров 


щупа, Подбирая сопротивления ре- 
зисторов добиваются наименьшей по- 
грешитости показаний на поддиапазо- 
нах 1, 2, и 106 (не более 45%). 
Измерять напряжения выше 10 а 
нельзя, так как тогда диод выйдет 
из строя. Показания ие зависят от 
частоты в диапазоне от 1 кгц до 200 
Мгц. 

Для измерения напряжений зву- 
ковых частот (20—20000 гц) до 300 в 
изготовляют приставку по схеме, 
изображенной па рис. 6, 6. Диод надо 
выбрать с обратпым сопротивлением 
по менее 500 Мом. Изоляция конден- 
сатора 0,1 мкф 600 в также должна 
быть очень хорошей. Сопротивление 
резистора подбирают так, чтобы на 
подднапазопах от 0—10 до 0—50 в 
была минимальная погрешность (по- 
рядка +4%). На 0О-—Ги 0—2,5 в 
ошибки будут больше и поэтому при- 
дется пользоваться поправочным гра- 
фиком. Приставку удобно выполнить 
в виде коробки пз органического 
стекла с вилками и гнездами для 
подключения. На крышке приклеи- 
вают поправочный график. Измеряе- 
мые папряжения должны составлять 
не более 1/3 обратного напряжения 
диода. 


МАЛОГАБАРИТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 


(Окончание. Начало см. на стр. 43) 


Для более надежной работы пере- 
ключателя детали 9, 15 желательно 
серебрить. При сборке детали 4, 5, 6, 


Рис, 2 


8 необходимо закрепить при помощи 
клея БФ-2 или БФ-4. 


ПРИЕМНИК —РАДИОТОЧКА 


В. ВОЗНЮК 


адпофикация полевых бригад и станов, летних 
Р животноводческих ферм с помощью  самодель- 

ных эфирных радиоточек стала для многих радио- 
кружков городских и загородных пионерских лагерей 
Новосибирской области хорошей традицией. Юные 
радиолюбители уже изготовили более сотни подобных 
точек. Такая общественно полезная работа посильна 
каждому лагерному радиокружку. 

Эфирными радиоточками ребята называют простые 
транзиеторные приемники с фиксированной настройкой 
на местную радновещательную станцию. 

Принципиальная схема одного из вариантов такого 
приемника показана на рис. 1. Это приемник 0-У-2. 
Его входной контур образуют катушка [,, конденсатор 
С, и подключенные к ним внешняя антенна и заземле- 
ние. Настройка контура на волну местной станции осу- 
шествляется подбором емкости конденсатора С, п 
подстроечным сердечником катушки 2.. Конденсатор 


Рис. 1 


С, ослабляет влияние емкости антенного устройства на 
настройку контура. Напряжение ВЧ сигнала с части 
катушки подается на диод Д:, работающий в качестве 
детектора. С переменного резистора А,, являющегося 
нагрузкой детектора и регулятором громкости, колеба- 
ния низкой частоты поступают на базу транзистора 7’, 
для усиления. Отрицательное напряжение смещения 
на базе этого транзистора получается за счет постоянной 
составляющей продетектированного сигнала, выделяю- 
щейся на резисторе 4, - 

Транзистор Г. второго каскада усилителя НЧ имеет 
непосредственную связь с транзистором 7Т,. Усиленные 
им колебания низкой частоты через выходной транефор- 
матор Тр: поступают к громкоговорителю Гр, и пре- 
образуются в звуковые колебания. Роль конденсатора 
С. — блокировать выходную цепь приемника по наивыс- 
линм эвуковым частотам. Подбором емкости этого кон- 
денсатора можно изменять тембр звука. 

Схема второго варианта эфирной радпоточки показана 
на рис. 2. Приемник, собранный по этой схеме, отли- 
чается от первого варианта только тем, что в его усили- 
теле НЧ используются транзисторы разных типов про- 
водимости. 


На рис. 3 приведена схема третьего варианта прием- 
ника. Отличительная его особенность — положитель- 
пая обратная связь, осуществляемая с помощью катупт- 
ки Д,, что значительно повышаег чувствительность и из- 
бирательность. 

Лля питания любого приемника используется батарея 
напряжением 9 в, например «Крона» или составленпая 


т ро ИМЗ мя 


из двух батарей 33367 (КБС-Л-0,5). Пока сигнала на 
входе приемника нет, оба транзистора почти закрыты 
и ток, потребляемый ими от батареи, может быть 0,1 — 
0,2 ма. Максимальный ток, соответствующий наиболь- 
шей громкости, составляет 8—12 ма. 

Антенной служит любой провод длиной 19—15 м, 
подвешенный над землей на высоте 10—12 де, а заземле- 
нием — штырь длиной 40—50 см, вбитый в землю. 

Выбирая схему будущего приемника, надо учитывал! 
местные условия. На расстоянии до 200 хм от радиове- 
щательной станции достаточно громкий прием ее иро- 
грамм обеспечат эфирные радпоточки первых двух ва- 
риантов. Если радиостанция находится на расстоянии 
200—300 км, то приемник надо строить по схеме третьего 
варианта, 

Детали и конструкция. Для приемника пригоден лю- 
бой абонентский громкоговоритель, например, «Сюр- 
приз», «Орбита» (см. фото в заголовке статьи). Его со- 
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гласующий трансформатор использустся как выходной 
трансформатор Тр, ириемника. 

Катушку колебательного контура наматывают на 
унифицированиом полистироловом каркасе диаметром 
5 мм с Ферритовым подетроечным сердечником 600НН. 
Для приема радиостанции длинноволвнового дпалазона 
она содержит 350 витков, для радиостанций средневол- 
нового дпапазова — 1250 витков проводя ПЭЛ 0,12-0,18. 
Отвод делают от середины натумии. Катунку обратной 
евязи /.. приемника третьего варианта. содержащую 
$—17 вигнов такого я провода, наматывают поверх 
контурной катупии. 


Коэффициейт усиления В, трайзисторов должен быть 
не меное 30. Вместо транзистора УИАО мозкво иепользо- 
вать любой миломощный низкочастотный р-и-р тран- 
зистор, а вместо трапзистора М8 — любой маломощ- 
ный 1 -н транзиетор. Транзистор 7, должен быть е поз- 
моязно меньшим обратным током коллектора Ио. Роль 
детектора может выполлять любой точечный дпод. Ие- 
ременный резистор №, — типа ТЕ, © выключателем 
питапия (Ви). 

Для примера на рис. 4 показана мобтажная илата 
приемника третьего варианта, а на рие. 2 — схема 
компононки приемника в норнусе абонентекого громко- 
говорителя. Размеры илаты, выниленной из листового 
гетинакса (можно из любого проляционного матернала, 
в том числе из сухой фанеры и даже из плотного варто- 
на), 00> 40 мм, Конденсаторы С; и С; размещены снизу 
илаты. С, — между илатой и аптенным гнездом. Вполне 
понятно, что понструктивное решение приемника может 
бить иным, 

Налаишвание приемника сводится в основном к на- 


ГНЕЗДА АиЭ 


стройке его входного контура на волну местной радио- 
станции. Но предварительно надо сверить монтаж с прин- 
ципиальной схемой и, подключив миллиамоерметр па- 
раллельно разомкнутым контактам выключателя питз- 
ния, измерить коллекторный ток обоих транзисторов. 
При отключенной антенне ток, потребляемый приемни- 
ком от батареи, не должен превышать 0,5—1 ма, Если 
ток больше 1 ма, что может быть из-за большего обрат- 
ты тока коллектора, то придется заменить транзистор 

1. 

После этого подключают антенну, подстроечный сер- 
дечник катушки устанавливают примерно в среднее 


МОНТАЖНАЯ ПЛАТА ГР: [27 
Риге. 8 


положение и, подключая к катушке конденсаторы раз- 
ной емноети, пачиная с 20—30 инф, добиваются наиболее 
громихаго приема сигналов радиостаниии. Более точная 
настройка вонтура в резонаие © частотой станции до- 
стигаетея подетроечным сердечинком контурной катуш- 
ки при минимальном уровне громкости. 

Бели приемник смонтирован по схеме третьего ва- 
рианта (рис. 3), то на время настройки контура катушку 
обратной связи (№5) следует замкнуть. После удаления 
замыкающей перемычки громкость ириема должна за- 
метно возрасти. Число витков катушки обратной связи 
надо подобрать такое, при котором приемник не само- 
возбуждается. Вели, наоборот, после удаления ламы- 
кающей перемычки громкость приема уменьшится, что 
укажет на действие отрицательной обратной связи, 
выводы катуинки С. надо поменять местами и опытным 
путем подобрать ванвыгоднейшее число витков. 

Надо иметь ввиду, что при смене антенны настройка 
контура несколько изменяется, Это значит, что на месте 
установки приемника его контур надо подстроить ири- 
менительно к подключенной к нему антенне. 


РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМНИК-—ДЛЯ ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЯ 


ля пидукционного телеуправ- 
Д ления моделями в качестве пе- 

редатчика можно использовать 
усилитель пизкой частоты лампового 
радиовещательного приемника, име- 
ющего гнезда для подключения зву- 
коснимателя и внешнего низкоом- 
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пого громкоговорителя. На теле- 
управляемой модели устанавливает- 
ся приемпик. описанный в журнале 
«Радио» № 7 за 1970 год. 


Блок-схема такой системы теле- 
управления показана на рис, 1. Уш- 
равление моделью осуществляется с 
помощью манипулятора — маломощ- 
ного генератора импульсов с автоном- 
ным питанием. Выход манипулятора 
подключен к гнездам «Эвукоснима- 


Усилитель НУ 
радиоприемника 


Рис. 1 


тель» радиоприемника, а к гнездам 
«Внешний громкоговоритель» прием- 
ника присоединена петля связи. Ре- 
гулятор. громкости радиоприемника 
позволяет устанавливать необходи- 
мый уровень электромагнитного из- 
лучения в зоне действия петли связи. 

Самодёельными являются только 
манипулятор, петля связи и нереклю- 
чатель, с помощью ‘которого вторич- 
ная ‘обмотка выходного трансформа- 
тора переключается с’громкоговори- 
теля приемника на петлю связи пере- 
датчика. с телеуправляемой моделью. 

„Принциниальная схема передающе- 
го устройства изображена на рис. 2. 
В основу манипулятора положен сим- 
метричный мультивибратор на тран- 
зисторах Т, и Т.. Кодирование ко- 
мандных сигналов осуществляется по 
частотному методу, для чего в мани- 
пуляторе есть набор конденсаторов 
С, — Св, включаемых в цепи мульти- 
вибратора кнопками Кн, — Кнь. Ем- 
кости частотозадающих конденсато- 


ров командных сигналов могут быть © 


подсчитаны ло формуле: 


1.108 
Ч АЕ (мкФ), 


тде Ну — сопротивления резисторов 
в базовых цепях транзисторов, вы- 
раженные в омах; } — частота коле- 
баний мультивибратора: в герцах. 

Указанные на схем емкости кон- 
денсаторов С, — С, ‘соответствуют 
командным частотам манипулятора: 
1000, 1600, 2100 и 2900 гу. 


Рис. 2 


манипулятор 


45-96 0025 


> 


ИН, 


Выход манипулятора соеди- 
нен с гнездами приемника, 
предназначенными для вклю- 
чения звукоснимателя, через 
разделительный конденсатор 
С.. Питание манипулятора осу- 
ществляется от батареи 3336 Л 
(КБС-Л-0,5) или другого ис- 
точника постоянного тока на- 
пряжением 4,5—9 в, например, 
батареи «Крона ВЦ». Ток, по- 
требляемый манипулятором от 
батареи, не превышает 10 ма. 

Петля связи, длина провода кото- 
рой. может быть 12—15 м, подклю- 
чается к выходу усилителя: низкой 
частоты приемника и является его 
нагрузкой. Включение петли’ связи 
в цепь вторичной обмотки выходного 
трансформатора’ (Трьых) осуществ- 
ляется переключателем И. Громкого- 
воритель ‘приемника, включаемый 
в эту цепь переключателем,  позво- 
ляет контролировать работу манилу- 


лятора на’ слух: 


Ги, 


2277 > 5277 
р 2; 


Усилитель НУ рабиоприемника 


й’ петле 
связи 
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Детали и конструкция. Номиналы 
резисторов и конденсаторов манипу- 
лятора указаны на схеме (рис. 2). 
Резисторы типа УЛМ или МЛТ, кон- 
ценсаторы С, —С,— КЛС, БМТ, 
КБГ-И, С, — МБМ. Для мультиви- 
братора можно использовать любые 
маломощные низкочастотные р-п-р 
транзисторы с коэффициентом усиле- 
ния Вст 20—40. Кнопки Кн, — Кн; 
типа КМ2-1 или МПК1-1. Их можно 
заменить тумблерами. Схема монтаж- 
ной платы мультивибратора пока- 
зана на рис. 3 в натуральную вели- 
чину. 

Для. петли связи лучше всего ис- 
пользовать провод с литой (полихлор- 
виниловой, резиновой) изоляцией и 
жилой диаметром 0,3—0,4 мм. Концы 
петли желательно сделать из гибких, 


‘свитых вместе, проводов и снабдить 


их штепсельной вилкой для вклю- 

чения в. гнезда радиоприемника. 
Роль переключателя ЛП, выхода 

приемника может выполнять тумблер, 


А 
р 


Е ИЯ 


и 
РТ 


чае 


—— 


‚ И гнёздем звукоснимателя 


Рис. 3 


Укрепить его проще всего на задней 
съемной стенке приемника, использо- 
вав для этого одно из вентиляцион- 
ных отверстий в ней. 

Чтобы избежать наводок и появле- 
ния ложных сигналов, провода, со- 
единяющие манипулятор с приемни- 
ком, нужно свить в жгут и заключить 
в экранирующий чехол. Длина та- 
кого кабеля должна обеспечивать не- 
которое перемещение оператора с 


(Окончание на стр. 55) 
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ПОЛЕЗНЫЙ СПРАВОЧНИК 


пятый раз на прилавках книж- 

ных магазинов появилась книга 
С. Ельяшкевича «Телевизоры» (Изда- 
тельство «Энергия», 742-й выпуск 
Массовой радиобиблиотеки). Этот 
справочник, последний раз вышед- 
ший около семи лет назад, с нетер- 
пением ждали радиолюбители и ра- 
диоспециалисты. Так же, как и в 
предыдущих сборниках, в книге есть 
все необходимые сведения о телеви- 
зорах, выпущенных нашей промыш- 
ленностью за последнее десятиле- 
тие. 

Новое издание справочных мате- 
риалов о телевизионных приемниках 
значительно отличается от предыду- 
щих наличием большого раздела, 
содержащего теоретические сведения. 
Много места уделено и описанию 
Унифицированных узлов и деталей. 
Все это сделано за счет сокращения 
описаний старых марок телевизоров. 

В первой части книги даются об- 
щие сведения о современных теле- 
визорах. Здесь подробно разбира- 
ются устройства автоматических ре- 
гулировок и схемы развертывающих 
устройств современных моделей те- 
левизоров. Отдельно описаны высо- 
кочастотные блоки типа ИТК, уни- 
фицированный УКВ ЧМ блок от 
вещательного радиоприемника и кон- 
вертер-приставка для приема теле- 
видения в дециметровом диапазоне. 

Затем приводится подробное опи- 
сание схемы и конструкции телеви- 
зора 1 класса. За ним следуют схемы 
Унифицированных телевизоров П и 
ПТ классов. Кроме описаний УНТ 
читатель найдет в книге подробные 
сведения о телевизорах «Темп», «Ру- 
бин», «Радий», «Старт», «Сигнал» 
и других, то есть почти всех тех, ко- 
торые в последнее время имелись 
в продаже. Описаны также тран- 
зисторные телевизоры «Вечер» и 
«Юность», : 

В связи с тем, что даже в неуни- 
фицированных телевизорах часто ис- 
пользуют отдельные унифицирован- 
ные узлы, их данные, для экономии 
места, приведены в специальных 
справочных таблицах. 

Очень удобно, что почти на всех 
схемах и в описаниях, за исключе- 
нием нескольких телевизоров выпу- 
ска 1958—1959 гг., нумерация дета- 
лей и осциллограммы соответствуют 
заводским. Все режимы работы ра- 
диоламп и полупроводниковых при- 
боров, указанных в описаниях, из- 
мерены высокоомным вольтметром. 
Принципиальные схемы, приводи- 
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мые в книге, выполнены в од- 
ном стиле. Такое единообразие соз- 
дает определенные удобства при их 
чтении. Важно и то, что наибольшее 
место в книге уделено описанию уни- 
фицированных моделей и телевизо- 
ров, выпущенных за последние 8— 
4 года. 

Очень полезны сравнительные 
таблицы, где приводятся основные 
электрические и эксплуатационные 
характеристики отечественных теле- 
визоров. Монтажные схемы и печат- 
ные платы телевизоров, помещенные 
в книге, помогут радиолюбителям 
не только быстро разобраться в кон- 
струкции того или иного телевизора, 
но и самим собрать хороший совре- 
менный телевизионный приемник. 
Такой материал необходим и радио- 
любителям, собираюшим телевизор 


из готовых блоков, которые за по- 
следнее время появились в продаже, 
Массовая радиобиблиотека, выпу- 
стившая книгу С. Ельяшкевича, 
сделала хороший подарок радиолю- 
бителям. Такие книги нужно вы- 
пускать чаще и тиражами, по край- 
ней мере не ниже 160 тысяч экземп- 
ляров, как это сделано в последнем 
выпуске; иначе книга сразу же стано- 
вится библиографической редкостью. 
Не разбирая подробно отдельных 
незначительных погрешностей, ко- 
торые, к сожалению, встречаются в 
этой книге, следует все же остано- 
виться на одном серьезном упущении 
автора. В справочнике почему-то от- 
сутствуют описания многих моделей 
последних марок телевизоров. Нет, 
например, описания таких телевизо- 
ров, как «Квант», «Ладога» и некото- 
рых других. Совершенно отсутству- 
ют цветные телевизионные приемники 
и унифицированные. детали к ним. 
В следующем выпуске этого очень 
полезного справочника следовало бы 
поместить все новые модели телеви- 

зоров. 
Э. БОРНОВОЛОКОВ 


ПРИЕМНЫЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ 


опулярная литература по прием- 

ным телевизионным антеннам вы- 
ходит редко, поэтому появление кни- 
ги Л. М. Капчинского «Телевизион- 
ные антенны» * очень обрадовало ра- 
диолюбителей. Читатели найдут в ней 
описания различных конструкций 
индивидуальных приемных телеви- 
зионных антенн, много полезных све- 
дений и советов. 

К сожалению, книга не свободна 
от недостатков. Например, подробно 
рассматривая вопросы теории, автор 
не вскрыл физической сущности та- 
ких понятий как длинные линии, рас- 
пределенные и сосредоточенные по- 
стоянные, входное и волновое сопро- 
тивление линии, не описал метод 
четырехлучевого распространения, из 
которого вытекают важные практи- 
ческие выводы о месте установки и 
ориентировании приемной антенны 
в условиях гористой местности. Не 
упомянул автор и о принципе взаим- 
ности приемной и передающей антенн. 
Большинство фидеров, приведенных 
в таблице, не применяются в прак- 
тике телевизионного приема. 

Центральная часть книги — главы, 
ОВО антенным устройствам. 


* Л. М. Капчинский. Телевизион- 
ные антенны. МРБ, вып. 755, «Энер- 
гия», М. 1970, 112 стр. тир. 100 000, 
ц. 33 коп, 


Здесь приведены описания полувол- 
новых симметричных вибраторов — 
разрезного и неразрезного, петлевого 
вибратора, широкополосной веерной 
антенны, антенн типа «волновой ка- 
нал», в том числе двухэтажной син- 
фазной антенны, всеволновой ‘антен- 
ны метровых и дециметровых волн, 
широкополосных логопериодических 
антенн. Однако о таких популярных 
конструкциях, как зигзагообразные 
антенны К. Харченко, рамочные ан- 
тенны, антенна бегущей волны В. Ку- 
знецова и др., ничего не сказано. Это, 
пожалуй, основной недостаток кни- 
ги. А ведь именно наружные антенны 
и служат объектом самого широкого 
эксперимента среди радиолюбителей. 
«Волновой канал» является осно- 
вой многих антенных конструкций 
и автор уделил достаточно места ее 
описанию. Тем не менее, принцип 
действия этой антенны дан лишь в 
общих чертах. Есть и досадные упу- 
щения. Утверждается, например, что 
экранирующее действие рефлектора 
достигается регулировкой его актив- 
ной составляющей, в то время как 
делается это регулировкой реактив- 
ной составляющей; не указано влия- 
ние расстояний между вибраторами 
на параметры антенны и т. п. 
Привлекает внимание читателей 
своей новизной всеволновая антенна 
метровых и дециметровых волн. Схе- 
ма, фотография и описание антенны 


дают достаточное представление о ее 
конструкции п принципе работы. Для 
полноты сведений пе хватает только 
описания способа ее симметрирова- 
ния и согласования. 

В книге подробно описавы комнат- 
ные антенны метровых и дециметро- 
вых воли, выпускаемые промышлен- 
ностью. А вот описаний простейших 
комнатных антенн, доступных для 
самостоятельного изготовления, по- 
чему-то нет. В разделах, посвящен- 
ных наружным антениам, не рассмот- 
рено влияние земли па диаграмму 
паправленности, ие даны рекомен- 
дации о высоте установки антеппы, 
нс указаны материалы, из которых 
можно изготовить вибраторы в лю- 
бительских условиях, 

Последние главы книги посвящены 
описанию блок-схем и устройств рас- 
пределительной сети коллективных 
телевизионных антени, 


НОВЫЕ КНИГИ МАССОВОЙ 
РАДИОБИБЛИОТЕКИ 


В издательстве «Энергия» (Массовая 
радиобиблиотека) в течение этого года 
выйдут п свст следующие книги; 

Л, Д, Фельдман, Телевизполный 
прием. Изд. 2-е. 288 стр. 

В книге рассматриваютсл прияципы по- 
строения современных черно-белых и цвет- 
ных телевизоров, начиная с простейших 
цепей и узлов и кончая принцилиальными 
схемами трех современных телевизоров: 
унифицированного лампового, портатив- 
пого транзисторного и цветного лампового. 
Рассмотрены вопросы борьбы с помехами, 
отыскания и устранения неисправностей 
н телевизорах, а такие основные особенио- 
сти технически правильной эксплултации 
телевизоров. 

Книга рассчитана на подготовленных ра- 
диолюбителей, а также техийков и радио- 
механиков. 

В, И. Лазарев, В. И. Иархоменко, 
Л. Г. Лишин. Бытовые вилдео- 
магнитофоны. 72 стр, 

В брошюре рассказано об осповпых элек- 
трических и механических особенностях 
изготовления узлов бытовых видеомагнито- 
фонов, включая лентопротяжный меха- 
пизм, устройства с вращающимися голов- 
ками, схемы записи, воспроизведения и ав- 
томятического регулирования, 

Брошюра рассчитана на подготовленных 
радиолюбителей, 

Окудзана Сейкити. Радиолюби- 
тельские конструкции на 
трапзисторах. Перевод с японско- 
го. 160 стр. 

Автор описывает большое количество 
проетых в илготовлении и паладке тран- 
зисторных устройств: радиоприемников, 
стереофонических усилителей, электров- 
ных реле и т. п, Любое из устройств может 
быть самостоятельно изготовлено после 


В ряде мест автором допущены пс- 
которые неточности. Так, на графи- 
ках рие. 120, 19 а — вие все оси ко- 
ординат имеют обозначения; рис. 31 
показывает не только симметрирова- 
ние, как об этом гласит подпись, но 
и согласование; на рис. 55 факти- 
чески показана блок-схема распре- 
делительных сетей, а пе телевизион- 
иых антенн. Нельзя признать удач- 
ными и такие выражения как «деци- 
бельпая система» (стр. 30), «промыш 
лениость выпускает большой выбор 
коакснальных кабелей» (стр. 35). 
«возникает значительный перепзбы- 
ток мощности» (стр. 97) и другие. 

Несмотря на отмеченные недостат- 


ки, книга принесет пользу радио- 
любителям и радиомеханикам теле- 
визиониых ателье. 


Инж, И, НИКЕЛЬБЕРГ 


паучения соответствующего теоретического 
материала, помещенного в начале каждой 
главы. Книга снабжена примечаниями, 
в которых даны рекомендации по замене 


зарубежных радиозлементов  отечествен- 
ными аналогами. 
А. А. Крючков. Малогабарит- 


ный транзисторный телени- 
зор «Снутницщ. 48 стр. 

В брошюре описапы схема и конструкция 
малогабаритиого транзисторного телеви- 
зора, удостоенного первого приза 23-ей 
Всесоюзной выставки творчества радиолю- 
бителей-вонструкторов ДОСААФ. 

Ю. Д. Пахомов. Специализиро- 
ванные магнитофоны. 50 стр. 

В книге описаны различные виды спс- 
циализированных магнитофонов: звуковых 
блокнотой, телефонных ответчиков, маг- 
нитофонов с автоматической регулировкой 
уровня записи, диктофонов, магнитофонов 
с автоматическим выбором программ, кас- 
сетных магнитофонов. Рассмотрены особеи- 
ности их эксплуатации и вытекающие из 
этого конструктивные и схемные особен- 
ности. 

Л. В. Новоселов, О. Л. Шапиро. Ма г- 
нитолы, магниторадиолы и 
радиолы высшего и первого 
класса выпуска 1966—1969 гг. 
(устранение неисиравностей и регулироп- 
ка). 288 стр. 

Справочник содержит электрические и 
эисплуатационные характеристики, прив- 
ципиальные и монтажные схемы, их крат- 
ное описание, схемы унифицированных 
узлов, указания по вастройке и регули- 
ровке, способы отыскания неисправностей 
и методы их устранения. 

Книга рассчитана на подготовленных 
радиолюбителей и техников радиомастер- 
еных. 


РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИЕМНИК — 
ДПЯ ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЯ 


(Окончание... Начало см. на стр. 53) 


пультом мапипулятора в 
помещепия. 

Налаживание. Правильно собран- 
ный мультивибратор работает устой- 
чиво. Иногда может потребоваться 
подбор емкостей — конденсаторов 
[А — С ‚для согласования частот 
колебаний, генерируемых мультивиб- 
ратором, с частотами коптуров се- 
лективных реле приемника. 

После включения и прогрева ламп 
радиоприемника его регулятор гром- 
кости устанавливают на максималь- 
ный уровень сигиала, а регулятор 
тембра — на всю полосу частот, вос- 
пропзводимых приемником. Вклю- 
чают питание манипулятора. При иа- 
жатии поочередно попарно кнопок 
Кн и Кнь, Кн. п Ин ит. д., в гром- 
коговорителе должны быть слышны 
звуки, соответствующие командным 
сигналам манипулятора. Затем па 
выход приемника переключателем 
П‚, подключают петлю связи. Вклю- 
чив питание модели, нажатием вио- 


пределах 


пок манипулятора проверяют чет- 
кость выполцения подаваемых еи 
команд. 


7; МП29- МП? 


Если приемпик модели еще ие го- 
тов, то проверку передающего устрой- 
ства можно произвести се помощью 
простейшего пробиика, схема кото- 
рого приведена па рис. 4, Магнитная 
антенна МА пробника состоит из 
ферритового стержня марки 600ИН 
диаметром 8 и длиной 76—80 мм и 
катушки /1. содержащей 3000 витков 
провода ПЭВ 0,1. При подаче команд 
в телефонах отчетливо и громко долях 
пы прослупиваться звуки командных 
частот, 

На приемнике телеуправляемой 
модели мы эдесь не останавливаемся, 
так как ой подробио описаи в статье 
«Индукционное телеуправление с чз- 
стотной модуляцией», помещениой в 
«Радио» № 7 за 1970 год. 
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АНАЛОГИ 


ЗАРУБЕЖНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ 


оспроизведение —  радиоэлек- 
тронвых устройств па ио- 
лупроводииковых приборах, 
схемы которых заимствованы из за- 
рубежной литературы, а также ре- 
монт зарубежной аонаратуры тре- 
буют знания приближенных анало- 
гов входящих в них полупроводни- 
ковых приборов. 

В предлагаемой таблице взаимоза- 
меняемые зарубежные и отечествен- 
пые приборы подобраны таким 0б- 
разом, что их предельно допуети- 
мые параметры отличаются в основ- 
ном не более, чем в два раза. Другие 


Инж. А. НЕФЕДОВ 


основные параметры приблизитель- 
но совпадают или несколько лучше у 
отечественных траизисторов. При 
подборе учитывалось основное на- 
значение приборов, их слецифиче- 
ские параметры и конструктивно-тех- 
иологические особенности. 

Следует отметить, что в ряде слу- 
чаев может потребоваться подбор 
номиналон пассивных элементов (ре- 
листоров, конденсаторов, катушек 
индуктивности). При замене зарубеж- 
ного транзистора в готовой радпоан- 
паратуре часто требуется индивиду- 
альный и более тщательный подбор 


соотлететвующетосточестваинатю пря- 

бора, так как перестройка электри- 
ческой схемы в ряде случаев может 
быть нежелательной. 

Наиболее точный подбор эквива- 
лентных типов отечественных полу- 
проводниковых приборов должен про- 
водиться с учетом конкретной элек- 
трической схемы и ее специфических 
особенностей, что позволяет опреде- 
лить требуемые выходные параметры 
и режимы работы всего устройства. 

В таблицу вошли отечественные 
типы приборов, сведения о тохниче- 
ских характеристиках которых опуй- 
ликованы в официальных справоч- 
ных изданиях 1965—1969 гг. 


Отечественные 
транзиеторы 
(приближенные 


Зарубеж; - 
ные тран- 


зиоторы аналоги) висторы 

$ | у р 
2МЗА МИА, МИА 209 
2М34А П?ТА, И23 2111 
2№35 МИЗЗА, МПЗ7Б ЭМИ А 
2м36 ПЗт, ПИТА 2м128 
2№37 127, ПЗТА 
2№38 И2Т, ПЕТА 
2м13 МПБ 2м130 
2М4ЗА МИ25Б ЗНА 
Эла МИ2ЬБ, М95А 2131 
2мМ44А МПАТ, МИА ГА ЭМИ: 
2МА5 мМИ39, МИЗУБ, 2м 

МИЗОА 2х 
2М\АБА МПАОА эм 
2№55 МИОБ; МНАЗВ УМ 
2М5ЗА МП20Б: МПБ эх 
РМЯ9В МИГ; МИЕЗВ эм 
2№59С МП21Д; МПА2Б 2 
260 МП20Б; МИ42Б 
2М6ПА МИЗ0Б; МИ42Б 210 
амеов мп, мпА2в Эм155 
2м60С МПД; МИлав 2м156 
261 МПЭАЬ; МИАЗВ 
ЭМеТА МПО; МПБ 2158 
2м01В МПИ20Г, МП42Б 2М158А 
2м01С МИ20Д: МПБ №160 
2м63 мП39; МПА! ЭМ160А 
2м64 МИ! 2%175 
265 мА ГТ10$ В, 
Ь 

2м68 ПАВ: И21 3%180 
2%17 сов. ОЖ 9181 
ам мп38 №182 
2м101 ИВА, ИВ: 1313 2%185 
2м104А мИЗУБ; ГТ108Б 2180 
2м105 ГТ109в, ГТ109Ж 2№1860А 
2106 МПЗУБ 2%187 
2107 ГТуОЗА, ГТ!09Б 2№1В7А 
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Зарубеж- 
ные тран- 


Отечественные . Ре Отечественные ы - Отечественные 
транаисторы Зарубеж- транзисторы Зарубеж- транзисторы 
(приблиненные ие тии» (прибженные ные тряй (приближенные 
аналоги) зисторы ина поги} зисторы аналоги) 

А | г. 1 2 
т 
мПизв 2м135 МПЗОЛ ЭМЗ5ВА | ПАБ, пд; Н216А, 

МИАЗА; МПАОА ЭМ!88А | МПБ; МП20Е 2168 
я А: МИЛОА эмНЯ МП20А; МП25 №263 1307В 
1422; РТЯ09 №190 МИЗОА; МИЗ5 №264 1307, П307А 
и ЗИ, у Я1од, м1 МИА, МИ20Б 2№265 мПЗэЕ; ГТ1о8г 
ГТЗЕ 9м192 МИРОВ №209 МПА 
РТ 109А эм1з МИЗ5; МИЗ6А 2м272 МИА!А, МПАЗБ 
ТТ1ОЕА; МПА №206 Г 10&Б, ГгТ1озв, 2№213 МПАЗА, МП42Б 
ТТ! 090, ГТА ГТГ 2 М2ТА п 14 ', ИАА; Пот, 
ГРОБ, ГТИНВ №207 Г'Г105Г; МПАТА ШИ 
ГТ100П, ТИР ЭМ20ТА ГТ108 Г, МИЛА 3%279 мА 
ГТИЗВ, ГТО №3078 |ГТ105Г: МПАТА ме 80 МИЗЭА 
Гф1096, ГТ109В 2№215 МИА 1А; МПЗ0В м2 МИ4А2В 
ГГЛокБ: РТВ 2%217 МПЗОА ЭМИ МИЗУБ 
РТВ: МИЦАО р ПУ №284 МИЗЭА, МПЗ5Б 
МИлЗА; МПАТА МИ20Б ЭМЗВАА | МПЗЭА, МИЗЯБ 
ПАВ, ПАЛ: 03213, МП?0Б; МИС 2№291 МИ42Б 
ПВ МП20Б; МПАЗБ №319 МИ25Б, МП20А 
ПлА; П217; ПАБ МП20Б: МП42Е 2м120 МНа5Б, МП?ЗоА, 
$ 245 МИЗОБ; МИА МПАЗБ 
з. у ПуВ: П\16В 2 №321 мПАэВ, МП20А 
з 31 АД, ИЗИВ 2№323 МП?5Б, МП2О0А, 
2№2831 ПД: ПЗ1ТА МИА В 
№23 ПАЛ. П216А 2328 МПАЗБ, МИ2ОА 
2 №2 ПАД, ПЗ1бА 2м324 МИАЭБ, МП20А 
№2: МИА1А; МП40 2331 МПАЗА 
МЭН МПБ 2м332 МП111 
2м240 1422; д, 2м833 МП111В, П307В 
ГТЗИЕ 2 МЗЗЗА | КТбО1А 
2 МПАЗЬ 2334 И 
Е) мПА2Ь 2№335 МП113ЗА, П307В 
р ГТ40ЗБ. МП42Б 2м336 МПИ1ЗА, 03078 
2 ПАБ; ПАД, 02168 2м337 113078 
2} ПАБ, АД; П216В 2№338 11307В, КТЗ!2Б 
2} ПАБ, ПАД; П216А, | 2№338А 13078: КтТз12в 
я 12168 2МЗАА ГТ310д 
МП1{25; МП20А 2 №345 ГТ310Е 
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Отечественные - Отечественные Е ‚ Отечественные р Отечественные 
Зарубеж- транзисторы Зарубеж- транзисторы ‹-. Зарубеж- транзисторы Зарубеж- транзисторы 
Ныетра ия (приближенные ныетран- (приближенные | НЫе тран- (приближенные | ЧЫе тран- (приближенные 
зисторы аналоги) зисторы аналоги) зистоВы аналоги) зисторы аналоги) 
1 2 1 2 1 2 1 2 
2№346 ГТ310Д. 2№479А (Ц3З07В. . . 1307В 25А69 402. (403, ЦА1АБ 
2350 П4Д, |203, П214А 2№480 1307В 2№810 КТ602Б 23А70 1402, 1403, П&14АБ 
2№351 ЦАД; 0203, П214Б 2м180А |1П307В 2м910 КТ6025, ЕТ6вОЗГ 28А71 1403, ПА15А, 
2№360 МПА2Б, МП20Б 2№481 МИА1А 2№911 КЦ602Б, КТ602Г Цл15Б 
2№361 МПА2Б, МП20А 2№482 МПА1А 2912 КтТ6озА, КТ602В 28А72 Ра Е. 
2№362 МП&2Б, МЦ20Б, 2199 ТТ310А 2923 МИ115 ГТЗ 
МПА1А 2№499А |1П423, ГТЗ09Б 2м924 МП!16 2$8А73 гл, В тзо9в, 
2№363 МПА2Б, МП20А, 2м504 ГТ310Е, ГТЗ05В 2№925 МП!!м, МП115 3225 
1А 2№506 129 2№926 МП!!4, МП 15 25А75 ЦА В 
2№367 МАТ, МПА1А, 2№508 МП20А, МП20Б 2м927 МИ!1А, МП115 25А76 4166, ГТЗ22Б 
2А 24519 МП25 2№928 МЦ115 25.77 422, ГТ309Б 
2№368 МП41А 2№535 МПА1А, РТ108В, 2№990. | ГТ322В, ГТЗ0ЭВ, 28А92 1422, ГТ322, 
2м№369 МИ4А1А, МП20А Гт108Г ГТз0эд, ГТЗ09Е ГТ3098 
2№370 1401; ГТЗ0ЭД, 2№535А | МПЦАЛА, ГТ108В, 2991 ГТ322Д, 14416, 28493 1422, ГТЗ22, 
ГТ3З0э9Е п ГТ108Г Г 3098 ГТ309Е 
2№371 401; ГТЗОЭД, 2№535В м ГТЗВ, 2м992 1422, ГТЗ09ЭА, 25А111 1414 
ГТ309Е Т108Г ТГТ322вВ 28А1 12 11414 
2№372 1401; ГТЗ0ЭД, 2№536 МИРОВ, ТТ108Г 2№993 422, ГТЗО5Б, 23А116 ТТ309Б 
ГТ3З0эЕ 2№538 ПАБ, 216 В, 1217В ГТЗоЭГ, ГТ322 25А117 ГТЗ09Б 
2№373 1401; ГТЗ09Д, 2№538А | ПАБ, П216В, П217В | 2№1011 1210Б 254118 ГТ809Б 
ГТ309Е 2№539 П4Д, П216В, П247В | 2№1067 1701А 25А 121 ГТ310Д, ГТЗ10В 
2№376 ПАД; 1208: 1211 2М539А | ПАД, П216В, П217В | 2№1068 | П7О1А, КТ801А, 25А122 |ГТ310Д, ГТЗ10ОВ 
2№381 МП255Б; МП21Д, 2№540 П4АД, 1216 В, П217В р КТ801Б 25А124^ ГТз10Д, ГТ310Е 
; МП21А 2№540А | ПАД, П216В, 1217В! 2№1120 |1П210Б, ГТ7О1А 25 А12В ГТЗ1ОД, ГТЗ10Е 
2№4382 МПИ25Б; МП21А, 28№541 13078, 1307г 2№1149 307В 284175 1422. ГТ322Б 
мп21д 2м542 113078, 9307г 2№м1150 1307В ГТ309Е 
2№383 МП25Б: МП21А, 2№548 1307В, 1307г 2№1151 1307В 25А182 МП\2Б 
МИ21 2№553 ПАД, П216 В 2№1152 |П307В 284308 |МЦ25Б 
2№384 14165; 1403, №554 ПАД, П216 В 2м1153 1307вВ 234214 ГТЗ10В, ГТЗ10А 
ПА, П415В 1 2№555 ЦАД, 1216 В 2№1191 МП42А, МП20А 234215 ГТЗ1ОВ, ГТ310А 
2№393 ГТ3108 2561 ПАД, 9203, П214А | 2№1192 МПл2Б, МП20А 254216 ГГ 10В, ГТ3З10А 
2№395 МП42Б; МП20А 2м№563 МП25, МП2ЬА, 2№1265 мПА2В, МП41А 25А219 ТТ322Б, ГТЗ22Г 
2№396 МПА2Б; МП20А МП42А 2№1300 | МПА2Б, МПА1А 2845320 О ГТЗ09м: 
2м398 МП21Е 24564 МИЗУБ, МП40 2м1303 |МП25Б, МПГ 73225, ГТ322Е ы 
2№398 А МП26Б; МН21Е 2№565 МПА1А, МП25 21335 КТ602А, КТ602Б 254221 РтЗО9И, ТтЗО9ю, 
2№398В МП26А, МП26Б; 2№566 МПАДА, МП 25 2м1336 |КТ602А, КТ602Б ГТ322Б, ГТ32Т 
МП21Е 2№573 мп20Б, МП21Д 2№1337 |КТ602А, КТ602Б 2584222 |ГТ322Б 
2№399 ПАБ, ПАД: П216А 2№588 1422, ГТЗ0ЭБ, 2м1338 | КТ6О2в, КТ602Г 25А223 ГТ3225, ГТЗ22Г 
2м400 ПАБ, ПёД; П216А ТТ310д 2№1339 |К1Т602А, КТ602Б 25А224 | ГТЗ22в, ГТЗ09Р 
2№401 П4Б, П&Д; 0316 А 2№591 .ГТ109В, ГТ109Г 2№1340 | КТ6б02А, КТ602Б 2534225 | ГТЗ22Б, ГТ309ГС 
2м4402 МПА2А 2м602 401, 1416 2№1341 | КТ602А, КТ602Б 25А226, | ГТЗ242Б, ГТ09Г 
24403 МПА2А 2№602А |1П401, П416 2№1342 | КТ602А, КТ602Б 234227’ | ГТЗ25Б, ГТ309Г 
2м404 МПА2А : 2№603 0402, 1416 А 2№1384 | ГТЗ2!Г 25А229 |ГТЗ13А 
2№405 МП40, МПАдА; 2№604 1402, 11403, П446Б | 2№1390 |1307В 25$А230 |ГТЗ1ЗА 
Мпа 1 2№609 МП 255, МПБ 2№1479 |КТ8О1А 25А233 | ПА1бА, П416В: 
2406 МП40, МПА0А; 2610 МП25А, МПА2Б 2№1480 | КТ801Б ГТзОэд, ГТ309Е 
| МП41 2№611 МП25А, МПА2Б 2№1481 | КТ8О1А 25А23А | ПАЧ6бА, П416В; , 
2№407 МПА1А, МПА2Б 2м612 МПЗУБ, МП40 2№1482 | КТ801Б ГТЗ09д, ГТ3098 
2№&08 МП41А, МП42Б 2№613 МПА1, МПАТА, 2№1483 | Ц702 23А235 1416, П416В; 
2М41ЗА МП42А; МП20А МП42А 2№1484 1702 ГТ3З0ЗД, ГТ309Е 
2№19 ПАА, АБ, ПАВ; 2№614 мМП39. МП42 2№1515 1402, 1403, ПАЧАБ | 28А246 ГТЗОЗВ, П415Б 
9216 2№633 м4 5 2№1516 |П402, 1403, ПА1АА | 2$А256 ГТ3226, ГТ322Г, 
№422 МПЗЭБ, МПААА, 24639 (ПАЛ, ПАБ: П216В |2№1517 |1П402, 1403, ПА1АА ГТ 3228 
МП425 2№639А | ПАД, ПАБ; П216В 2№1586 | МП111, МЦ111А 28А267 11101, 1402, Пл14А 
2№425 МП20А; МП25Б 2м639В д ПАБ; П216В 2м1587 МП111Б, МП111 2$А268 11401, 1402, ПА1АА 
2м426 МП20А, МП25Б 2№640 402, П416А, П422 | 21613 КТ602Б 294269 1/01, 11402, 1414А 
2 №444 МП35; МПЗ6 2№641 1402" 1416А, П42212м1647 |1702 284270 ПА ААА, „ПААВ; 
2№М444А МПЗТА, МПЗ7Б . 2№642 7402, П4А16А, 1422 | 2№М1649 | П7Т02А 1402 
2№445 МП38, МПЗ8А 2№643 0416 21674 13075, П1307В 234.271 ПА1АА, П414Б; 
2№145А МП38, МИЗЗА 2№644 Пл16А 21683 | ПА16А п^0 
2№М456 1210В 2№653 МН29А, МПА2А 2№М170% КТ6о1А 254272 14 1^А, П41АБ, 
2№457 12105 2№654 мМ120А, МПА2А 241714 |П701А 1л01 
2№М58 12105 2№655 МП20А. МПА2Б 2№1715 | П701А 254279 |П^15Б, ПА14Б 
2459 02105. ГТ701А 2м661 ГТ321В, ГТЗ21Е 2№1718 | П701А 234282. | МИРОА, МП42Б 
2№4460 МН25А '2№696 КТ602А 2м1719 НЦТО1А 284288 ГТЗ1ЗА, ГТ313Б 
2№464 МПЗ9Б, МПА0 2№697 КТ602Б 2м1749 |ГТ322А. ГТ322Б, 234289 | ГТЗ1ЗА, ГТЗ13Б 
МП4ОА 2м705 ГТЗОУБ РТ322в 23А290. | ГТЗАЗА, ГТ313Б 
2№465 МП40А; МПЗ5Б; 2№711 ГТ308 5 2№1768 |П702 254304 ГТ108Е 
: МПА2Б 2М711А |ГТ308Б 21837 | КТ6О2В, КТ602Г 254312 ГТ320Б. ГТ321Б 
2№466 МПАТА. МПЗУБ, 2№711В | ГТЗОЗБ 2№1837А | КТ6О2Б, КТ602Р 25АЗ13 10423, ГТЗ22Б, 
МП? А 2717 КТ602А №1889 | КТ6ВО2Б ПА18Б 
2№470 1307г 2№718 КтТ602Б 2м1893 |КТ602Б 25А314 422, ГТЗ22Б, 
2№44171 1307Р 2№718А | КТ602Б 2№2080 | ЕТ6О2Г 14165 
2мМ471А 0307г 2№720А |КТ602Б 2№2092 | П4А22, П416Б 28А315 1422, ГТ323Б, 
2№472 1307г 2№754 13078В. ПЗо7Г 283А12 МПА1А, ГТ109Б 1416 Б 
2№М472А 1307г. 2№М755 1307—1309 25А28 МПА16Б, ГТЗ09Д 284316 П^22, ГТЗ22Б, 
2№473 1307г 2№794 1416, ГТЗ08А ‹| 23А29 МП416В, ГТ309Д 04165 
2№474 1307г 2№795 14116А 2$ АЗ31 МПА1А 25АЗ 21 ГТ322 8, ГТ309Е 
2 МАТАА ЦЗ07Г 2№796 П416А 25433 ГТ108В 2$А322 |ГТЗ22Е, ГТ309Е 
2№475 Пзо7г 2№797 ГТ311иИ 23А/1 МПЗэБ 2534323 ГТЗ22Е, ГТ3098 
2№М415А 1307вВ 2№839 ПЗОТА, П3З07Б, 23А12 МИЗэБ 23АЗ? А’ | ГТЗ22Е, ГТЗ09Е 
24476 15307В -0307В 28457 ГТ300Б, РТЗО9Г 25А331 ГТ322Е; ГТ309Е 
2471 1307В 2№840 1307А, ПЗОТБ, 25А58 ГТЗОэБ, ГТЗ09Р 25А345 ТТЗ1ЗА : 
2№478 1307В 1307В 254.60 ГТЗо9Б, ГТЗ99Г 23А346 |ГТЗ1ЗА 
2м479 1307В 2№842 1307А, П307Б, 25Абб 402 ; 1414 2834347 ГТ3З13ЗА 


$ эм 


к. Оточественные Отечествепные Отечественные Отечественные 
Зарубилиг транзисторы паубеж- транзисторы Зарубенс- транзисторы Зарубеж транзисторы 
ные трян- (приближенные ные трян- (приближенные выв трал- (приближенные ныетраи- (приближенные 
зисторы иналоги) зисторы аналоги) зисторы аналоги) зисторы аналоги) 

5 1 : м о 1 2 | 2 
254148 ГТЗ ЗА Э$А7АА | МПЗ9Б, МИ42Е 258303 мпз9Б 280101 1702 
7$АЗ50 ТЗ, ИТЗ22Е, 25.17 МПА, МП42Б 258330 мМИ26, К А; 250119 КТР 

па ь 2ЗАТТА и МИАЗБ МИА? 250150 КТ602Г,КТ602Б 
28А351 ГТ322Г. ГТЗ22Е, $1 тлази 258335 вв, ГТ108Г 250151 КТ602в, НТбо2г 
п 16Б 5 р 10 зи 2УВЗЗВ мп 280152 КТбОЗВ, КТ602г 
254352 ГТЗ22Г, ГТ322Е, ТТ 109Ии 258889 А 250154 : 
П10Б ПВА, МИЗОА 258310 ТТТО1А 250171 
254851 ТТ322т, ГТЗЗа, П> 3$031 1 ГТ7о А 2$0199 
И Г; ОВО, МПА 258342 ГТЗОЛА, ГТ801В 9$С303 р. КТвозР 
Э5АЗ5А и РТЗ2ЗЕ, 1 1203 258343 Г'РЗОлЛА. ГТГ8ОЛВ 250304 к В, Тег 
ь П203 у 25 ВЗВ ГТл0ЗВ 250305 КТ00зв, КТбозГ 
ОЗАЛОЛ ГТЗ2ЗГ, ГТЗЗЗЕ, ГРОЗА, ГТИЗБ У5В ет мП20Б 250306 НТвО2В, КТб02Р 
11166 ГУИОВА, ГТ108Б 24 МИ20В 780307 АТРОЗН, АТИОР 
384412 Пи1ФА, ГТ0$А ГТ108А, ГТ108Б р ГТАОЗБ, ГТ10ЗИ, }>С308 КТ00ЭВ, КТоО2г 
Э5АА10 П002И; П6ОЗАИ, ИЗО1А п201: 250309 КТвО5л, ВОЗ В 
ПА ПОТА 258308 | ТТАОЗВ, ГТУОЗИ, | 250110 | КтобтА, КТбО2Б 
25120 гта 5 МПЗУБ, ГТ108В П2 1 250352 КТоОов, КТ602Г 
2$А427 1402, ПАМА, ГТГ 158375 ТТ804Б 250352А | КТПВ, КТ602г 
ив 958137 МЗ, ГТ108В, 258378 Е МПЗУБ 250353 КтТоозв, ктво2г 
25А428 П'02: ПАЛАА, ГТГ 258379 м, МПЗэБ 25СЗЭЗА | КТ60ЗВ, КТб02Р 
ПБ 258136 МПАЗБ, МПИ2ОА 258386 | МП20Б 250485 КТВ 
ОВАЛЗА ГТЗ1ЗА 358136А МП?ОБ, мпг1л, 288400 МИЗ9Б, ТГТ108Г 250489 КТ805В 
Э5АЛНЬ ГТЗ1ЗА МП21В 258419 п601Б 280492 КТ802А 
95130 ТТЯ13А 258137 та. 12178 258431 ПбО5Б 250103 КТВОЗА 
25А437 ГТА 258138 ПДУ, П217В 25424 ПАДЭ, П217В 2504 9А КТ\О2А 
Э5АЛАО ГТЗ!Б ЭУВ1З8А | П1ЛЭ, П2178В 288425 ПАДЭ, П217В 250518 КТЯОЗА 
9$Ал0 ГТЗ1ЗБ 25В138В | П4ДА, П317В 258120 ПАДЭ, 0216В ОБА | КТ802А 
25.401 ТТ ЗВ 25Н1688 МИАН, МПЗОА 258431 ГТТО1А 250520 | КТ\ОЗА 
25А46а РТВ 258180 ГРОБ, ГТлОзв 288448 П201А 25С521А | КТ802А 
25.476 ГТ322Б 258.181 ГТАозБ, ГТл0ЗЕ 258419 р ПЭ ВВ 250818 ИТВОХА, К Т002В 
$ ГТЗ1ЗА 258185 мазь 35$8458 ГТАОЗБ, ГТАОЗИ лв МПА 
ГТЗ134 $8156 МПАЗЬ, МП20Б Э5ВА5ЗА | ГГ4ОЗБ, ГТАоЗИ $045 КТ80ЗА 
ГТАоЗВ, "103В 288187 МИ42Б, МИ20Б 25Вл5ЗВ | ГТ403Б, ГТ4ОЗИ 25 ле КТ802л 
ГТА ПЕ Г ОЗН 258135 мМП42Б, МП20Б 258473 ГТАОЗБ 28047 КТ;ОЗА 
ГТАОЗБ, ТГВ 258159 МИЗ5Б 258474 0202, П201А 25048 1703. КТВ 
РТТОЭВ;: ПА 258200 МИ25Б 258475 МП2ОА НТ ИТ&05А 
а пь 358В200А | МИ25Б 258183 ГТ7О1А 28075 МПЗВА, МПЗЗА 
П21 4 258216 |П4ДЭ, 12178 258481 | ГТ7О1А 28075л | МИЗВА, МИЗВА 
МИ ый МИА 358217 ПАЛО, П215В 258485 ТТ701А 25082 КТВОЗА 
М! 1206; МПА! А 258228 ГТ7О1А 258492 ГТлоЗзв, ГТл0ЗБ 25083 КТЯ02А 
6 МП20Б; МИА 2$В229 ГТА 25СВ КТЗ126, КТВ 25084 НКТ8О2А 
250839 027. ПРТА, 258280 ГТУОТА 25017 КТЗ126, АТВ 25090 73 
ГР 258231 ГТА 35018 КТЗ12Б, КТ312В 25001 10702 
25843 МИА ЭУВ2НЯ п201А 28021 1702 25092 п70: 
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Вниманию радиолюбителей 


В свяви стем, что Житомирский за- 
под «Электроизмеритель» проводит ряд 
мероприятий, направленных на повыше- 
ние технических характеристик вынус- 
ваемых им комбинированных электро- 
измерительных иринборов (увеличение 
чуветвительности. пведение автомати- 
ческих выключателей для зашиты при- 
борон от перегрузой. разработка иифро- 
пого комбнииронаиного ирибора, ис- 
пользование инте сральных схем ит. д.). 
просим радиолюбителей-конструкторов 


сообщить заводу свои пожелания, отие- 
тив на следующие вопросы: 

1. Какие виды измерений должен 
обеенечить комбинированный электро- 
измерительный прибор? 


‚ 2. Каковы должны 
измерений? 


3. Каким должен быть класс точнос- 
ти прибора? 

4. Каким должно быть 
прибора? 


5. Какие долины 
прибора? 

6. Какова должна быть максималь- 
ная цена прибора? 

Ответы на эти воироеы проеим на- 
правлять по адреву: г. Житомир, ул. 
Котовского, 3, Завод «длектроизмери- 
тель». 


быть габариты 


быть пределы 


Д. КОВАЛЬЧУК, 
главный инженер завода «Электроизме- 
ритель» 


исполнение 


—————————— 


———> 
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Усилитель мошности для 


передатчика 
равнительно несложный и не содер- 
жащий дефицитных деталей линейный 
усилитель мощности для С\—5$В пере 
латчика, работающего па всех КВ лю- 
бительских диапазонах, сконструировал 
падиолюбитель Л. Мак-Кой (\УИСР), 
Схема усилителя приведена на рис. 1, 
ето вид сверху со снятым кожухом — на 
рис. 2. 
у В усилителе может быть использована 
одиа лампа 813 или 803, либо две лампы 
811, соединенные параллельно. На рис. 2 
показана конструкция, в которой приме- 
нены две лампы типа 811. На этом же ри- 
суике (внийу) показан способ крепления 
панелек с лампами типов 813 и 803, Как 
видно из рис. 2, конструкция весьма ком- 
пактна. Чтобы обесисчить необходимый 
тепловой режим, автор применил обдув 
с помощью обычного бытового вентилятора. 

Лампа усилителя включена по схеме 
с залемлениыми сетками. Это ипозволнет 
получить при хорошей линейности устой- 
чивую работу усилителя на всех КВ диапа- 
зонах И отсутствие самовозбуждения, а 
также не требует наличия источников 
напряжения смещенил и экрапоого напря- 
жения. 

Напряжение ВЧ от возбудителя через 
контакты реле р (само реле на схеме ие 
показано) подается на катод лампы через 
конденсатор С, и цепочну Др.В,, прелот- 
впращающую самовозбуждение каскада на 
УКВ (при использовании аами типа 811 
оказалось, что эту цепочку лучше вклю- 
чать в анодную. цепь). Усиленный сигнал 
выделяется П-контуром, состоящим из 
катушек 4, №: и конденсаторов С, — Са. 
Переключатель П, замыкает ва разных 
диапазонах часть витков катушек, а на 
лианазоне 3,5 Мгц подключаст к контуру 
дополнительные конденсаторы С; и С.. 

Усиленный сигиал с И-контура через 


коптакты реле р поступнет в аитеипу, 


Реле в даниой  Конструкцли применено 
для того, чтобы иметь возможность рабо- 


(500, 


тать как с 


повышенной мощностью, ис- 
пользуя усилитель, так и с пониженной 
мощностью, когда сигнал от возбудители 
поступает пепосредственно в антенну, 
минуя усилитель. 

Для питания усилителя применены дла 
трансформатора — анозный (Тр,) и пА- 
кальный (Тр). В качестве анодного ис- 
пользован силовой трансформатор от телс- 
визора, имеющий мощиость 300—400 ат, 
Его повышающая обмотка, обеепечиваю- 
щая напряжение порядка 500—700 в, 
полключена к вныпрямителю, собранному 
по схеме улиосния напряжения, В выира- 
ми с использованы диоды Д, — Дь, 
имеющие максимальное обратное напряяхе- 
ние 1000 в и ирямой ток до Та, и цепочка 
из элентролитических кондеисато|ов 
С, — С»- 

В качестве накальиого можно 
зовать любой транеформатор, 
вающий (с учетом потерь па дросселях 
Др: и Др.) папряжщение 10 а и тов За 
(для лами типой 818 и 803) или 6.3 ви 
$ а (для двух ламл тина 811). В крайнем 
случае можио иримепить также трансфор- 
матор от телевизора, если ой подходит 
по своим дапным. 

Измерительный прибор, 
усилителе, предназначен длл контроля 
анодного папряжения (в положении 1 
перенлючателя П.), токов управляющей 
сетки или анода лампы (положения зи 3 
соответствеиво). 

Конденсатор С. должен быть рассчитан 
на напряжение ие меныше 20 ка, а С: — 
З ма. Конденсатор С. — переменный, с 
зазором между полвижиыми и неподвии- 
ными пластинами ие менее 4—5 мм. В ка- 
чествое понденсатора С, использован стро- 
сениый блок от радиовешательного прием- 
ника. Его статоры соединены друг с другом, 

Катушка 2: содержит 10 витков медной 
труйки диаметиом 5 мм, расстояние между 
витками -—- 3 мм, диаметр катушни — 
50 мм. Катушка Г. выполиена на каркасе 
из органического стекла. Опа состоит из 
18 витков голого медного провода диямет- 
ром 2,5 мм, Диаметр катушии — 75 мм. 
Отводы от виткоя катушен слелует подоб- 
рать при налаживании. 

Дрюссель Др, содержит 7 витков провода 


исполь 
обеснечи- 


имеющийся в 
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Рис. 2 


диаметром 0,6—1 мм, намотапиого на 
рейисторе В:. Дроссели Дра и Дуз выпол- 
непы па ферритовом кольце и имеют би- 
филлярную намотку. Дроссель Др. имеег 
индуктивность 300 ммен и рассчитан иа 
ток до 5) ма, индуктивность дроссели 
Др. —2,5 меги. 

Налаживание данного усилителя не- 
сложио, его методика пеоднократно опи- 
сыпалась в литературе. 

«ОЗТ», 1970, 

Примечание редакции. В лаиной 
ствукции можно применить аналоги лами 
типов 811 и 813 — ламны Г-51р и ГУ 
соответственно. 3 вынрямителе могут быть 
использованы диоды &Д2035С. 


№ 10. 
вон 


Узел крепления 
антенны ‹ Двойной 
квадрат» 


опулярность антенны типа «Двойной 

нвадрат» срели радиолюбителей испрс- 
рывно растет. Этому, в частности, способ- 
ствует ее относительно песложиан_ коиет- 
рукция. Однако для некоторых любителей 
представляет _ затруднение выполнение 
спарочиых работ при изготовлении основ- 
ного узла антениы — так  пазынваемого 
чежа», служащего для крепления несущих 
шестоя, В то же время этот узел может 
быть выполнен и без применения сварки. 
Как предлагает рариолюбитель КРар1Р, 


для изготовления узла можно использо 
вать отрезок (длиной около полуметра) 
двухдюймовой стальной трубы. С обоих 
концов трубы ножовкой делают по два 
продольных пропила под прямым углом 
друг к другу. Затем полученные таким 
образом лепестки отгибают паружу. К пим 
и прикрепляют несущие шесты. 

Пнешций вид узая крепления аноним, 


пыполнениого таким способом, ноказии 
на рисунке. 

и 95 Т», 170, № 12 

РАДИС № 5, 91 г.х 059 


Активный ЮС фильтр 


ля повышения иабирательности при 

приеме сигналов радиостанций, ра- 
ботающих телеграфом, падиолюбители ча- 
сто применяют различного рода визкочас- 
тотные фильтры, которые включают в 
усилитель НЧ приемника, Хорошие ре- 
зультаты может обеспечить применение 
антивного ВС фильтра типа «двойной Т- 
мост», схема которого приведена на рис. 1. 
Расчет такого фильтра месложен. Если 
принлть, что усилитель имеет усиление по 
напряжению. равное елинице, и ие учиты- 
вать сго пходиого и выходного сопротив- 
лений. то компленсные входные сопротив- 
ления двух половин Т-моста можио пред- 
ставить Тан: 

2. =2В + 18:00’ 


| ‚ @ 
в 2:=птот — 50’ 


гов ш=29л/, Г— релопаноная частота. 


В первом случае (минмая масть компзенс- 
ного сопротинления положительна) поло- 
вина моста эквивалентна индуктивности. 
во втором (мнимая часть отрицатель- 
на) — емкости. Соответственно, компонен- 
ты входного сопротивления (релктивиая 
и активная составляющие) пудут равны; 


- 2’ — 
Ьв=В1С’ Ву=ЗВ 
(для первой половины моста), 
[#3 | 
—и =--— 
8 В’®’С* 


экв 5 
(для второй половины моста), 
Используя приведенные выше фопмулы, 
можно представить робротность фильтря 
в целом кан 


гие Вс 
активной 


— модуль (збсолютяое 
состав нющей 


значение) 
сопротвьвления. 


Рис. 3 


72,3908 12396 
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РАДМО № 6, 1971 г. 


В случае, если Вс оказывается больше, 
чем В). Фильту превращается в генератор 
колебаний. 

По припеденным формулам, задаваясь 
Ди ©. можно определить параметры всех 
элементов фильтра, В том случае, если 
одла ячейка фильтра не обеспечивает 
желаемой добротности, молую применить 
иоследовательное включение нескольких 
ячесн. Именно такой фильтр, состозаций из 
четырех ячеен, сконструировал радиолю- 
питель \УТИОТ, Схема фильтра приведена 
ина рис, 3, Усилители фильтра собраны на 


им Рис. 3 

Г) 
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сагтавных транлисторах противоположных 
тинов проводимости (пары Ти Та, Туи Ть 
Тьи Та, Туи Т». На транзисторе Т, вы 
полиен выходной усилитель. В качестве 
элементов связи между нчейками фильтра 
использованы резисторы, сопротивление 
которых выбрано достаточно большим для 
того, чтобы уменьшить взаимное влияние 
нчеек (другими словами уменьшить 

связь). Это позволило получить высокую 
добротность фильтра. Его характеристика 
натухания № приведена на рис. 3 (кривая 
5). Кривая А соответствует характерис 
тике затухапия одной ячейки, добротность 
которой была залана при расчете равной 9. 
В качестве резонансной частоты автор вы- 
брал частоту | кги. Затухание фильтра на 
резопансной частоте — около {1 96. 

В описаний ие приведено сопротивление 
резисторов В. Ви, Ньи А,„, однако его 
можно. легко рассчитать (в формулах оно 
обозиячено илк В’), поскольку все осталь- 
ные элементы фильтра известны, Вели же 
сделать эти резисторы переменными, можно 
пудет регулировать добротность (и, следо- 
вательно, ширииу полосы) фильтра в ие- 
которых пределах. 

Питаестел фильти от двух батарей напря- 
эением в каждая и потребляет тон 55 ма. 


7 29304 1Т;2№3906  Т;2№390% 723905 


Примененные автором конденсаторы п рези- 
сторы имеют допуск =5%. однако он от- 
мечает, что использование деталей с допу- 
ском 210% также должно обеспечить удов- 
летиорительные результаты. 

Характерной  особениостью данного 
фильтра тю запвлению \77201 является 
отсутствие тенденции к образованию чзве- 
нящего» сигнала при пиках амплитуды 
либо при появлении помех. 

«ОЧ Мипть. 1971, № 1. 

Примечание редакции, В ланной  конст- 
рукции можно применить р-лер и п-р-п 
нары низкочастотных маломощиых герма- 
ниевых или кремниевых транзисторов, 
например, МПА и МПАО, либо МПИ 
и МПИ ит, п. В качестве Т, подойдет 
транзистор я-р-и типа, выбранный для ис- 
пользования в паре. 


лоловнированнал 
К антенна 

Американский коротковолновик Том 

Маршалл (\У5ЬТ) описал комбинирован- 
ную антенну, которую он применяет на 
своей радиостанции (см. рисунок). Основу 
антенны составляет обычный полуволно- 
вый дилоль для диапазона 40 м, натяну- 
тый между двумя мачтами, Провод диполя 
иИнлнетсел одновременно несущей травер- 


сой для трехолементиой направленной 
6/0 А 
Престинае 
оияторе 


Моатиальные кабели 


длина 19 и 
длина 2/м 


Лаекеиельныв Кобели 


антенны того же диапазона, состояшей из 
рефлектора, вибратора и директора. Эле- 
менты антенны выполнены из липолей типя 
«Тпуегёед Усс», Питание на пибратор и ди- 
поль подается с помощью огдельных ко- 
аксмнальиых кабелей, 
Антенны электрически изолизованы друг 
от друга, 
к 95 Т»ь, 1970, № м. 


ТУЗ ТУ 2МЗ98 7,2390 % 


[= ШИ ии Набат ви Били 


———— 


Можно ля в портативном прием- 
нике ( «Радио», 1970, № 3.4, 6) 
применить конденсатор переменной 
емкости (КЛЕ) от приемников «Ат- 
мосфера» и «Атмосфера» 2М» ? 


Конструкция данного приемпика 
рассчитана на применение КПЕ фир- 
мы «Тесла» с максимальной емкостью 
380 пф. Сделано ото главным обра- 
зом потому, что КПЕ «Тесла» яв- 
ляются самыми доступными для 
широких кругов радиолюбителей. 

КПЕ от приеминков «Атмосфера» 
имеет значительно большие размеры, 
но меньшую максимальную емкость 
(до 270 пд). Поэтому при использо- 
вании их в данном ирнемнике потре- 
бустся изменить не только коиструк- 
цию монтажной платы, но и виести 
существениые изменения в намоточ- 
ные данные некоторых катушек ин- 
дуктивпости и замецить ряд конден- 
саторов постоянной емкости. Ниже 
приводятся новые данные катушек и 
копденсаторов. 

Для диапазона ДВ катушка /, 
должиа иметь 270 виуков, [.— 
20 витков; для диапазона СВ эти 
катушки должиы содержать соот- 
ветственно 70 и 10 витков. В каче- 
стве [:. 2. можно непользовать и 
тотовые катушки магнитной антенны 
приемвика «Атмосфера» без пере- 
делки. Натушка [:, должна иметь 
14 витков, 11 — 2.2 витка и А: — 
214-18 витков. Веё катушки на- 
матывают проводами прежних марок. 

Конденсаторы С. и Сы берут 
емкостью по 20 пф, С., — 2400 пФ, 
Св — 120 пф для ДВ и 270 пф дая 
СВ. 

После указалной переделки чув- 
ствительность приемялка несколько 
возрастает за счет повышения дейет- 
вующей высоты магпатной антенны 
на ДВ и СВ, а также улучшения ка- 
чества входного коитура НВ. Од- 
нако следует учесть, что повышение 
чувствительности приемиика может 
привести к ого самовозбуждению па 
высших частотах ДВ и НВ и на низ- 
ших частотах СВ. 

Преимуществом приемника с КПЕ 
от приемника «Атмосфера» является 


наличие в нем верньерного меха- 
низма. 
Можно ли в  олектрофоне «Ак- 


корд» ( «Радио» , 1970, № 7) термо- 
резиетор В.’ заменить обычным ре- 
зистором? 


В усилителе электрофона «Аккорду 
в качестве А; применен терморези- 
стор типа ММТ-12-68 ом 230%. 
Он предназначен для температурной 


стабилизации транзисторов выход- 
ного каскада и обеспечения нормаль- 
ной работы усилителя при темпера- 
туре окружающей среды до 40—45 С 
и номинальной мощности на выходе, 
Если заменить терморезистор по- 
стояпиым резистором такого же 
номинала, работа усилителя при пре- 
дельных режимах будет нарушена. 
Однако если температура окружаю- 
щей среды ие превышает 20— 259 С 
и усилитель работает с уменьшенной 
выходной мощностью (что практи- 
чески бывает в домашиих условиях), 
то терморезистор А. можио заме- 
нить постоянным резистором того ие 
иоминала. 


Ответы на вопросы по статье 
«Передатчик второй категории» 
( «Радио», 1970, № 19) 

От какого витка сделан отвод у 
катушки 4? 

Отвод у катушки Сз делается от 


8—4 витка. Точное положение от- 
вода определяется при палажива- 
нии передатчика. 


Правильно ли изображена на схеме 
коммутация реле Р, и Р,, которые 
переключают П-контур? 

Коммутация реле Р, п Р., на схеме 
передатчика изображена верно; ио 
следует учесть следующее; контакты 
реле Р, показапы при обесточенном 
реле Р., а коитакты реле Р, пока- 
запы при включениом реле Р.. 

Полоэкение контактов реле Р, по- 
казано также при включенном реле 
Р,. При этом переключатель днава- 
зонов паходится в положении «80 2». 

Каковы режимы работы ламп пе- 
редатчика? 

Режимы работы ламп, измеренные 
прибором Ц-20 па диапазоне 40 м 
в толеграфиом режиме при нажатом 


ный ток датой лампы зависит от 
степени связи с антенной. Ето опти- 
мальная величина составляет около 
100 ма. 
В связи с тем, что транзисторы Ту, 
и Т. в модуляторе имеют гальвани- 
ческую связь между собой, доста- 
точно правильно устаповить паоря- 
жение на коллекторе Т, в пределах 
3,2—5,0 а (относительно шасси) под- 
бором сопротивления резистора Ази. 
Каковы напряжения на обмотках 
еилового трансформатора Тр,? 
Первичная (сетевая) обмотка тран- 
сформатора расечитапа па подклю- 
чение к сети переменного тока 220 в. 
При этом па обмотках И — УШ 
должны быть следующие переменные 
напряжения: обмотка ТП — 240 в; 
обмотка ПП — 220 а; обмотка ТУ — 
125 в: обмотка \У — 19 а; обмотка 
У| -— 12,6 а и обмотка УП — 6,3 а. 
В табл. 1. приведенной в статье, 
число витков и марки проводов об- 
моток УГи УИ ивобходимо поменять 
местами. 


Каковы особенности палажива- 
нил третьего и выходного каекадов 
передатчика? 


Налаживание третьего каскада 
описано в тексте статьи. Следует 
линии» добавить, что ири настройке 


этого каскада переключатель М» 
устанавливают в положение «На- 
стройка», 


Мыходной каскад настрапвают при 
паетроенном третьем каскаде и пере- 
цлючатоле П.. устаповлениом в по- 
ложение «Работа». К выходу иере- 
датчика подключают эквивалент 
антенны (резистор сопротивлением 
75 ом и монитостью пе менее 80 ат) 
через высокочастотный амперметр па 
5—1 а. 

Связь © антенной, с помощью кон- 
денсатора С‚;, устапавливают мини- 
мальной (конденсатор полностью вве- 
ден). Вращая ручку настройки анод- 
ного контура (С.5), находят резо- 
пане, характеризующийся резким 
уменьшеннем анодного тока, конт- 


Таблица 1 


Нлирижения на электролах лама, в 


бболначение по 
схеме и тио 


зиранная 
ламиы 


анод сетка 


Та (вап) 
Лу (815 П) 
ИТь (615 И) 
Га (ГУ-50) 


эт (510) 
ЭН (328) 
980 (350) 
э7а (620) 


ключе и напряжении сети 220 я 
приведены в табл. 1. В скобках дапы 
величины напряжений при отжатом 
‹люче. 

Режимы ламп на всех диапазонах 
практически не меняются, за исклю- 
чением ныходной лампы ГУ-50, ее- 
точный ток которой на 19-метровам 
диапазоне падает до 3—4 ма. Анод- 


140 (150) 
2520 (280, 
20 (320) 
20 (92а) 


Токи. ма 


управляющая управзяющей 


яноня 


сетна сетки 
 (-5—7) — - 
— в 0 
—108 (—20) 15 э 
—72 (—16) 100 и 


ролируемого прибором ИЦ., Затем 
унеличивают связь с антенной и 
вновь подотраивают анодный контур. 
Эти операции следует повторять до 
тех пор, нока аподный ток при ре- 
зонанее ие достигнет 100—120 лем. 

Ток в пепи эквивалента аптенны 
долежжРи быть пе менее 0,35 а на 10- 
метроном дианазоне и не менее 0,5 а 
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на остальных диапазонах. 

При настройке необходимо вести 
контроль частоты по приемнику или 
ГИРУу. 


Нет ли ошибки в принципиальной 
схеме предварительного усилителя 
воспроизведения для высококаче- 
ственного магнитофона, зыполнен- 
ного на двух микросхемах 1ММб.0 


( «Радио», 1970, №1, стр. 32— 
34)? 

В схеме усилителя ошибок нет, 
однако при повторении конструк- 


ции необходимо учитывать следую- 


ко за счет применения супергетеро- 
динной схемы. Повысить чувстви- 
тельноёАь Можно Также За счет при- 
менения телескопической антенны. 
Но в том и другом случае габариты 
телевизора значительно увеличатся: 

Можно ли ввести в телевизор ручки 
регулировки яркости, размера изоб- 
ражения и т. д.? 

Поскольку в телевизоре применена 
трубка с электростатическим откло- 
нением луча и фокусировкой, то при 
изменении напряжения источника 
питания фокусировка и формат изоб- 
ражения сохраняются. Поэтому, и 


Таблица 2 


Напряжения на электродах транзисторов, в 


Электро: 

и тет. ще 
Коллектор 2,2 3,7 
База 2,2 1,6 
Эмиттер 1,6 1,0 


щее. Во-первых, усилитель предназ- 
начен для работы с матнитной голов- 
кой, имеющей вывод средней точки 
обмотки, который подключается к 
точке 2 (см. схему рис. 7 в статье), а 
два крайних вывода подключаются к 
точкам 1`и 8. Во-вторых, питание 
усилителя должно осуществляться 
от стабилизированного — источника 
папряжением 6,3 в84+10%. При этем 
папряжения на электродах транзи- 
сторов, измеренные ламповым вольт- 
метром, должны соответствовать дан- 
ным, приведенным в табл. 2. В-тре- 
тьих, при очень большом разбросе 
параметров транзисторов Т.Г. и 
ТьТГз возможно смещение рабочих то- 
чек транзисторов Ть и Ть. При этом 
транзистор Ть будет или закрыт, или 
паходиться в режиме насыщения. 
Это может привести к искажению 
сигнала на выходе усилителя. Для 
устранения этого явления достаточно 
поменять указанные транзисторы, по- 
вернув микросхему на 90°, 180° или 
270° относительно исходного 
жжения. 


Ответы на вопросы по статье 
Ю. Реутова «Миниатюрный — теле- 
визор» ( «Радио», 1969, № 8) 

Можно ли увеличить размер изоб- 
ражения при помощи линзы или 
применить трубку большего диамет- 
ра? 

Увеличение размера изображения 
прн помощи линзы приведет к сни- 
жению яркости изображения, кото- 
рая и так мала. Если габариты 
телевизора значения не имеют, то 
можно в нем применить трубку типа 
51038. При этом схема телевизора 
остается без изменений. 


Как повысить чувствительность 
телевизора? 

Значительное повышение чувстви- 
тельности телевизора возможно толь- 
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поло-. 


Ть Тв Т. Ть 
А,5—5,0 6,3 6,3 2,2 
3,7 3,7 4,5—5,0 1,0 
3,0 3,0 3,8—4,3 0,4 


из-за габаритных соображений, в 
нем нецелесообразно устанавливать 
элементы регулировки, тем более 
учитывая, что он не имеет никакого 
запаса по параметрам. 


Таблица 3 


Обозначение 
мо схеме и 

тип транзис- 
тора (диода) 


Возможная замена 


Т., Т. ГТ309в (Г, д, Е), 

(ГТЗАЗА, 1403, 11423, 1416; 

ГТ3095) транзизторы минросхе- 
мы 1ММб.0 (изменить 
полярность питания 
усилителя ВЧ). 

Тз, Та, Ть МП111, МПАалА, 

(МП113) МП!12, МП113ЗА, 
КТ3З01, КТЗ1?А (5), 
1ММб.0 

Те Т,, Тз 

(КТЗ15Г, 1ММб.0 

кт301) 

Т. (ГТ1085) ГТ3З0ЭБ-Е, 11403, П423, 
1416 

1 
г Тан: Т1», | МП40, МПАОА, МПТ, 
1+ 15 
(МИА) МИАТА, МПА2, МЦА2Б 


Любой кремниевый вы- 


Т:: (МЦ114) соковольтный транзи- 
стор 
Д., Д.Б) | ДаВ, ДУБ, Д14 
Дь, Дз (Д9В) Любой диод 
д ДЕВА, 
эВ Д!1, Д12, Д12А, Д1 
Д, (ДУВ) 1 ДА , 


Д:о-Д:: (Д2205)| ДЗ11, ДТА-ДТЖ 


Нужно ли экранировать какие- 
либо узлы и детали телёвизора? 
В блоке ВЧ натушки Г, Гь и 2% 
экранированы, а корпуса транзисто- 
ров Т, и Т. заземлены. Наиболее 
чувствительные к наводкам блоки 
видеоусилителя и усилителя НЧ. 
максимально отнесены от блока раз- 
верток и преобразователя, поэтому... 

экранировать их не нужно. 


Какие транзисторы и диоды кроме 
указанных в статье, можно приме-` 
нить в данном телевизоре? 


Возможные вариапты замены тран- 
зисторов и диодов приведены в 
табл. 3. 


Как правильно подключить кабель 
питания х широкополосным телеви- 
зионным антеннам, описанным А. Бо- 
бковым ( «Радио» , 1970, № 8, стр. 25) 
н А. Гаспаряном («Радио», 1970, 
№ 10, стр. 30)? 

В статьях В. Харченко («Радио», 
1970, № 10, стр. 30—32 и 1971, №4, 
стр. 35, 39) были описаны: способы 
питания указанных выше антенн при 
условии их превращения в диапазон- 
ные шунтовые вибраторы. Ниже опи- 
сывается способ питания этих антенн 
с помощью простой широкополосной 
симметрирующей приставки (рис.1,а). 
Она состоит из двух металлических 
трубок одинакового диаметра @, на- 
ходящихся на расстоянии Д друг от 
друга и соединенных короткозамы- 
кающим мостиком. Такая конструк- 
ция может быть рассмотрена как ко- 
роткозамкнутая на конце двухпро- 
водная линия... Ее длина примерно 
равна четверти средней длины волны 


диапазона — —“. 

Кабель питания с волновым сопро- 
тивлением 75 ом проходит через ле- 
вую по схеме трубку. Оплетка кабеля 
припаяна к верхнему торцу трубки. 
Часть тока, наведепного на левой 
половине вибратора (подключенного 
к точке а;) ответвляется по левой 
трубке. Такая же часть тока ответв- 
ляется от правой половины вибратора 
(подключенного ‘к ‘точке а.) на по- 
верхность правой трубки. Благодаря 
этому на обеих половинах вибратора 
сохраняется равенство токов. При 


длипе приставки > токи, ответв- 


ляющиеся в нее, весьма малы и прак- 
тически не оказывают влияния на 
согласование коаксиальной линии с 
вибратором. Так как токи, текущие 
но трубкам, находятся в противо- 
фазе, а расстояние между трубками 
по сравнению с длиной волиы мало, 
то «антенный эффект» приставки 
столь незначителен, что им можно 
пренебречь. 

При изменении частоты относитель- 
но резонансной (Аср), симметрия пи- 
тания вибратора не нарушается. В по- 


лосе частот, близкой к резонансной, 
входное сопротивление. вибратора 
эквивалёнтно сопротивлению после- 
довательНого контура, а входное 
сонротивленив Четвертьволновой ко- 
роткозамкнутой на конце линии экви- 
валенфно вопротивЯению параллель- 
ного фезонаненогод контура. При 
правильно подобрённом вояновом со- 
противлений указанной Линии Мож- 
но добиться компенсации рейктивНой 
составляющей входного сонротив- 
ления вибратора и улучшения согла- 
сования с волновым сопротивлением 
фидера в полосе частот. Волновое со- 
противлепие воздушной двухпро- 
водной линии зависит от диаметра 
проводов и расстояния между ними. 
После того, как выбраны диаметры 
трубок и расстояния между трубка- 
ми, настройку приставки производят 
нодбором положения короткозамы- 
кающего мостика. При оптимальной 
настройке приставка может рабо- 
тать в весьма широком диапазоне 
волн — до двукратного. 
Коэффициент перекрытия диапа- 
зона частот 1—5 телевизионных ка- 
налов примерно равен двум, а 6—12 
каналов — 1,3. Со- 
отношение частот 
этих  телевизион- 
ных диапазоновта- 
ково, что пристав- 
Аср 
4 
первых пяти кана- 
лов, оказывается 
равной 3/4 Аср для 6—12 каналов. 
А так как свойства короткозамкну- 
тых на конце линий длиной в нечет- 


ка длиной для 


ное число четвертей волн одинаковы... 


то рассматриваемая приставка будет 
обеспечивать симметрирование при 
удовлетворительном согласовании на 
всех 12 телевизионных каналах. 
Элементы симметрирующей при- 
ставки (рис. 1) имеют следующие раз- 
меры: 4=8—16 мм, Д=40—60 мм, 
1--1100 мм. Приставка может быть 
выполнена и с помощью одного до- 
полнительного элемента — трубки 
или штыря (рис. 1, 6) или отрезка 
кабеля (рис. 1, в). При этом роль 
второго провода выполняет внешняя 


= 


поверхность. участка фидера от верх- 


него среза до короткозамыкающего. 


мостика. Кабель питания вместе с 
симметрирующей приставкой под- 
ключается к антенне в точках а1, а. 

Короткозамыкающий мостик (пе- 
ремычка) выполняется из металли- 
ческой пластины шириной 10—14 мм. 


Каковы электрические характери- 
стики и конструкция телевизионной 
антенны, описанной в заметке А. Гас- 
паряна «Телевизионная антенна» 
( «Радио», 1970, № 10, етр. 30)? 

Антенна представляет собой. сим- 
метричный вибратор с пониженным 
волновым сопротивлением, что поз- 
воляет получить удовлетворитель- 
ный коэффициент бегущей волны в 
широком диапазоне частот. Снижение 
волнового сопротивления антенны 
достигается за счет утолщения виб- 
ратора в пределах около половины 
длины плеча. Диаграмма направлен- 
ности и коэффициепт усиления антен- 
ны примерно такие же, как у симмет- 
ричного вибратора из тонких трубок. 
Аптенна удовлетворительно работает 
в диапазоне всех 12 телевизионных 


каналов метровых волн в зоне уве- 
ренного приема. 

При использовании антенны для 
приема на частотных каналах выше 
первого концы вибраторов следует 
укоротить так, чтобы общая длина 
каждого плеча составляла 95% от 
четверти средней длины волны самого 
низкочастотного канала. 

Каждое плечо вибратора (рис. 2) 
состоит из двух волнообразно изо- 
гнутых латунных трубок 4 диамет- 
ром 5—7 мм, соединенных друг с 
другом в точках касания 
5 при помощи пайки... 
Вибраторы крепятся к 
перекладине 3 Т-образ- 
ной мачты 71.с помощью 
фарфоровых изоляторов 

Вместо латунных тру- 
бок можно применить 
медный или алюминие- 
вый провод того’эже диа- 
метра. 


В какие часы и на ка- 
ких частотах переданотея 
тренировочные тексты 
телеграфной азбуки? 


Радиостанция Центрального радио“ 
клуба СССР с позывным ОКЗА еже- 
дневно с 19.00 до 20.00 мск передает 
тренировочные тексты телеграфной 
азбуки со скоростью 100—140 зна- 
ков в минуту. По четным дням тре- 
нировочные тексты передаются на 
частоте 7040 кгц, по нечетным дням — 
на частоте 14100 кец. 


Ответы на вопросы по статье «Тран- 

зисторные антенные усилителн» 

{ «Радио» , 1970, № 11, етр. 17—19). 
Каковы данные дросселя Др? 
Дроссель Др, представляет собой 

однослойную катушку индуктивно- 

стью 3—5 мигн. Может быть исполь- 
зован стандартный высокочастотный 

дроссель типа Д1-0,6-10 мкен 10% 


Каких типов конденсаторы при- 
менены в усилителе в качестве кон- 
турных, разделительных и блокиро- 
вочных 2 
Все контурные и разделительные 
конденсаторы — типа КД-1, блоки- 
ровочные — типа КДО. 


Почему в таблице 1 не приведены 
данные конденсаторов С,7, Св и Со 
для 3—12 каналов? 


В усилителях 3—12 каналов кон- 
денсаторы С17, Сз и С\у отсутет- 
вут. 

Каково расстояние между контур- 
ными катушками? 

Расстояние между катушками за- 
висит от частоты, на которую на- 
строен усилитель, и устанавливает- 
ся в процессе настройки. Ориенти- 
ровочно расстояние между крайними 
витками составляет 1—3 мм (в за- 
висимости от номера канала). 

Каковы размеры каркасов катушек 
и нодетроечных латунных колец? 

Диаметр каркасов катушек, из- 
готовленных из органического стек- 
ла, указап в статье. Высота всех 
каркасов — 15 мм. Латунные коль- 
ца, которые используются вместо 
подстроечных сердечников, имеют 
толщину 2,0—2,5 мм. 


Материалы. для раздела «Наша кон- 
сульэтация»х по письмам В. Кравченко 
(г. Кременчуг), М. Гевофкяна (2. Москва), 
С. Киселева (г. Тбилиси), Б. Попова ( Ал- 
тайский край), А. Еремкина (Винницкая 
обл.), В. Брагина (Мосвовская обл,), 
Е. Пинского (Кемеровская обл.), В. Хох- 
лова (г, Лъвов) и других читателей под- 
готовили авторы и консультанты: В. Ва- 
силъев, Я. Милзарайс, В. _Князьнов, 
А. Панов, Ю. Реутов, И. Нихжелъьбефе, 
В. Парамонов. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ПОРТАТИВНЫХ 
МАГНИТОФОНОВ 


Большинство портативных магнитофо- 
нов имест существенный исдостаток: при 
питаний их от внешнего источника при- 
ходится вынимать один из элементов уста- 
ноБленной внутри батареи, так как ника- 
кой другой сиособ отключения ее нонструк- 
цией этих магнитофонов не предусмотрен, 


Устроиство гнгаби (0) п 


вилки (0) 


спмодельного раазема питания. 1 4— 
хонтактные пружины. БрОФ6б, 2—0,15, 
лента толщиной 0,2 мм, евребритт 
3 — щайбы, 8 шт. 3 — вииты М?2х$5, 
2 шт.; д — корне ройетки, тпенетолить, 
ветинаке, ореаничисное ставао; в — мон- 


такт, проволоки меднал пиаметром 0,5 мм 


персбрить; 7 — штырь, ЛСл9-1, пруток 
днометром # мм, серебрить; № — пленка, 
готиновс толщиной 2.9—3 мм: 9 — прыш- 


ва, ореоническое стекло: 10 — винт МЗ: 
И — штырь, „Л С59- т. прутов дниметром 
2,5 мм, серебрить. 


Отключать внутреннюю батарею можно 
отдельным выключателем, который уста- 
навливают в любом свободном месте на 
панели лентопротяжного механизма или 
на корпусе магциитофона и включают в 
разрыв провода,  сосдиняющего минус 
батареи с магнитофопом. 

Однако более удобно для этой цели ис- 
пользовать иттепсельный разъем с выклю- 
чателем, применяемый обычно и транли- 
сторных радиоприемниках для подкиюче- 
пия малогабаритного телефопа ТМ-ЗМ. 
Гнездо разъема устанавливают в том же 
месте, гле размещался палъем питания, 
и соединяют с батареей и магнитофоном, 
так, чтобы при вставлениом в гнездо пиген- 
селе батарея отключалась, 

Бели в распоряжении радиолюбителя 
не окажется указанных деталей. можно 
использовать самодельный райъем, уст- 
ройство которого показано па рисунке. 
Он рассчитан на установьу в магнитофо- 
нах «Комета-206» и «Лира-206» и состоит 
из розетки (рисунок а) и вилки (рисунок 6). 
Конструкция ралтъема для других  магни- 
тофонов может быть такой же, необходимо 
только изменить соответствующим обра- 
зом присоединительные размеры рогетки. 

Контактные пружины Ги 4 закреилены 
на кориусе розетви $ тан, что их изогну- 
тые концы перекрывают примерно напо- 
ловину отверстия под штыри 7 и 77. Плос- 
кая часть пружины 7 целиком лежит на 
поверхности корпуса 5. Занять такое же 
положение пружине 4 не позволяет вы- 
ступающая из цаза в корпусе часть про- 
волочного контакта 6. Благодаря этому 
между пружиной и контактом @ существует 
хорошее электрическое соединение, 

Штыри 7 и 1! имеют на концах резьбу 
и пвинчены © клеем БФ-® в резьбовые от- 
неретия в плание 8. Чтобы исключить 
неправильное включение внешнего источ- 
ния питания, штыри и соответственно 
отверстия под них в корпусе розетки имеют 
различные диаметры, Лля повышения 
надежности работы ралъема все контакты 
розетки и штыри вилки желательно поее- 
ребрить. 

Контактные пружины Ги 4 соединяют 
соотнететовино г общими плюсом и мину- 
сом магнитофона, а контайт 6 — с минусом 
виутренней батареи. Пока части разъема 
не соединены, контакты 4 и 6 замкнуты, 
и магнитофон работает от встроенной ба- 
тарси., При подключении внешнего источ- 
ника питания концы штырей вилки под- 
пимают изогнутые части прушин Ти 4, 
коптакты 4 и й размыкаются и отключают 
батарею. 

Для попмальной стыковки частой рай 
емя отверстие в стение порнпуед магиито- 
фоня иапротии розетки рисипиливают круг- 
дым наПИЛЬНИкОМ до необходимых разме- 
ров, 
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ПОПРАВКА 


В статье О. Смирнова «Истрадный 
угилительи (“Радиоя, 1171, № № стр. 
21—14) линии, соединиющие межлу го- 
}бои монтажные выводы 71—12 на прив- 
‘ципияльной схеме, не следуст считать 
‚проводящими. Опи обозначают грани- 
цы блоков и должны были быть выле- 
иены иветом. 
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